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Αριθ. πρακτικού -24-
                           Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 738/2011
                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΕΛΛΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10,4».
Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 22-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.884/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα 3) Βάϊος Χρήστος 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 133ο θέμα),  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σιμούλης Αθανάσιος,  26) Στάμος Σωκράτης , 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 116ο θέμα) , 28) Τζιαχάνας Στέργιος (προσήλθε στο 71ο θέμα), 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος (προσήλθε στο 134ο θέμα)  και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος  2) Σαράντης Ευθύμιος, 3)  Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα, η οποία δεν προσήλθε , αν και κλήθηκε νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Κουταλής Ευάγγελος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Κανένας
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
93ο Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΕΛΛΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10,4».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια Αντιδήμαρχο  Πέτρου Αικατερίνη η οποία έθεσε υπόψη των μελών του  Συμβουλίου την εισήγηση της προϊσταμένης τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γεωργιτσιώτη Ευαγγελίας, η οποία έχει ως εξής:
ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου, ισχύος 10,4 Mwe, για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ποταμού Αλιάκμονα, σε θέση που βρίσκεται 2 km βορειοανατολικά του οικισμού Φελλίου, στα όρια των δήμων Γρεβενών και Βεντζίου. Η γεωγραφική θέση του υπό μελέτη φράγματος έχει σαφώς καθοριστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο ταμιευτήρας που αναμένεται να σχηματιστεί με την κατασκευή του φράγματος, θα κατακλύσει την περιοχή που εκτείνεται 4.5km κατά μήκος της κοίτης ανάντη της θέσης του φράγματος, μέχρι την ισοϋψή των 427m που είναι και η Κανονική Στάθμη Λειτουργίας του ταμιευτήρα, φτάνοντας την μέγιστη χωριτηκότητα στη σταθμη αυτή των 2.5x106 m3 και καταλαμβάνοντας μέγιστο εμβαδό 0.42km2. Το έργο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του εν λόγω ποταμού και σύμφωνα με τα συνημμένα υδρολογικά στοιχεία θα παράγει ετησίως και κατά μέσο όρο 35.7 GWe, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ. Στα Σχήματα 4.1-1 και 4.1-2 παρουσιάζονται οι καμπύλες στάθμη – επιφάνειας και στάθμης – χωρητικότητας του ταμιευτήρα.
Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους τεχνικά έργα:

- Υπερπηδητό φράγμα από σκυρόδεμα με υπερχειλιστή, συνολικού μήκους στέψης 184.50m εκ των οποίων τα 105 m στη στάθμη +432 m και τα υπόλοιπα 79.50 m (υπερχειλιστής) στη στάθμη +427 m. Το πλάτος της στέψης θα είναι 5.0 m και το ύψος του φράγματος στο μέσο του υπερχειλιστή προβλέπεται περί τα 23 m, από τη θεμελίωση του φράγματος στη στάθμη +409 m, μέχρι τη στάθμη στέψης του φράγματος +432 m. Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα  στην Κανονική Στάθμη Λειτουργίας (+427m) είναι 2.5∙106 m3 και ο ταμιευτήρας θα καταλαμβάνει επιφάνεια 0.42 km2 και θα εκτείνεται περί τα 4.5 km κατά μήκος της φυσικής κοίτης του Αλιάκμονα ανάντη του φράγματος.

- Yπερχειλιστή στο σώμα του φράγματος διατομής τύπου OGEE CREST, με μήκος στέψης 79.50m και στάθμη στέψης στα +427m, με βαθμιδωτή διώρυγα πτώσης για μειωμένες ανάγκες έργων καταστροφής ενέργειας στα κατάντη.

- Λεκάνη αποτόνωσης ενέργειας μήκους 35.30 m, από το τέλος της διώρυγας πτώσης του υπερχειλιστή μέχρι το χαλινό εκβολής, για την ασφαλή παροχέτευση των υπερχειλιζουσών παροχών προς την κατάντη φυσική κοίτη του ποταμού με πυθμένα ροής στη στάθμη +410,50 m και χαλινό εκβολής στη στάθη 411,5m.

- Σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στο δεξιό αντέρεισμα, ενσωματωμένο στο φράγμα. Το κτίριο προβλέπεται με εξωτερικές διαστάσεις 23.60x 27.80x 29.25 m περίπου. Η κύρια πρόσβαση στο κτίριο του σταθμού προβλέπεται από την δεξιά πλευρά στη στάθμη +422.25. Ο σταθμός παραγωγής θα λειτουργεί αυτόματα έτσι ώστε η στάθμη νερού στον ταμιευτήρα να διατηρείται σταθερή στο μέγιστο δυνατό ύψος, χωρίς υπερχείλιση πάνω από τη στάθμη στέψης του υπερχειλιστή +427. Η ονομαστική παροχή του ΜΥΗΕ είναι 2x40=80 m3/s, η ονομαστική ισχύς του 10,4 MWe και η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 35.7 GWe περίπου.

- Το έργο υδροληψίας, προβλέπεται αμέσως ανάντη του άξονα του φράγματος στο δεξιό αντέρεισμα. Πρόκειται για υδροληψία τύπου πλευρικού υπερχειλιστή με πλάτος συλλέκτη 13.30 m ανάντη και 21.00 m κατάντη. Ο υπερχειλιστής της υδροληψίας προβλέπεται με στάθμη στέψης +424.50 και μήκος 35m, στην επέκταση προς τα ανάντη της εκκένωσης φερτών, ώστε με τη λειτουργία της να εξασφαλίζεται ο καθαρισμός φερτών που θα συσσωρεύονται ανάντη του. 

- Η διώρυγα φυγής κατάντη του σταθμού, προβλέπεται ορθογωνική από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους 15.65 m και συνολικού μήκους 57.20 m. Κατάντη της κατασκευής από σκυρόδεμα προβλέπεται τμήμα ανεπένδυτο μέχρι την επαναφορά της ροής στην υφιστάμενη κατάντη χαμηλή κοίτη του ποταμού.

- Η διάταξη εκκένωσης φερτών, μια ορθογωνική διώρυγα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω και κατά μήκος του δεξιού καναλιού εκτροπής υδάτων της φάσης κατασκευής, πλάτους 6.0 m που στο ανάντη της άκρο διαθέτει τοξωτό θυρόφραγμα διαστάσεων 6.00x3.00 m, με κατώφλι στο +418 και κατακόρυφο πέτασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα για στεγανοποίηση από την οροφή του ανοίγματος του θυροφράγματος (στάθμη +418+3.00=+421.00) μέχρι τη στέψη του φράγματος. 

- Η εκτροπή των υδάτων του ποταμού κατα τη φάση κατασκευής προβλέπεται με δύο ορθογωνικά κανάλια εκτροπής, στο δεξιό και αριστερό αντέρεισμνα του φράγματος, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και κατα τη λειτουργία του ταμιευτήρα επιτελώντας με αυτό τον τρόπο διπλή λειτουργία, το μεν δεξιό ως διάταξη για την εκκένωση των φερτών του ταμιευτήρα και κύρια στο χώρο της υδροληψίας του σταθμού, το δε αριστερό ως διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας. Το δεξιό κανάλι εκτροπής, που θα κατασκευασθεί πρώτο, προβλέπεται πλάτους 6.0 m με στάθμη πυθμένα ανάντη στο +410.00 και κατάντη στο +406.70 (ελαφρώς υπερκρίσιμο, με έλεγχο ροής ανάντη). Το αριστερό προβλέπεται πλάτους  5.50 m και στάθμες πυθμένα ανάντη – κατάντη ίδιες με αυτές του δεξιού. 

- Διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας. Πρόκειται για τύπο "δεξαμενές ιχθύων", δηλαδή για μια υπό κλίση διάταξη εναλλάξ τετράγωνων δεξαμενών, 

καθαρών διαστάσεων (ΠxΜ) 1,40x1,40m σε κάτοψη με μέσο βάθος νερού 0.825m, μέγιστου βάθους των δεξαμενών 1.50 m, με υψομετρική διαφορά 0.15 m μεταξύ δύο διαδοχικών δεξαμενών, όπου η ροή από δεξαμενή σε δεξαμενή θα γίνεται μέσω οπής στον πυθμένα και μέσω μικρού υπερχειλιστή.

- Απαραίτητα συνοδά έργα για τη λειτουργία του έργου, πρόφραγμα και μετάφραγμα. Το πρόφραγμα προβλέπεται με στέψη στο +416, πλάτος στέψης 8.0 m και το κύριο σώμα του θα κατασκευασθεί με προϊόντα εκσκαφής. Το μετάφραγμα στη θέση εκβολής των καναλιών εκτροπής, θα αποτρέπει τον ανάρρου των νερών από κατάντη (μετάφραγμα). Η στέψη αυτού του αναχώματος προβλέπεται στο +413.

Η πρόσβαση στη θέση του έργου θα γίνεται μέσω υφιστάμενης οδού που διέρχεται από τον οικισμό Φελλί και ακολούθως μέσω σκυρόστρωτης (3Α) αγροτικής οδού που διατρέχει την δεξιά όχθη του ποταμού και διέρχεται από το δεξιό αντέρεισμα του φράγματος. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ΜΠΕ  του έργου λαμβάνει υπ΄ όψιν το ΕΠΧΣ & ΑΑ για τις ΑΠΕ και συμμορφώνεται στις δεσμεύσεις του .

Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 παρ.2 του ειδικού πλαισίου για τις                                  ΑΠΕ (ΦΕΚ2464/Β/3-12-2008) το προτεινόμενο ΜΥΗΕ ανήκει στο διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο κατατάσσεται στα υδατικά διαμερίσματα με μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου υδατικού δυναμικού. Σε ότι αφορά τις περιοχές αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο14 για την χωροθέτηση των ΜΥΗΕ το προτεινόμενο φράγμα και τα συνοδά του έργα δεν εμπίπτουν σε περιοχές αποκλεισμού .

Η κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου ΜΥΗΕ, συνάδει με την κατεύθυνση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ1472 /Β/9-10-2003)με το οποίο (παρ.3.7.1., σημείο 162) επιδιώκεται «…. Η περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο με την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων και την ενίσχυση των υποδομών που  απαιτούνται για την επιτάχυνση της διείσδυσής τους στην αγορά

Το εν λόγω έργο δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στο δομημένο περιβάλλον καθώς στο σύνολό του βρίσκεται εκτός και σε σημαντική απόσταση από συγκεντρωμένες οικιστικές χρήσεις και δομημένες περιοχές.

 Επίσης δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου καθώς στην άμεση περιοχή του ΜΥΗΕ (ζώνη 1 Km) δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος/μνημείο. Οι επιπτώσεις δε του προτεινόμενου έργου στο                    κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και τις υφιστάμενες υποδομές  είναι κατά κύριο λόγο θετικές

Η εν λόγω μελέτη εξετάζει διεξοδικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παραθέτει αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου σε :

· ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ

· ΕΔΑΦΟΣ

· ΝΕΡΑ

· ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΚΛΙΜΑ

· ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / ΤΟΠΙΟ

· ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΟΝΗΣΕΙΣ

· ΑΝΘΡΟΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιληπτικά για τις κυριότερες από την κάθε μία παραπάνω κατηγορία έχουμε να σημειώσουμε :

Περιληπτικά για την κάθε παραπάνω κατηγορία μπορούμε να επισημάνουμε :

ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ : Δραστηριότητες ή επεμβάσεις στο περιβάλλον οι οποίες μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην χλωρίδα της περιοχής επιρροής του είναι :

_Οι εκχερσώσεις και οι αποψιλώσεις της βλάστησης στις ζώνες κατάληψης της λεκάνης κατάκλυσης στη θέση του φράγματος , καθώς και στις θέσεις των συνοδών έργων, βελτίωσης της οδού πρόσβασης και του δικτύου σύνδεσης στο ΔΕΣΜΗΕ

_ Τα προσωρινά τεχνικά έργα εκτροπής (πρόφραγμα-μετάφραγμα ) για έλεγχο των  υδάτων κατά την κατασκευή

_ Οι αποθέσεις της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και κατασκευής 

_  Η έντονη ανθρώπινη παρουσία και ρύπανση από το εργοτάξιο

_ Η παρόχθια ζώνη του ποταμού αποτελεί ενδιαίτημα ορνιθοπανίδας, ασπόνδυλων, αμφίβιων , ορισμένων ερπετών και πιθανώς της βίδρας. Οι παραπάνω δραστηριότητες κατά μήκος της κοίτης όπου δημιουργείται ο ταμιευτήρας θα επηρεάσει δυσμενώς τα είδη που ενδεχωμένως να χρησιμοποιούσαν την ζώνη αυτή και κατά την φάση της κατασκευής αναμένεται να προκαλέσουν προσωρινή μετακίνηση των ειδών αυτών από την παραπάνω περιοχή
ΕΔΑΦΟΣ : Κατά την φάση της κατασκευής  θα γίνουν επεμβάσεις στη μορφολογία του εδάφους , στη θέση του φράγματος αφού θα απαιτηθούν εργασίες εκσκαφών και διαμορφώσεων τόσο για την θεμελίωση του σώματος του φράγματος και του σταθμού, όσο και για την κατασκευή των προσωρινών αναχωμάτων (προ-φραγμα, μετάφραγμα). Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση του σταθμού παραγωγής ρεύματος στο σώμα του φράγματος μειώνει σημαντικά τις επιπτώσεις στο έδαφος, που σε αντίθετη περίπτωση θα αφορούσαν πολύ μεγαλύτερη έκταση εδάφους. Η δε κατασκευή του προφράγματος και μεταφράγματος είναι πολύ μικρού όγκου και επιφάνειας κατάληψης και δεν έχουν καμιά επίπτωση στη γεωμορφολογία , η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι προσωρινή. 

Στο οδικό δίκτυο θα απαιτηθούν περιορισμένης έκτασης  βελτιώσεις της υφιστάμενης οδού πρόσβασης . Η όδευση του υπόγειου δικτύου σύνδεσης του ΜΥΗΣ με το νέο Υ/Σ   ΒΔ του Οικισμού Ταξιάρχη κινείται στο έρεισμα ή παράπλευρα υφιστάμενων δρόμων, ενώ για την τοποθέτηση της γραμμής θα γίνουν εκσκαφές γραμμικού χαρακτήρα και μικρού βάθους που δεν θα υπερβαίνει το ένα μέτρο, στην συνέχεια τα ορύγματα θα επανεπιχωθούν  . Οσον αφορά δε την εναέρια γραμμή του δικτύου σύνδεσης με το νέο Υ/Σ, η τοποθέτηση στύλων συνεπάγεται πολύ μικρή έκταση επεμβάσεων και κινείται κυρίως κατά μήκος υφιστάμενων δρόμων. Ετσι μετά την λήψη μέτρων, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από τα συνοδά έργα του προτεινόμενου ΜΥΗΣ

ΝΕΡΑ : Η κατασκευή του έργου δεν έχει την δυνατότητα να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της άμεσης και ευρύτερης περιοχής . Σε κάθε περίπτωση η ελεγχόμενη, προγραμματισμένη κατασκευή και η χρήση ορθών πρακτικών διαχείρισης του έργου και των υδάτων από τον κύριο και κατασκευαστή του έργου θα εξασφαλίσει την πλήρη απουσία αρνητικών επιπτώσεων στα νερά της περιοχής  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΚΛΙΜΑ : Η διμιουργία ταμιευτήρων είναι δυνατόν να προκαλέση αλλαγές στο μικροκλίμα της γύρω περιοχής , ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ταμιευτήρων, της μορφολογίας και του κλίματος της περιοχής . Εν τούτοις θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υπάρχουσα διεθνεί βιβλιογραφία σχετικά με την επιρροή των ταμιευτήρων στο κλίμα είναι πολύ περιορισμένη και με ασαφή συμπεράσματα .

Η διερεύνηση του θέματος έγινε κυρίως μέσω εφαρμογής  στατιστικών σχέσεων σε μεγάλες χρονοσειρές μετεωρολογικών δεδομένων πρίν και μετά την κατασκευή του κάθε ταμιευτήρα , όπως αυτές παραχωρήθηκαν από τις αμόδιες υπηρεσίες. Το συμπέρασμα της εργασίας ήταν ότι οι κλιματικές αλλαγές, αν τελικά υπάρχου, είναι τόσο μικρές  που δεν γίνονται αντιληπτές από την στατιστική επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων που χρησομοποιήθηκαν

Συμπερασματικά μπορούμε επομένως να πούμε ότι εφ΄όσον πολύ μεγαλύτεροι σε έκταση ταμιευτήρες δεν διαπιστώθηκε να μεταβάλλουν αισθητά το μικρικλίμα της περιοχής τους είναι σαφές ότι και το υπό μελέτη έργο λόγω του πολύ μικρού του μεγέθους δεν μπορεί να μεταβάλλει αισθητά το μικροκλίμα της περιοχής που θα κατασκευαστεί

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Χρήσεις Γης . Οι κυριότερες επιπτώσεις στις χρήσεις γης  αφορούν στην κατάκλυση εκτάσεων για την δημιουργία του μικρού ταμιευτήρα ανάντη του φράγματος . Θα υπάρξει κατάληψη από τα νερά κυρίως του ταμιευτήρα δασικών εκτάσεων, παραποτάμιας βλάστησης, γεωργικής γής, βραχωδών εκτάσεων, κοίτης με αμμοχάλικα και υδάτινων εκτάσεων (ποτάμι)
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται στην μελέτη 214,4 στρέμματα ή το 51 % της συνολικής επιφάνειας που θα καταληφθεί από το έργο αφορούν σε δασικές εκτάσεις. Η έκταση αυτή είναι πολύ μικρή όπως φαίνεται από την σύγκριση με τις δασικές εκτάσεις του Δήμου Γρεβενών (στο οποίο ανήκει διοικητικά το έργο) αφού αποτελεί το 1 τοις χιλίοις αυτών. Συνεπώς η αλλαγή χρήσης είναι σαφές ότι θα είναι αμελητέα ως προς τη διατήρηση της χρήσης αυτής στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου. Ακόμη πιο μικρή είναι η αλλαγή χρήσης σε αγροτικές εκτάσεις, αφού αυτές αποτελούν μόλις 4,6 στρέμματα δηλαδή  περί τα 0,02 τοις χιλίοις της συνολικής του Δήμου

- Δομημένο περιβάλλον Το εν λόγω έργο δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στο δομημένο περιβάλλον καθώς στο σύνολό του βρίσκεται εκτός και σε σημαντική απόσταση από συγκεντρωμένες οικιστικές χρήσεις και δομημένες περιοχές.

-Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον  Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου καθώς στην άμεση περιοχή του ΜΥΗΕ (ζώνη 1 Km) δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος αρχαιολογικός 

χώρος/μνημείο.

- Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον Οι επιπτώσεις δε του προτεινόμενου έργου στο                    κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και τις υφιστάμενες υποδομές  είναι κατά κύριο λόγο θετικές

- Τεχνικές υποδομές  Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν απαιτείται διάνοιξη νέων δρόμων καθώς υπάρχει πρόσβαση στη θέση του έργου μέσω των υφισταμένων αγροτικών δρόμων , το μόνο που ενδεχομένως να απαιτηθεί κατά θέσεις είναι η διαπλάτυνση των υφισταμένων δρόμων και η βελτίωσή τους ή επιδιόρθωσή τους τοπικά. 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου ενδέχεται λόγω της συχνής κίνησης βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής, να προκύψουν φθορές όπως τοπικές υποχωρήσεις – ζυμώματα του οδοστρώματος οι οποίες θα αποκαθίστανται αμέσως από τον ανάδοχο του έργου και οπωσδήποτε μετά το πέρας των εργασιών  και επομένως και σε αυτήν την περίπτωση δεν προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις μόνιμης μορφής

- ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ  Οι επιπτώσεις θα είναι πρόσκαιρα επιβαρυντικές για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον που μετά το πέρας των εργασιών θα εξαλειφθούν. Όπως δε φαίνεται από τα αποτελέσματα  της προσομοίωσης της μελέτης η ηχητική στάθμη στα όρια του οικισμού , λόγω του έργου και χωρίς κανένα μέτρο ηχοπροστασίας , είναι μικρότερη από 35 db. Συνεπώς δεν αναμένονται καθόλου επιπτώσεις στο ανθρωπογενές ακουστικό περιβάλλον από την λειτουργία του έργου. 

Αν και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια θορύβου για την πανίδα , εκτιμάται ότι η πανίδα της περιοχής δεν αναμένεται να οχληθεί πέραν από μια μικρή απόσταση της τάξης μερικών δεκάδων μέτρων από την θέση του ΥΗΕ  σταθμού παραγωγής.

Σχετικά με τις δονήσεις από την λειτουργία των μηχανημάτων στην μονάδα παραγωγής ενέργειας, αυτές θα είναι περιορισμένες μετά από τη λήψη κατάλληλων μέτρων έδρασης των στροβίλων, αλλά και λόγω της ενσωμάτωσής τους στο σώμα του φράγματος, δεν αναμένεται να προκαλέσουν κανενός είδους όχληση στον περιβάλλοντα χώρο 

Όσον αφορά  την ακτινοβολία. Η κυριότερη πηγή από τη λειτουργία του  ΜΥΗΕ, είναι το δίκτυο μεταφοράς 20KV σύνδεσης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την εναέρια γραμμή μεταφοράς 150KV Γρεβενών – Πτολεμαίδας . Οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία αφορούν αποκλειστικά στο εναέριο τμήμα και μόνο για μερικά μέτρα από την καλωδίωση, ενώ οι επιπτώσεις σε υπόγεια τμήματα είναι αμελητέες λόγω της απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το έδαφος

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου

Ι.  ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ι. 1. Αποφυγή περιττών αποψιλώσεων  και εκχερσώσεων εκτός της περιοχής επεμβάσεων, ώστε να μειωθεί το δυναμικό διάβρωσης και η καταστροφή εκτάσεων βλάστησης 

Ι. 2.  Αποψίλωση της κατακλυζόμενης βλάστησης, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, για την αποτροπή αύξησης θρεπτικών όπως άζωτο και φώσφορος εντός 

της  λεκάνης . Η αποψίλωση προτείνεται να γίνει μέχρι την στάθμη + 427, που είναι η ΚΣΛ του έργου

Ι. 3.    Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, για την αποφυγή τυχόν αθροιστικών επιπτώσεων από την κατασκευή των υπόλοιπων  τριών (3) ΜΥΗΕ Αλιάκμονα

Ι. 4.      Όσο το δυνατόν ηπιότερες κλίσεις στα πρανή των εκσκαφών και δημιουργία αναβαθμίδων όπου αυτό κρίνεται , για την μείωση κινδύνου κατολισθήσεων

Ι. 5.      Οι εργασίες εκσκαφών θα πρέπει να εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς  ώστε τα ορύγματα να μένουν ανοιχτά για ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ι. 6.     Αποφυγή εργασιών συντήρησης μηχανημάτων – Οχημάτων εργοταξίου σε μη εγκεκριμένους, καθορισμένους χώρους για την αποφυγή ρύπανσης . Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να υπόκεινται σε διαχείριση και διάθεση σύμφωνα μα αυτά που προβλέπονται στην ΚΥΑ 72751/3054 (ΦΕΚ 665/Β/1-11-1985)

Ι. 7.    Συλλογή των υγρών υπολειμμάτων από την πλύση των βαρέλων σκυροδέματος και κατάλληλη μετέπειτα διαχείρησή τους στον χώρο παραγωγής σκυροδέματος

Ι. 8.   Προσωρινή εκτροπή της ροής του ποταμού με δύο ορθογωνικά κανάλια  και μικρά αναχώματα (πρόφραγμα-μετάφραγμα) , στο δεξιό και αριστερό αντέρεισμα της κοίτης για μήκος περίπου 300 m  και για όσο διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής για την προστασία των νερών του ποταμού  από την αύξηση των φερτών και από πιθανή ρύπανση λόγω εργασιών

Ι. 9.    Κάλυψη των αναχωμάτων (πρόφραγμα-μετάφραγμα) εκτροπής με γεωύφασμα ή με λιθορριπή στο μέτωπο επαφής με το νερό  για την αποτροπή αποκόλλησης εδαφικού υλικού από το σώμα του αναχώματος

Ι.10.  Οι εκσκαφές και απολήψεις εδαφικού υλικού, αλλά και οι αποθέσεις πλεοναζόντων, θα πρέπει να γίνονται με συντηρητικές μεθόδους στις εγκεκριμένες θέσεις δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων  και με ειδική διαβάθμιση του υλικού ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο παράσυρσης από τις βροχοπτώσεις ή τυχόν υψηλές παροχές

Ι.11.  Οι εκσκαφές των δανειοθαλάμων να μην υπερβαίνουν το απαραίτητο βάθος για την απόληψη των αναγκαίων ποσοτήτων υλικού, ενώ η αποκατάστασή τους θα γίνει με υλικό από τις περίσσειες εκσκαφών και μέχρι του αρχικού αναγλύφου

Ι.12.  Κατά την περίοδο πλήρωσης του ταμιευτήρα  θα αφήνεται συνεχώς κατάντη παροχή ίση με την οικολογική παροχή του ΜΥΗΕ για την διατήρηση των κατάντη οικοσυστημάτων

Ι.13.   Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλιστούν από τις εκσκαφές επιτόπου, είτε από τους εγκεκριμένους δανειοθαλάμους 

Ι.14.  Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χώρων και των υλικών ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής

Ι.15.  Σε ορύγματα και σωρούς χωματισμών που παραμένουν εκτεθειμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνεται η κάλυψή τους με γεωύφασμα. Η κάλυψη επιβάλλεται και σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων

Ι.16.   Να ορισθούν όρια ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων στους εργοταξιακούς δρόμους, ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης

Ι.17.  Να τοποθετείται  ειδικό κάλυμμα στα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις καθώς και στα φορτηγά μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής

Ι.18.  Έλεγχος της λειτουργίας των εξατμίσεων  των εκσκαπτικών και μεταφορικών οχημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή λειτουργία των κινητήρων, θα πρέπει 

να προγραμματίζονται άμεσα οι απαραίτητες επισκευές  και ρυθμίσεις των κινητήρων

Ι.19. Χρήση φίλτρων στις εξατμίσεις των οχημάτων / μηχανημάτων για μείωση εκπομπής ρύπων

Ι.20.  Να χρησιμοποιηθούν κατασιγασμένα μηχανήματα και αντικραδασμικά εξαρτήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να ληφθούν ατομικά μέτρα ασφαλείας κατά του θορύβου

Ι.21.  Για την εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών των εργαζομένων του εργοταξίου, σκόπιμο είναι να λειτουργούν μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες, οι οποίες θα εγκατασταθούν πρίν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου και θα απομακρυνθούν μετά τν ολοκλήρωση των εργασιών

Ι.22.  Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου του εργοταξίου, να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, η χωρική κατανομή των οποίων  να εξυπηρετεί τον σκοπό τους, χωρίς να υποβαθμίζει το τοπίο. Η αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται σε συνεννόηση με τους δημοτικούς φορείς σε χώρους υγειονομικής ταφής

Ι.23.  Το εργοτάξιο θα πρέπει να εγκατασταθεί αυστηρά στον καθορισμένο χώρο και σε σημείο που να μην είναι ορατό από μακριά. Με το πέρας δε των εργασιών θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις από την περιοχή

Ι.24.  Η κατασκευή οικοδομικών έργων (ΜΥΗΣ, νέος ΥΣ) θα πρέπει να γίνει με χρήση υλικών που είναι εναρμονισμένα με τον περιβάλλοντα χώρο  

Ι.25.  Αποφυγή εκτέλεσης εργασιών, στο βαθμό που είναι εφικτό, κατά την περίοδο φωλεασμού και αναπαραγωγής ειδικότερα της ορνιθοπανίδας 

Ι.26.  Τεχνητή μεταφορά των ευαίσθητων ειδών πανίδας σε περιοχές εκτός επεμβάσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαβίωσής τους

Ι.27.  Σχεδιασμός και κατασκευή αποτελεσματικού και ελκυστικού ιχθυόδρομου , για την ασφαλή μετάβαση των ψαριών στα ανάντη ή κατάντη του φράγματος. Οι δίοδοι αυτοί για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να χωροθετηθούν κατάλληλα και θα πρέπει να εξασφαλίζουν συνθήκες για τα ψάρια  παρόμοιες με του ποταμού όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα ροής του νερού. Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται με εσχάρες  και κλειδαριές, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομης αλιείας

Ι.28. Προτείνεται ο σχεδιασμός των καναλιών εκτροπής εφόσον είναι τεχνητά εφικτό να είναι παρόμοιος με την διάταξη ιχθυόσκαλας ( κλίσεις, καμπές, ταχύτητες ροής ) ώστε κατά την φάση κατασκευής να επιτρέπεται η ανάδρομη κίνηση των ιχθύων

Ι.29.  Να τοποθετηθούν φραγμοί στην είσοδο υδροληψίας του ΜΥΗΣ   για την αποτροπή εισόδου των ψαριών στους στροβίλους. Επίσης αντί των φυσικών φραγμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπεριφορικοί  φραγμοί, όπου χρησιμοποιώντας κάποιο φώς ή ήχο ή ηλεκτρικό πεδίο ή φυσαλίδες να προσελκύουν τα ψάρια στις καθορισμένες διόδους μακριά από τους στροβίλους
ΙΙ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΙΙ. 1. Προτείνεται η επένδυση τμήματος της κοίτης κατάντη του φράγματος, με συρματοκιβώτια , για την αποτροπή διάβρωσης της κοίτης . Εναλλακτικά προτείνεται η φύτευση με ενδημικά είδη δένδρων και θάμνων της όχθης κατάντη. Το μήκος της ζώνης φύτευσης θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το μήκος της κοίτης που έχει διαταραχθεί από τις εργασίες. Το πλάτος ζώνης  προτείνεται κατ΄ελάχιστο 15 m με αύξηση του πλάτους κατά 0,6 m για αύξηση της κλίσης κατά 1 %

ΙΙ. 2.  Να επενδυθούν τα πρανή περιμετρικά του ταμιευτήρα με φυσικές γαίες, όπου η βλάστης έχει καταστραφεί και στη συνέχεια να φυτευτούν με ενδημικά φυτά, μετά από φυτοτεχνική μελέτη με ευθύνη του φορέα του έργου. Το ίδιο να γίνει και στις εκτάσεις επέμβασης κατάντη. Σε τακτά δε διαστήματα να  πραγματοποιείται συντήρηση των φυτεύσεων αυτών

ΙΙ. 3. Αυστηρή τήρηση και παρακολούθηση της οικολογικής παροχής του ΜΥΗΕ

ΙΙ. 4.  Να διαμορφωθεί ο χώρος  του εργοταξίου σε χώρο επισκέψεων και αναψηχής, με φυτεύσεις κατάλληλων φυτών και κατασκευή χώρου στάθμευσης και υποδομών αναψηχής

ΙΙ. 5.  Δημιουργία θέσεων θέας και μικρού αναψυκτηρίου στη θέση της γέφυρας του Πασά, με στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου της περιοχής σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προγραμματιζόμενα ΜΥΗΕ Αλιάκμονα, σύμφωνα με  τις υποδείξεις της μελέτης διαχείρησης τοπίου του έργου, η οποία συνοδεύει την παρούσα

ΙΙ. 6.   Η σύνδεση του ΜΥΗΣ με την γραμμή ΥΤ της ΔΕΗ να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ και να ακολουθήσει κατά το δυνατό υφιστάμενους δρόμους προσπέλασης και εκτάσεις με αραιή βλάστηση

ΙΙ. 7.  Προτείνεται η χρήση ηχομονωτικών υλικών στο κτίριο ΜΥΗΣ, για την μείωση του παραγόμενου θορύβου

ΙΙ. 8. Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιτικών και ποσοτικών παραμέτρων νερού, εδάφους, κλίματος, χλωρίδας και πανίδας ανάντη και κατάντη του ΜΥΗΕ στα πλαίσια ενός προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου (monitoring)  για την καλύτερη λειτουργίας του έργου και τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων όπου αυτό απαιτείται
Συμπερασματικά, το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσμενείς μη αντιστρέψιμες ή μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Αντίθετα, λόγω της φύσης του και του σκοπού του, θεωρείται ότι οι θετικές επιπτώσεις από αυτό είναι σημαντικές μιας και  η υλοποίηση του εν λόγω έργου  θα βοηθήσει στην:

· αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,

· μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα,

· αποκεντρωμένη (περιφερειακή) ανάπτυξη,

· απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, και

· δημιουργία νέων τοπικών θέσεων εργασίας,

εισηγούμαι τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του περιγραφέντος έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απόσυρση του θέματος  κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα
Την απόσυρση του θέματος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 738/2011.
………………………………………………........................................................…….


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-01-2012
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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