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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
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ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 23/25-8-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:277/2020                





                                                                      Περίληψη      
Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 25-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 12213/20-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	2. Σιούλας Κωνσταντίνος
	Οι οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

	3. Τσικούρας Νικόλαος
	

	4. Τριγώνης Χρήστος
	

	5.Πέτρου Χρήστος
	

	6.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	

	7. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε μετά από Εντολή του Προέδρου και η Μπασνά Δάφνω υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
      Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
7ο ΘΕΜΑ: : Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ». 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση με το  από 12-8-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής: 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

που συστάθηκε με την αριθ.  115/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: 1) Ματεντζίδη Ιωάννη (ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), Πρόεδρο Επιτροπής, 2)  Φωτόπουλο Ευθύμιο (ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), μέλος της Επιτροπής και 3)  Μπότζη Ειρήνη (ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) μέλος της Επιτροπής
 αφού είναι σε απαρτία και έχοντας υπόψη:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αριθμ. 28/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσού 150.000,00€
Την αριθμ. 45/2020 Απόφαση Ο.Ε. περί σύνταξης του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για την δημιουργία  ΚΑΕ και την εγγραφή του ποσού των 176.080,00€ 
Την αριθμ. 12/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Το από 07-04-2020 πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜΔ 20REQ006534576
Την αριθμ. 194 Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης συνολικού ποσού 176.080,00€ σε βάρος των Κ.Α. 64.7132.003 από τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2020.
Την αριθμ. 42159/27-04-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης της προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο
Την αριθμ. 115/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση  της αριθμ. 12/2020 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός των όρων για την διενέργεια διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» και για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
Την από 11/06/2020 αποστολή για δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα ΕΕ με  κωδικό ανάρτησης 20PROC006862327 2020-06-15
Την δημοσίευση  της προκήρυξης σύμβασης στην ιστοσελίδα TED:https://ted.europa.eu  με αριθμό 2020/S 114-276075
Την αριθμ. Πρωτ. 8531/15-06-2020 διακήρυξη  με  κωδικό ανάρτησης 20PROC006866031 2020-06-15
Την αριθμ. πρωτ. 8532/15-06-2020 περίληψη διακήρυξης με  κωδικό ανάρτησης 20PROC006865964 2020-06-15
Την αριθμ. 10985/27-07-2020 Ανακοίνωση για το άνοιγμα των ηλεκτρονικών & εντύπων (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής  Τεχνική Προσφορά» 
Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α.

Όλες τις ισχύουσες διατάξεις
διαπίστωσαν τα εξής:
Ο διαγωνισμός της διακήρυξης  διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 91746. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  22/07/2020 ώρα 15:00:00, ενώ η διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 15/06/2020 14:18:31 π.μ..
Στη συνέχεια συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 91746, στον οποίο υπήρχε η ένδειξη «κλειδωμένος» και φαινόταν ότι υπάρχουν  ΔΥΟ (2) απαντήσεις, ότι δηλαδή έχουν υποβληθεί ΔΥΟ (2) προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι Οικονομικοί Φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι οι κάτωθι:
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφοράς

	1
	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
	21/07/2020 & 10:46:30

	2
	ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
	22/07/2020 & 12:53:09


Επιπλέον στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών υποβλήθηκαν, με διαβιβαστικό ΔΥΟ  (2) φάκελοι των υποψηφίων προμηθευτών εντός της προθεσμίας των 3 (τριών) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και με την σειρά που παρελήφθησαν.
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	ΑΡ. ΠΡΩΤ.

	1
	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
	10659/22-07-2020

	2
	ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
	10740/23-07-2020


Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 
Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. 
Λόγω προβλήματος στο διαδίκτυο και του λειτουργικού προγράμματος JAVA, η επιτροπή την Πέμπτη 29/07/2020 και ώρα 11:02:46 πραγματοποίησε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών των οικονομικών φορέων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η διαδικασία αυτή θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αύξοντες αριθμούς (α/α) συστήματος:
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
	182640

	2
	ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
	180532



Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων σε έντυπη μορφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές».
1. Διαδικασία Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Μετά την αποσφράγιση η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και  στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών  σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Μετά τον παραπάνω έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
Οι Οικονομικοί Φορείς του πίνακα 1, πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, ως εκ τούτου προκρίνονται στην διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών.                                     
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1      
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
	182640

	2
	ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
	180532


Οι Οικονομικοί Φορείς του πίνακα 2,  ΔΕΝ πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, ως εκ τούτου ΔΕΝ προκρίνονται στην διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Α/Α
	Προμηθευτής
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	
	
	

	
	
	


2. Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
 Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε  στην α. αξιολόγηση και στην β. βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Α. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Οικονομικός Φορέας: ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ:   ΜΑΝ, τύπου TGM 18.290 4x2 BL
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  ΟΙΚΟΥ COS.ECO.,   τύπου  ΠΡΕΣΑΣ Κ5, χωρητικότητας 16 m3 
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	
	ΜΑΝ Truck & Bus Ossterreich A.G., 

	ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	 Αυστρία 

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2020

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Χάλυβας υψηλής αντοχής τύπου S420MC

	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 20%
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Έχει την απαιτούμενη αντοχή για φορτίο 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου. 

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το μήκος του οχήματος, χωρίς την υπερκατασκευή, είναι 8,447 m, ενώ το πλάτος του (χωρίς τους καθρέπτες) είναι 2,49 m. Το μέγιστο ύψος του άφορτου οχήματος χωρίς την υπερκατασκευή είναι περίπου 2,997 m. 

	ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Μέγιστο μικτό φορτίο 19 ton και μέγιστο ωφέλιμο φορτίου επί πλαισίου 13,35 ton περίπου. Το απόβαρο του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης είναι περίπου 5,65 ton. 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	
	Εξακύλινδρος κινητήρας D0836 
κατασκευής MAN TRUCK & BUS S.A..
Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6d 
πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος  

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	ΟΧΙ
	ΕΚΤΟΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
6.871 cc  (απαίτηση διακήρυξης 7.500 cc και άνω)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
6 (έξι)

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
213 kW / (290 HP) στις 2200 σ.α.λ.


	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	ΟΧΙ
	ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
1.150 Nm σε όλο το εύρος 1200-1750 σ.α.λ. 
 (απαίτηση διακήρυξης 1.200 Nm και άνω)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα τροφοδοσίας Common Rail

	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), ο οποίος επιτρέπει την υπερπλήρωση του κινητήρα, ενώ με επιπλέον ψύξη (intercooling) επιτυγχάνεται πρόσθετη αύξηση της πλήρωσης 

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
195 g/kWh 


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΔΟΧΕΙΟΥ AdΒlue.
	ΟΧΙ
	ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμων είναι 150 lit  και 35 lit για το  δοχείο AdΒlue. 
(απαίτηση διακήρυξης δοχείο καυσίμων 280 lit και  50 lit για το δοχείο AdΒlue).

	ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ
	ΟΧΙ
	ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Σύστημα μηχανόφρενου του κινητήρα MAN EVBec υψηλής απόδοσης που αποτελείται από συνδυασμό κλαπέτου καυσαερίων και βαλβιδόφρενου τα οποία σε συνδυασμό μπορούν να αναπτύξουν ισχύ πέδησης της τάξη των 180kw ισχύς 
(απαίτηση διακήρυξης 300kw περίπου)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Δεν καλύπτονται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το όχημα είναι εφοδιασμένο με φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα, με ξηραντήρα αέρος, με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και ελέγχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα MAN EBS (Electronic Brake System) τελευταίας γενιάς. 
Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η δύναμη πέδησης ρυθμίζεται ανεξάρτητα σε κάθε τροχό, αναλόγως του φορτίου, της πρόσφυσης του οδοστρώματος, της ταχύτητας και πολλών άλλων παραγόντων, ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος κάτω από όλες τις συνθήκες. 
Περιλαμβάνεται σύστημα αντί-μπλοκαρίσματος τροχών ABS, σύστημα αντιολίσθησης ASR, σύστημα 
ηλεκτρονικής ευστάθειας ESP. 
Διαθέτει Φρένο στάθμευσης (χειρόφρενο): 
Μηχανικό, μέσω προέντασης ελατηρίου με υποβοήθηση αέρος, που επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς, ικανό να ασφαλίσει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% 


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το σύστημα διευθύνσεως του Α/Φ είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με υδραυλικό τιμόνι

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
O συμπλέκτης είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου δεν περιέχει αμίαντο.  

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΑΞΟΝΕΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο εμπρόσθιος διευθυντήριος άξονας MAN είναι τύπου VΟΚ-07, ικανότητας 7,5 ton, με μονά ελαστικά. 
Ο οπίσθιος κινητήριος άξονας ΜΑΝ είναι τύπου HY, ικανότητας 13 ton, με διπλά ελαστικά και διάταξη κλειδώματος διαφορικού (μπλοκέ). 
Εμπρόσθια ανάρτηση: Μηχανική ανάρτηση ΜΑΝ με παραβολικά φύλλα σούστας, ικανότητας 7,5 ton, με υδραυλικούς αποσβεστήρες τηλεσκοπικού τύπου και ράβδο αντιστρεπτική (ζαμφόρ). 
Η οπίσθια ανάρτηση είναι ηλεκτρικά ελεγχόμενη της ΜΑΝ, ικανότητας 13ton, με υδραυλικούς αποσβεστήρες τηλεσκοπικού τύπου, ράβδο αντιστρεπτική (ζαμφόρ). Χειριστήριο για τον έλεγχο της από την καμπίνα. 
Το πλαίσιο φέρει επτά (6+1) πλήρεις τροχούς, μετά ελαστικών τύπου radial, διαστάσεων εμπρός 315/70 R 22,5 (154/150 Κ) και πίσω 315/80 R 22,5 (156/150 Κ) 
Το μεταξόνιο είναι 4,425 m,  και η ακτίνα κύκλου στροφής εξωτερικά είναι 8,4 m ± 0,15 m.  

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα. Επιπλέον είναι εξοπλισμένο με φώτα στροφής (cornering lights), φώτα ημέρας, φώτα ομίχλης, τοποθετημένους φάρους στην οροφή και φώτα εισόδου οδηγού και συνοδηγού. 
Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος τάσης 24V περιλαμβάνει γεννήτρια 28 V/110A (3080W), δύο (2) συσσωρευτές 12 V/88 Ah, μηχανικό διακόπτη ρεύματος. 
Διαθέτει ένα (1) ρευματοδότες των 24V και έναν (1) των 12V στο εσωτερικό της καμπίνας.


	ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ανακλινόμενη καμπίνα οχήματος, τύπου CC (compact), τελείως προωθημένης οδήγησης.  Φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε 3 διαστάσεις, με αερανάρτηση, και ανεξάρτητα σταθερά καθίσματα για 2 συνοδηγούς, με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, προσκέφαλο οδηγού και συνοδηγών. 
Διαθέτει πόρτες με μεγάλη γωνία ανοίγματος για ευκολότερη πρόσβαση, μεγάλα ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα, ανεμοθώρακα από κρύσταλλο ασφάλειας TRIPLEX, βέλτιστη θερμομόνωση / ηχομόνωση εσωτερικά, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης με εκτόξευση νερού, δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια, εξωτερικούς καθρέπτες θερμαινόμενους και ηλεκτρικά χειριζόμενους (σύνολο 4 καθρέπτες), δάπεδο καλυμμένο με πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα ψύξης του αέρα (A/C) εργοστασιακά τοποθετημένο, πλαφονιέρα φωτισμού, στερεοφωνικό/ράδιο με οθόνη και ηχεία σε πλήρη λειτουργία, δύο ρευματοδότες 12V και 24V στο εσωτερικό της καμπίνας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλάμου σύγχρονου οχήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Διαθέτει ακόμα εργονομικά διαμορφωμένο πλήρες ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα για πιο άνετη οδήγηση, ηλεκτρονικό ψηφιακό ταχογράφο τύπου ΕΕ και σύστημα φωτισμού σύμφωνο με τον Κ.Ο.Κ.  

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΟΧΙ
	ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Το πλαίσιο είναι 2 αξόνων. Η κίνηση  μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4x2). 
Το όχημα διαθέτει αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων MAN TipMatic 12.12 OD, με δώδεκα ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δύο οπισθοπορείας. 
Η μέγιστη ταχύτητα είναι περίπου 130 km/h, περιοριζόμενη στα 90 km/h μέσω περιοριστή ταχύτητας 
ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ.
Το πλαίσιο φέρει ακόμα δυναμολήπτη PTO NH/4C (f = 1.10), κατάλληλο για τη μετάδοση της κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος. 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	ΔΕΝ καλύπτονται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων. 


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΥΠΟΣ- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	ΝΑΙ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:   COSTRUZIONI INDUSTRIE GROUP S.r.l. (COS.ECO.),  ΙΤΑΛΙΑΣ, 
ΤΥΠΟΥ: Κ5, ΠΡΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:16 m3 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 2 m3 

	ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΥΒΑΣ 
Στα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας είναι αντιτριβικού τύπου (τύπου HARDOX 450).  
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
Το σώμα είναι απόλυτα στεγανό 
Με το σύστημα συμπίεσης επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οποιοσδήποτε αυτόματος είτε χειροκίνητος κύκλος εργασίας: 
− Αυτόματη συνεχής είτε αυτόματη μιας φάσης συμπίεση και 
− Χειροκίνητος πλήρης είτε διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. 
Οι κύλινδροι κίνησης του φορείου βρίσκονται έξω από τη θύρα, σε καλυμμένα σημεία, έτσι ώστε αυτοί και οι σωληνώσεις τους να προστατεύονται από τη ρίψη απορριμμάτων και να μην έρχονται καν σε επαφή με απορρίμματα. Οι υδραυλικοί κύλινδροι κίνησης του φτυαριού είναι αντεστραμμένοι, έτσι ώστε και αυτοί να προστατεύονται από την ρίψη των απορριμμάτων. 
Φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων, με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια συμπτύσσονται.
Είναι πλήρως υδατοστεγής και κατασκευασμένη από ειδικούς αντιτριβικούς χάλυβες μεγάλης αντοχής (HARDOX 450)
Έχει χωρητικότητα (έως 2,0m3)και είναι διαμορφωμένη ώστε να δέχεται κάδους όλων των ειδών (έως 1300 lt)  
Το ύψος φόρτωσης είναι 1,2 μέτρα για χειροκίνητη φόρτωση (με ανοικτή την οπίσθια σκάφη) και 1,4 μέτρα για φόρτωση με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων.  


	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Οι κινήσεις του γίνονται υδραυλικά. 
Η ανυψωτική του ικανότητα μπορεί να φτάσει τα 1.000 kg. 
Στην περίπτωση κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας άνω των 660 λίτρων, ήτοι 660 / 750-770 / 1.100 / 1.300 λίτρων (DIN 30700), το σύστημα ανύψωσης λειτουργεί με δύο βραχίονες αρθρωμένους στη μπάρα ανατροπής.
Παίρνει κίνηση από δύο υδραυλικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας.
Είναι εξοπλισμένο και με ανυψωτήρα τύπου «χτένας», για να ανυψώνει και αδειάζει κάδους απορριμμάτων 80 – 120 – 240 – 330/360 λίτρων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 840 και DIN 30740. Μπορεί να ανυψώνει ταυτόχρονα δύο από τους παραπάνω κάδους, οποιουδήποτε μεγέθους. 


	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το υδραυλικό σύστημα αποτελείται από μία δίδυμη αντλία (tandem pump), η οποία κινείται από το σαζμάν του οχήματος, μέσω του δυναμολήπτη (ΡΤΟ) και δίνει την απαραίτητη τροφοδοσία υδραυλικής πίεσης, μία δεξαμενή ελαίου με ελαιοδείκτη, μεταλλικούς και ελαστικούς σωλήνες, υδραυλικούς κυλίνδρους, βαλβίδες, φίλτρα κλπ. στοιχεία. Ένα ωρόμετρο δείχνει τις ώρες λειτουργίας του δυναμολήπτη. 
Το επίπεδο προστασίας όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και παρελκομένων είναι ΙΡ65, ήτοι απόλυτα στεγανό σε σκόνη και πίδακες νερού. 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και δεν είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Αποτελείται από μια μονάδα μετατροπής του υγρού σε κορεσμένο ατμό. 
Η μονάδα διαθέτει δοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας τουλάχιστον 5 λίτρων και εντός του δοχείου υπάρχουν ειδικά μπεκ τα οποία μετατρέπουν το υγρό σε κορεσμένο ατμό 
Το υλικό εξουδετέρωσης οσμών είναι κατάλληλο για την συνεχόμενη (24 ώρες/ημέρα, 365 ημέρες/ χρόνο) απόσμηση των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία), ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. 
Υπάρχουν επισης:
− Κομβία εκτάκτου ανάγκης Stop (τύπου μανιτάρι), 
- Κομβία διάσωσης «αντιστροφής» 
- Βαλβίδες συγκράτησης - ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η απότομη ανεξέλεγκτη πτώση της οπίσθιας θύρας 
-Ράβδοι ασφαλείας που χρησιμοποιούνται όταν γίνονται εργασίες συντήρησης με την οπίσθια θύρα ανυψωμένη. 
Η εντολή για το κλείσιμο της οπίσθιας θύρας γίνεται μόνο από εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων (ώστε να αποκλείεται η ατυχής ενεργοποίηση της εντολής) που βρίσκονται στο πίσω μέρος του οχήματος. 
Υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη LCD στην καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. 
Στην καμπίνα οδηγού με έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας, μέσω της οποίας (τόσο από τον οδηγό του οχήματος αλλά και από τον προϊστάμενο υπηρεσίας), είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου 
Σύστημα ασφάλειας που δεν επιτρέπει την υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων. 


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
24 μήνες

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα 10 ετών.
Παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης: το μέγιστο διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι 15 μέρες (για την πλειοψηφία των ανταλλακτικών). Ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας τους.

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας του μηχανήματος 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται  

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


Οικονομικός Φορέας: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ: DAIMLER AG τύπου  MERCEDES BENZ AROCS 1830 K
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, τύπου  ΠΡΕΣΑΣ Η, χωρητικότητας 16 m3 
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	
	DAIMLER AG   
MERCEDES BENZ AROCS1830 K

	ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2020

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Χαλύβδινο βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής- S600MC

	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 20%
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πλαίσιο του οχήματος (σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εξωτερικές διαστάσεις οχήματος (μήκος, πλάτος, ύψος) και διαστάσεις του οχήματος με την υπερκατασκευή – 8.300, 2.500, 3.600 mm


	ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Μικτό βάρος πλαισίου (βάση Ελληνικής νομοθεσίας) 19.000,00 kg
Μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση οπίσθιου άξονα (βάση άδειας) 13.000,00 kg


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	
	DAIMLER AG
OM 936 LA / Euro VI
τύπου DIESEL τετράχρονος,

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
7.698 cc

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
6 (Έξι) / σε σειρά (R6)

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
220kW (299hp) στις 2200 1/min.   

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
1200 Nm στις 1600 1/min

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα ψεκασμού common rail

	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler)

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
190 g/kWh

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΔΟΧΕΙΟΥ AdΒlue.
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Το όχημα διαθέτει δοχείο AdBlue χωρητικότητας 60 λίτρων.
Το ντεπόζιτο καυσίμου χωρητικότητας 290 λίτρων.

	ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Ο κινητήρας διαθέτει επιπλέον μηχανόφρενο υψηλής απόδοσης (High Performance Engine Brake) με αποτέλεσμα η ισχύς πέδησης να αυξάνεται ακόμη περισσότερο στα 302kW στις 3000 1/min.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το ηλεκτροπνευματικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος, διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ΑΒS) με δυνατότητα απενεργοποίησης και σύστημα
Αντιολίσθησης Τροχών (ASR) καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο (EBD), στον πίσω άξονα. To πλαίσιο διαθέτει διπλά αεριζόμενα δισκόφρενα στον εμπρόσθιο και στον οπίσθιο άξονα, πλήρως προστατευόμενα. Η ρύθμιση των φρένων γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής.
Το χειρόφρενο λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος και είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) το όχημα ακινητοποιείται.

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση με μεταβλητή σχέση μετάδοσης
πυξίδας τιμονιού. Μεταβλητή πίεση ασκείται στο σύστημα της υδραυλικής υποβοήθησης, ανάλογα με τη γωνία κλίσης που δίνει ο οδηγός στους τροχούς σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα του οχήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται υψηλές πιέσεις σε χειρισμούς παρκαρίσματος ή μανούβρες, ενώ έχουμε μικρές πιέσεις στο υδραυλικό κύκλωμα του τιμονιού όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι για λίγες μοίρες ή στρίβει με σχετικά υψηλή ταχύτητα οχήματος.
Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. Tο τιμόνι διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. Η ρύθμιση του τιμονιού γίνεται μέσω ποδόπληκτρου.

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το όχημα φέρει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα για τις διαδικασίες σύμπλεξης και αλλαγής Mercedes PowerShift 3 . Η αυτόματη αλλαγή των ταχυτήτων διεξάγεται από το κιβώτιο σταθερής εμπλοκής και το συμπλέκτη ξηρού τύπου. Φέρει συμπλέκτη χωρίς αμίαντο, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία σε κλίση 51,96 % και συντελεστή τριβής 0,60. Ο χειρισμός του αυτοματοποιημένου μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων γίνεται μέσω του βοηθητικού μοχλού στο τιμόνι. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τα πεντάλ γκαζιού και φρένου, τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο διαφορετικά προγράμματα οδήγησης και ένα χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας.

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΑΞΟΝΕΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Περιγραφή ανάρτησης εμπρόσθιου άξονα. Χαλύβδινη ανάρτηση 7,5 τόνων με παραβολικά ελατήρια τριών σουστόφυλλων με σκληρή, Χαρακτηριστική καμπύλη ελατηρίου. Υδραυλικοί αποσβεστήρες. Περιγραφή ανάρτησης οπίσθιου άξονα. Χαλύβδινη ανάρτηση με παραβολικά
ελατήρια τεσσάρων σουστόφυλλων. Υδραυλικοί αποσβεστήρες.
Διαστάσεις ελαστικών (1ος άξονας) 2x 315/80 R22.5 δρόμου
Διαστάσεις ελαστικών (2ος άξονας) 4x 315/80 R22.5 ημιτρακτερωτά
Aριθμός ελαστικών 6 + 1 (εφεδρικός)
Ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή (Tubeless) σύμφωνα με το ETRTO και την οδηγία 2001/43/ΕΚ
Μεταξόνιο πλαισίου 4.200mm
Κύκλος στροφής 16,5m
Μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση εμπρόσθιου άξονα (βάση άδειας) 7.500,00 kg
Μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση οπίσθιου άξονα (βάση άδειας) 13.000,00 kg

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κατάλληλο για την λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία. Τάση ηλεκτρικού συστήματος 24V.
Μπαταρίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50342/2001. Εσωτερικός φωτισμός στο θάλαμο οδήγησης. Φώτα στάσης (alarm). Προβολείς πορείας, ρυθμιζόμενοι από την θέση του οδηγού, οπισθοπορείας και λοιπά φώτα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. Ένα ηχητικό όργανο (κόρνα).

	ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η καμπίνα του Arocs 1830Κ είναι μία αυτοφερόμενη, ατσάλινη κατασκευή με υψηλά στάνταρ παθητικής ασφάλειας και δομικής ακαμψίας σύμφωνα με το πρότυπο ECE 29. Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία τους από οξειδώσεις. To πλάτος της καμπίνας είναι 2300mm με τούνελ κινητήρα στο εσωτερικό της καμπίνας ύψους 320mm. Η έδραση της καμπίνας αποτελείται από λαστιχένια έδρανα με αποσβεστήρες μπροστά και δύο στελέχη ανάρτησης πίσω για μεγάλη άνεση οδήγησης. Ο μηχανισμός ανατροπής της καμπίνας είναι μηχανικός με υδραυλική υποβοήθηση. Ο εξωτερικός
χρωματισμός του οχήματος θα γίνει από χρώμα άριστης ποιότητας και απόχρωσης λευκό ή άλλης απόχρωσης που θα επιλέξει ο Φορέας κατά την υπογραφή της σύμβασης. Παρέχει πλήρη αντισκωριακή προστασία αφού η αντισκωριακή επεξεργασία γίνεται με τη μέθοδο της καθοδικής βύθισης. Η καμπίνα διαθέτει βοηθητικά χερούλια στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού όταν αυτοί εισέρχονται στο εσωτερικό της, μέσω των τριών σκαλοπατιών που υπάρχουν σε κάθε
πλευρά της. Η καμπίνα θα έχει θερμική μόνωση και θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Το δάπεδο της καμπίνας είναι καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. Επιπλέον διαθέτει εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού (air-condition). Το ταμπλό του αυτοκινήτου θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ψηφιακό ταχογράφο. Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. Το
όχημα θα είναι ακόμα εφοδιασμένο με φωτισμό σύμφωνα με τον ΚΟΚ (φώτα, προβολείς, ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές). Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και προσφέρει εξαιρετική άνεση στον οδηγό χάρη στις πολυάριθμες δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμισης με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα διαθέτει επίσης μεσαίο κάθισμα και αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το πλαίσιο είναι 2 αξόνων. Η κίνηση  μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4x2).
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελείται από αυτοματοποιημένο κιβώτιο 8 (εμπροσθοπορείας) +2  (οπισθοπορείας) ταχυτήτων.
Στην έξοδο του κιβωτίου ταχυτήτων, προσαρμόζεται ο κατάλληλος δυναμολήπτης ( ΡΤΟ ) και η διπλή αντλία λαδιού για την μετάδοση της κίνησης, στο μηχανισμό συμπίεσης και τον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων, αντίστοιχα, με αυτοματισμό σύμπλέξης / αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -
ΤΥΠΟΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ
ΤΥΠΟΥ: « Η »  ΠΡΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:16 m3 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 2 m3 


	ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΡΤΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Υλικό κατασκευής: αντιτριβικό χαλυβδοέλασμα HARDOX 450.
Η στεγανότητα του σώματος εξασφαλίζεται με τις πλήρεις συνεχόμενες ραφές και την ειδικής σχεδίασης και εφαρμογής ελαστικού παρεμβύσματος που υπάρχει μεταξύ του σώματος και της οπίσθιας πόρτας.
Η οπίσθια πόρτα ανυψώνεται υδραυλικά για την εκφόρτωση του σώματος, αφού προηγουμένως έχει απασφαλισθεί – η απασφάλιση και η ανύψωση γίνονται διαδοχικά με ένα μόνο χειρισμό.
Μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, καταβιβάζεται και ασφαλίζει αυτόματα με μεταλλικούς πείρους δεξιά και αριστερά επί του ενισχυμένου πλαισίου του στομίου εκφόρτωσης.
Εσωτερικά του σώματος, είναι εγκατεστημένη η πλάκα εκφόρτωσης και η δεξαμενή ελαίου.
Ένας ( 1 ) ισχυρός υδροστατικός τηλεσκοπικός κύλινδρος διπλής ενεργείας, κινεί την πλάκα εκφόρτωσης, με ώθηση της τάξης των 21500 daN.
 Η συγκράτηση και έδραση του σώματος στο πλαίσιο του φορτηγού οχήματος γίνεται σε τέσσερα σημεία, τουλάχιστον με αντίστοιχο αριθμό στηρίξεων  η οποία εξυπηρετεί την εύκολη αφαίρεση ή επανατοποθέτησή της στο φορτηγό αυτοκίνητο.
Διαθέτει  πίνακα ελέγχου του μηχανισμού εκφόρτωσης   και πίνακα ελέγχου του μηχανισμού συμπίεσης 
Όλες οι κινήσεις και λειτουργίες του μηχανισμού συμπίεσης της υπερκατασκευής ελέγχονται και επιβλέπονται από ψηφιακά προγραμματιζόμενη συσκευή ( PLC Controller ) και επαγωγικούς ανιχνευτές προσέγγισης.
ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΡΤΑ
Είναι αναρτημένη στο ενισχυμένο πλαίσιο του στομίου εκφόρτωσης του κυρίως σώματος, με δυο ( 2 ) ειδικής σχεδίασης μεταλλικές αρθρώσεις και εφάπτεται σε αυτό, στο ύψος του πυθμένα του σώματος, ενώ σε όλο το μήκος της επαφής, είναι τοποθετημένο ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα, για την επίτευξη της στεγανότητας του σώματος.
Η οπίσθια πόρτα  είναι μεγάλου μεγέθους που αντιστοιχεί σε σώματα χωρητικότητας από 14,0 έως 22,0 κυβικά μέτρα.
 Εσωτερικά, τα κύρια μέρη της οπίσθιας πόρτας είναι η λεκάνη και το στόμιο φόρτωσης και ο μηχανισμός συμπίεσης. 
Η λεκάνη και οι πλάκες του μηχανισμού συμπίεσης κατασκευάζονται από ειδικό χαλυβδοέλασμα Hardox 450.
Εξωτερικά, της οπίσθιας πόρτας εδράζεται ο ανυψωτικός μηχανισμός κάδων απορριμμάτων.
Το ύψος του χείλους του στομίου φόρτωσης, από το έδαφος, είναι μεταβλητό ανάλογα με το είδος της αποκομιδής. 
Για την μηχανική αποκομιδή των κάδων χωρητικότητας έως 1300 λτρ., ρυθμίζεται στα 1.400 ~ 1.500 χιλιοστά τουλάχιστον ( ανάλογα με το φορτηγό πλαίσιο ) από το έδαφος ενώ για την χειρωνακτική αποκομιδή, ρυθμίζεται χειροκίνητα, στα 1.300 χιλιοστά από το έδαφος, αντίστοιχα.
Στο δεξιό πλαϊνό της οπίσθιας πόρτας υπάρχει χειροκίνητη βάνα αποστράγγισης των υγρών της λεκάνης, ενώ στο αριστερό πλαϊνό της οπίσθιας πόρτας προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση μιας σκούπας και ενός φτυαριού.
Η οπίσθια πόρτα φέρει μηχανική ασφάλιση σε ανοικτή θέση, με χαλύβδινες ράβδους (αντιστηρίξεις) διασφαλίζοντας την πλήρη ασφάλεια των εργαζομένων κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής στο εσωτερικό του σώματος ή της οπίσθιας πόρτας.
ΛΕΚΑΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
Η λεκάνη  κατασκευάζονται από ειδικό χαλυβδοέλασμα Hardox 450.
και είναι  χωρητικότητας 2,0 κυβικών μέτρων.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
Ο μηχανισμός συμπίεσης , αποτελείται από τις μεταλλικές πλάκες προώθησης και σάρωσης που είναι συνδεδεμένες αρθρωτά μεταξύ τους και κινούνται από δύο ( 2 ) ζεύγη υδροστατικών κυλίνδρων, οι οποίοι είναι αντεστραμμένοι και τοποθετημένοι σε τέτοια θέση ώστε τα βάκτρα να μην έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.
Οι πλάκες του μηχανισμού συμπίεσης κατασκευάζονται από ειδικό χαλυβδοέλασμα Hardox 450.
Διαθέτει δυο συστήματα  :το χειροκίνητο και το αυτόματο – με δύο κύκλους.
Οι κύκλοι του αυτόματου συστήματος είναι ο πλήρης κύκλος χωρίς επανάληψη (απλός κύκλος – SINGLE ) και ο πλήρης κύκλος με συνεχή επανάληψη 
(πολλαπλός κύκλος – AUTO ).
Ένας πλήρης κύκλος αποκομιδής διαρκεί από 25 έως 30 δευτερόλεπτα.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Η υπερκατασκευή διαθέτει υδροστατικούς κυλίνδρους για :
-την ανύψωση και εκφόρτωση των κάδων απορριμμάτων,
-την σάρωση των απορριμμάτων από τη λεκάνη της οπίσθιας πόρτας,
-την προώθηση των απορριμμάτων προς το εσωτερικό του σώματος,
-την ανύψωση και καταβίβαση της οπίσθιας πόρτας και
-την εκφόρτωση των απορριμμάτων.
Το υδραυλικό κύκλωμα περιλαμβάνει εκτός της ελαιοδεξαμενής, τις βαλβίδες διεύθυνσης ροής (χειριστήρια) και τους αντίστοιχους υδροστατικούς κυλίνδρους :
-του μηχανισμού συμπίεσης, με τέσσερις ( 4 ) ανάστροφους κυλίνδρους,
-του μηχανισμού εκφόρτωσης, με δύο ( 2 ) κυλίνδρους για την ανύψωση / καταβίβαση της
οπίσθιας πόρτας και ένας ( 1 ) τηλεσκοπικό για την εκφόρτωση,
-του μηχανισμού ανύψωσης κάδων απορριμμάτων, με τέσσερις ( 4 ) κυλίνδρους για την ανύψωση / καταβίβαση της χτένας και του πλαισίου, ανά δύο, αντίστοιχα.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Μία μονάδα χειρισμού, είναι εγκατεστημένη στο θάλαμο οδήγησης, για τη θέση σε λειτουργία της υπερκατασκευής και τον χειρισμό του μηχανισμού εκφόρτωσης.
Επιπλέον, μονάδα χειρισμού, είναι εγκατεστημένη στην περιοχή εργασίας αποκομιδής, για τους μηχανισμούς συμπίεσης και ανύψωσης κάδων απορριμμάτων.


	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο ανυψωτικός μηχανισμός βρίσκεται εγκατεστημένος στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και είναι  κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο 1501-5 κατάλληλος για τυποποιημένους, κατά ΕΝ 840, κάδους απορριμμάτων,χωρητικότητας από 80 έως 1.300 λίτρα, με ανυψωτική ικανότητα 1.170 κιλών.
Ο ανυψωτικός μηχανισμός των κάδων αποτελείται από :
Το πλαίσιο του μηχανισμού, που περιλαμβάνει τους οδηγούς παλινδρόμησης του φορέα και τους υδροστατικούς κυλίνδρους – περιστροφής του πλαισίου, με διάμετρο σωλήνας Φ70, βάκτρου Φ35
τον παλινδρομούντα φορέα των βραχιόνων συγκράτησης των κάδων 660 - 1300 λτρ., της χτένας συγκράτησης των κάδων 80 - 360 λίτρων και των υδροστατικών κυλίνδρων παλινδρόμησης του,το μηχανισμό παγίδευσης, σε ανοικτή θέση, του καπακιού του κάδου με αυτόματη επαναφορά και
τη μονάδα χειρισμού και τη βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ).
Η κίνηση του φορέα των βραχιόνων και της χτένας, είναι παλινδρομική, εντός των οδηγών των δοκών του πλαισίου, από το σημείο ανάρτησης του κάδου μέχρι το τελικό σημείο θέσης προς εκφόρτωση, επιτυγχάνεται με δύο ( 2 ) υδροστατικούς κυλίνδρους.

	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Για να τεθεί σε λειτουργία η υπερκατασκευή, μετατρέπουμε την μηχανική ενέργεια του κινητήρα του αυτοκινήτου, σε υδραυλική ενέργεια. Εκτός της υδραυλικής απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια πεπιεσμένου αέρα. Στην έξοδο του κιβωτίου ταχυτήτων, προσαρμόζεται ο κατάλληλος δυναμολήπτης ( ΡΤΟ ) και η διπλή αντλία λαδιού για την μετάδοση της κίνησης, στο μηχανισμό συμπίεσης και τον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων, αντίστοιχα, με αυτοματισμό σύμπλέξης / αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη.
Φέρει βαλβίδα για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτόσεων.
Όλες οι κινήσεις και λειτουργίες του μηχανισμού συμπίεσης της υπερκατασκευής ελέγχονται και επιβλέπονται από ψηφιακά προγραμματιζόμενη συσκευή (PLC Controller) και επαγωγικούς ανιχνευτές προσέγγισης.
Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται, με ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα, από την συστοιχία των συσσωρευτών του αυτοκινήτου. Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς ή πίνακες με καλύμματα για την διευκόλυνση των αναγκών συντήρησης και επισκευής. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60204-1.

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η υπερκατασκευή φέρει εγκατεστημένο εξοπλισμό απόσμησης, του γερμανικού εργοστασίου BIOTHYS τύπος MICROTEC, δηλαδή μια μονάδα μετατροπής του υγρού σε κορεσμένο ατμό, με τα παρακάτω χαρακτιριστικά :
η μονάδα διαθέτει, δοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας πέντε ( 5 ) λίτρων και εντός του δοχείου υπάρχουν ειδικά μπεκ τα οποία μετατρέπουν το υγρό σε κορεσμένο ατμό και με σωληνώσεις μεταφέρεται στα σημεία δημιουργίας της οσμής, ηλεκτροβάνα ενεργοποίησης – απενεργοποίησης του πεπιεσμένου αέρα, ρυθμιστή πίεσης πεπιεσμένου αέρα,
λάστιχο μεταφοράς και λάστιχο διάχυσης των ενεργών συστατικών. Το υλικό εξουδετέρωσης οσμών είναι κατάλληλο για την συνεχόμενη ( 24 ώρες/ημέρα, 365 ημέρες/χρόνο ) απόσμηση των απορριμματοφόρων οχημάτων, σε υγρή μορφή, αποτελείται από αδρανή υλικά και μίγμα ενεργών συστατικών σε αέρια μορφή, τα οποία μετά την μετατροπή τους σε κορεσμένο ατμό μεταφέρονται στα σημεία δημιουργίας οσμών ( λεκάνη, σύστημα συμπίεσης, αντός του κάδου ) και απελευθερώνονται ομοιόμορφα, έτσι ώστε σε αέρια φάση να αλληλεπιδρούν με τα συστατικά που προκαλούν την οσμή ( H2S, NH3, μερκαπτάνες κλπ ) μετατρέποντας τη σε άοσμο υλικό. Η σύσταση των ενεργών συστατικών τα οποία απελευθερώνονται επιτυγχάνουν την βέλτιστη επεξεργασία του αέρα και δεν είναι τοξικά ούτε περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι
επικίνδυνες για τους χρήστες και το περιβάλλον.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Η υπερκατασκευή συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και
συντήρησης και είναι εφοδιασμένη με τις ακόλουθες βασικές διατάξεις ασφαλείας :
αποτροπή κίνησης της πλάκας εκφόρτωσης, με επαγωγικό ανιχνευτή, εφ’ όσον η οπίσθια πόρτα
παραμένει ασφαλισμένη,
αποτροπή κίνησης του μηχανισμού συμπίεσης, με επαγωγικό ανιχνευτή, στο αυτόματο σύστημα όταν το χείλος φόρτωσης βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση ή υπάρχει άνθρωπος επάνω σε
οποιοδήποτε ανακλινόμενο σκαλοπάτι,
αποτροπή ολοκληρωμένης καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας, με επαγωγικό ανιχνευτή, όταν αυτή ελέγχεται μέσω του πίνακα του θαλάμου οδήγησης,
αποτροπή υπερφόρτωσης των βαλβίδων διεύθυνσης ροής, με ανακουφιστική ρυθμιζόμενη βαλβίδα,
αποτροπή ελεύθερης καταβίβασης, με βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου στις γραμμές ανύψωσης –
καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού μηχανισμού,
αποτροπή ακούσιου χειρισμού, με ανακουφιστική βαλβίδα για την γραμμή καταβίβασης του ανυψωτικού μηχανισμού που ενεργοποιείται μόνο στην καταβίβαση και εφόσον οι ρόδες του κάδου έρθουν σε επαφή με το έδαφος, αποτροπή υπέρβασης ωφέλιμου φορτίου, με προρύθμιση της δύναμης αντίστασης του
υδροστατικού κυλίνδρου εκφόρτωσης των απορριμμάτων, αποτροπή ακούσιου χειρισμού, με αντισταθμιστική βαλβίδα ελέγχου φορτίου στη γραμμή
καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας, κατά την ασφάλισή της, σε ανοικτή θέση,
περιορισμό της ταχύτητας καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας, με ρυθμιζόμενη βαλβίδα ελέγχου ροής ελαίου, στο χρόνο όχι μικρότερο των 20 δευτερολέπτων, ηχητικό σήμα – βομβητής, κατά την ανύψωση και καταβίβαση της οπίσθιας πόρτας αλλά και για την επικοινωνία των χειριστών με τον οδηγό,
φωτεινή λυχνία ένδειξης, στο θάλαμο οδήγησης, για την επιβεβαίωση ύπαρξης ανθρώπου επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας,
 αποτροπή εμπροσθοπορείας με ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χλμ.α.ωρα με έλεγχο του περιοριστή ταχύτητας ( διπλό κόφτη ) του αυτοκινήτου, όταν υπάρχει άνθρωπος επάνω σε οποιοδήποτε ανακλινόμενο σκαλοπάτι με το στηθαίο ασφαλείας, 
αποτροπή οπισθοπορείας του οχήματος με διακοπή λειτουργίας του κινητήρα, όταν υπάρχει άνθρωπος επάνω σε οποιοδήποτε ανακλινόμενο σκαλοπάτι με το στηθαίο ασφαλείας,
διάταξη υπέρβασης των αποτροπών εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας, εφικτή μόνο από τον οδηγό του οχήματος και σύμφωνα με τις υποδείξεις του προτύπου 1501-1,
η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής, είναι σύμφωνη με την οδηγία 2000/14/ΕΚ και το πρότυπο ΕΝ 1501-4 : 2007.
Για τον μηχανισμό εκφόρτωσης: Υπάρχει  βαλβίδα διεύθυνσης ροής του ελαίου προς τους υδροστατικούς κυλίνδρους για την ανύψωση / καταβίβαση της οπίσθιας πόρτας και τον υδροστατικό κύλινδρο της πλάκας εκφόρτωσης.
Φέρει διαθέσιμους προς χειρισμό, δύο ( 2 ) χειρομοχλούς.
Για τον μηχανισμό συμπίεσης: Υπάρχει  βαλβίδα διεύθυνσης ροής του ελαίου προς τους υδροστατικούς κυλίνδρους του
μηχανισμού συμπίεσης
Διαθέτει ένα ( 1 ) φάρο φέρει η οροφή της μετώπης της υπερκατασκευής και άλλο ένα ( 1 ) φάρο φέρει η οροφή της οπίσθιας πόρτας. 
Ένας ( 1 ) προβολέας λευκού φωτός, είναι τοποθετημένος σε κατάλληλο σημείο, στην οροφή της οπίσθιας πόρτας, για την χρήση του κατά τη νυχτερινή αποκομιδή.
Επιπλέον, το όχημα σύμφωνα με τον ΚΟΚ, φέρει όλα τα απαραίτητα αλλά και πρόσθετα φωτιστικά σώματα και αντανακλαστικές ενδείξεις (όγκου, πορείας, πέδησης και πρόθεσης  στροφής ).
Διαθέτει διάταξη οπίσθιας προφύλαξης έναντι ενσφήνωσης και τα δύο ( 2 ) ανακλινόμενα σκαλοπάτια με στηθαίο ασφαλείας για την μεταφορά των χειριστών και τα χειριστήρια ελέγχου όλων των μηχανισμών που φέρει.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δύο (2) χρόνια

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Παράδοση σε πέντε (5) μήνες

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση (τεχνική βοήθεια, ανταλλακτικά και εργασία) μετά την πώληση στις εγκαταστάσεις της στο 8Ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, για τα επόμενα δέκα ( 10 ) χρόνια, τουλάχιστον, με χώρους εργασιών, για την :
 (α) αποκατάσταση βλάβης να γίνεται το πολύ εντός πέντε έως δέκα (5 ~10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης (σε όλο το διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας), 
(β) παροχή ανταλλακτικών, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) 
ημερών από την ζήτησή τους. 
Επιπλέον διαθέτει κινητό συνεργείο για να παρέχει επι τόπου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τεχνική υποστήριξη για την πλήρη αποκατάσταση τυχόν βλαβών, καθώς και συνεργαζόμενο συνεργείο στο Δήμο Γρεβενών (Παπατσάνης Δημήτριος)

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Αναλαμβάνει κατά την παράδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, να εκπαιδεύσει επαρκώς, το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, τουλάχιστον δύο (2) άτομα, που θα αναλάβουν την χρήση και συντήρηση, για όσες ώρες κριθεί απαραίτητο. 


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται 
 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


Μετά τον παραπάνω έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
Ο υποψήφιος του πίνακα 3, πληρεί όλους  τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
                                              

       ΠΙΝΑΚΑΣ 3     
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
	180532


Ο υποψήφιος του πίνακα 4, ΔΕΝ πληρεί όλους τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
	182640



Η προσφορά του Οικονομικού Φορέα,  ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ  κρίνεται απορριπτέα σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 παρ. α) β) και θ)  της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία :
«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης. 
...............................................................................................................................................................
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.»
διότι  δεν υποβλήθηκε με το περιεχόμενο που ορίσθηκε από την διακήρυξη και συγκεκριμένα στην  παράγραφο 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), περιέχει σφάλμα που δεν επιδέχεται συμπλήρωση ή διόρθωση και εν τέλει παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα εξής :
α)  Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς δεν περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Α της διακήρυξης ( Στοιχεία που θα υποβληθούν με την προσφορά) όπως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» & 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά  της διακήρυξης που αναφέρει ότι : 
“...Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
Πιο συγκεκριμένα: 
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του απορριμματοφόρου στην Ελληνική γλώσσα και συμπλήρωση ερωτηματολογίου που βρίσκεται στο παράρτημα Α ( Στοιχεία που θα υποβληθούν με την προσφορά). ....”

Επομένως η προσφορά του οικονομικού φορέα, ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ δεν υποβλήθηκε με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έλλειψη που δεν επιδέχεται συμπλήρωση και ταυτόχρονα έλλειψη ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης. 
β)   Από την Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή  που υποβλήθηκε προέκυψε ότι δεν καλύπτονται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών για τα κριτήρια Κ2 “Κινητήρας οχήματος (ισχύς κ.α.)” και Κ3 “Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα (πέδηση, διεύθυνση κ.α. - ηλεκτρικά συστήματα - θάλαμος οδήγησης” όπως αναλυτικά αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα αξιολόγησης της Τεχνικής του Προσφοράς, με αποτέλεσμα η προσφορά να παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Επομένως η προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ παρουσιάζει έλλειψη ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης που δεν επιδέχεται συμπλήρωση ή διευκρίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/16, διότι η οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διευκρίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς, καθώς και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και κατά συνέπεια η προσφορά του κρίνεται απορριπτέα.

Β. Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές (πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών) και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΑΡ. 2.3.1 
ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
	ΚΡΙΤΗ-ΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ / ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

	
	
	
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	Κ1
	Πλαίσιο οχήματος
	10
	100,00
	10,00

	Κ2
	Κινητήρας οχήματος (ισχύς  κ.α.)
	20
	107,00
	21,40

	Κ3
	Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα (πέδηση, διεύθυνση κ.α.) – ηλεκτρικά συστήματα–  θάλαμος οδήγησης
	10
	100,00
	10,00

	Κ4
	Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά υπερκατασκευής
	20
	100,00
	20,00

	Κ5
	Συστήματα και διατάξεις ασφάλειας
	15
	100,00
	15,00

	Κ6
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	5
	100,00
	5,00

	Κ7
	Χρόνος παράδοσης
	10
	100,00
	10,00

	Κ8
	Υποστήριξη μετά την πώληση – Εκπαίδευση προσωπικού
	5
	100,00
	5,00

	Κ9
	Παρελκόμενα και Τεχνικά Εγχειρίδια 
	5
	100,00
	5,00

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (U)
	U=σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
	
	101,40


Με το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών, ολοκληρώθηκε στάδιο της διαδικασίας και συντάχθηκε το Παρόν Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, σε συνεδριάσεις που έγιναν από 28/07/2020 έως 12/08/2020, λόγω του όγκου των προσφορών, το οποίο αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης το οποίο αναφέρει:
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:
Α. Να προβεί στην έγκριση του από 12/08/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών.
Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί με επιμέλεια  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών , αφού έλαβε υπόψη της όλες τις ισχύουσες διατάξεις :

1. Το άρθρο 72 του Ν 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.
2. Τον φάκελο της ανωτέρω προμήθειας.

                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α Εγκρίνει  το  από 12-08-2020 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ». 
 Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί με επιμέλεια  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  277/2020.
……………………………………………..............................................................


  Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές
                                            Ακριβές απόσπασμα

                                                Γρεβενά 31-8-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος                   
                                         Αδάμος Ματθαίος

   Αντιδήμαρχος

       Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                     Υπηρεσιών                                                                        
_1578200836

