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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 34/24-11-2020 Πρακτικό Δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. απόφασης:404/2020      





                                                                        Περίληψη      
Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)» ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 100222: «Απορριμματοφόρο όχημα περισυλλογής βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 12 κ.μ.». 

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 24-11-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 17660/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (7) επτά   ήτοι: 

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τσικούρας Νικόλαος

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	3.Πέτρου Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης 
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

         Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά  (7) .

        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
      ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)» ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 100222: «Απορριμματοφόρο όχημα περισυλλογής βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 12 κ.μ.». 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπ΄ όψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και αποθήκης της  Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών η οποία  έχει ως εξής:   
Έχοντας υπόψη το από 19/11/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο αναφέρει τα εξής:
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

που συστάθηκε με την αριθ.  14/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
1. Πρόεδρος Επιτροπής: Μπαλοδήμος Νικόλαος (ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
2. Μέλη της Επιτροπής:
               α.  Μπότζη Ειρήνη (ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
               β.  Λιούζα Ευαγγελία (ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 αφού είναι σε απαρτία και έχοντας υπόψη:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αρίθμ. 83/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ             ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)» προϋπολογισμού 272.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Την αρίθμ. 330/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την έγκριση της αρ. 83/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)»
Το από 13-04-2020 πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜΔ 20REQ006560993
Την αρίθμ. 162/17-01-2020 Απόφαση Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 5030709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020" 
Την αρίθμ. 26/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της αρ. 162/17-01-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Γρεβενών, με κωδικό ΟΠΣ 5030709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020" συνολικού κόστους 366.457,20€.
Την αριθμ.45/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης 1ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Γρεβενών 
Η αρίθμ. πρωτ. 196/5513/8-04-2020 Απόφαση έγκρισης δαπάνης  " Προμήθεια  δύο απορριμματοφόρων” και τη διάθεση πίστωσης ύψους  272.800,00€ για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 62.7131.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 
Η αρ. πρωτ. οικ 45127/27-4-2020 Έγκριση Προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων από το Ελεύθερο Εμπόριο του Δ. Γρεβενών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης. 
Την αριθμ.284/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση  της αριθμ. 83/2018 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός των όρων για την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)». 
Την µε αριθ. 14/2020 απόφασης της Ο.Ε. για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν.4412/08-08-2016 για την διενέργεια συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για το Δήμο Γρεβενών έτους 2020.
Την από 02/10/2020 αποστολή για δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα ΕΕ με  κωδικό ανάρτησης 20PROC007435276 2020-07-10
Την δημοσίευση  της προκήρυξης σύμβασης στην ιστοσελίδα TED:https://ted.europa.eu  με αριθμό 2020/S 195-471163
Την αριθμ. Πρωτ. 15302/07-10-2020 διακήρυξη  με  κωδικό ανάρτησης 20PROC007437496 2020-07-10
Την αριθμ. πρωτ. 15301/07-10-2020 περίληψη διακήρυξης με  κωδικό ανάρτησης 20PROC007437580 2020-07-10
Την αριθμ. 17399/16-11-2020 Ανακοίνωση για το άνοιγμα των ηλεκτρονικών & εντύπων (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής  Τεχνική Προσφορά» 
Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α.
Όλες τις ισχύουσες διατάξεις
διαπίστωσαν τα εξής:
Ο διαγωνισμός της διακήρυξης  διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 100222. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  12/11/2020 ώρα 15:00:00, ενώ η διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 07/10/2020 13:14:52 π.μ..
Στη συνέχεια συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 100222, στον οποίο υπήρχε η ένδειξη «κλειδωμένος» και φαινόταν ότι υπάρχει ΜΙΑ (1) απάντηση, ότι δηλαδή έχει υποβληθεί ΜΙΑ (1) προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο Οικονομικός Φορέας που εκδήλωσε ενδιαφέρον είναι ο κάτωθι:
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφοράς

	1
	ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	12/11/2020 & 13:13:04


Επιπλέον στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών υποβλήθηκε, με διαβιβαστικό ΕΝΑΣ  (21) φάκελος του υποψηφίου προμηθευτή εντός της προθεσμίας των 3 (τριών) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	ΑΡ. ΠΡΩΤ.

	1
	ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	17327/13-11-2020


Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 
Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. 
Την 18/11/2020 και ώρα 10:01:50  η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών των οικονομικών φορέων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η διαδικασία αυτή θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αύξοντες αριθμούς (α/α) συστήματος:
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	197534



Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων σε έντυπη μορφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές».
1. Διαδικασία Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Μετά την αποσφράγιση η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και  στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών  σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Μετά τον παραπάνω έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
Οι Οικονομικοί Φορείς του πίνακα 1, πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, ως εκ τούτου προκρίνονται στην διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών.                                     
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1      
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	197534


Οι Οικονομικοί Φορείς του πίνακα 2,  ΔΕΝ πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, ως εκ τούτου ΔΕΝ προκρίνονται στην διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Α/Α
	Προμηθευτής
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	
	
	

	
	
	


2. Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
 Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε  στην α. αξιολόγηση και στην β. βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Α. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Οικονομικός Φορέας: ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ: IVECO τύπου  150E25 Eurocargo (4X2) Euro VI-D
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, τύπου  ΠΡΕΣΑΣ Η, χωρητικότητας 12 m3 
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	
	IVECO S.p.A..

	ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	
	ΙΤΑΛΙΑ

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2020

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πλαίσιο είναι βαρέως τύπου, ενισχυμένης κατασκευής, τύπου σκάλας με δύο (2) παράλληλες κύριες βασικές δοκούς συνδεόμενες μεταξύ τους με εγκάρσιες δοκίδες κοχλιωμένες και ηλωμένες μέσω ειδικών βάσεων και βεβαιώνουμε ότι είναι ιδανικό για την μετασκευή του σε απορριμματοφόρο.
Η διατομή των διαμηκών δοκών του πλαισίου είναι τομής σχήματος “[”. Οι διαστάσεις του προφίλ της καθεμίας δοκού είναι ανάλογα με το μεταξόνιο από 250 x 70 x 5 mm έως 255 x 70 x 7,7 mm. Το υλικό κατασκευής του πλαισίου είναι χαλύβδινο

	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 20%
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πλαίσιο του οχήματος (σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Μεταξόνιο 3.690 mm
Ολικό μήκος 6.802 mm
Μέγιστο πλάτος καμπίνας (* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι καθρέπτες) 2.295 mm
Πλάτος μετρούμενο στα οπίσθια ελαστικά 2.412 mm
Απόσταση από το έδαφος (στον εμπρόσθιο άξονα) 235 mm
Εμπρόσθιο μέσο ίχνος τροχών 1.986 mm
Οπίσθιο μέσο ίχνος τροχών 1.817 mm
Απόσταση εμπρός άξονα – αρχή καρότσας (ελάχιστη δυνατή) 420 mm
Εμπρόσθιος πρόβολος 1.362 mm
Οπίσθιος πρόβολος πλαισίου 1.740 mm
Ύψος άφορτο 2.752 mm
Ακτίνα κύκλου στροφής στα εξωτερικά ίχνη τροχών 6.600 mm
Ακτίνα κύκλου στροφής στα πλέον εξέχοντα σημεία 7.180 mm
Μεταξόνιο 3.690 mm

	ΒΑΡΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Μικτό φορτίο 15.000 kg
Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα  5.300 kg
Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα 10.700 kg
Ολικό απόβαρο πλαισίου  4.745 kg
Βάρος στον εμπρόσθιο άξονα  3.120 kg
Βάρος στον οπίσθιο άξονα 1.625 kg
Ωφέλιμο μέγιστο φορτίο επί πλαισίου 10.255 kg


	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τάση λειτουργίας : 24 V
Συσσωρευτής : 2 x12 V - 143 Ah
Εκκινητήρας (μίζα) : 4,4 kw
Γεννήτρια : 1960 W (28 V - 70 A)
Τo προσφερόμενο όχημα είναι εφοδιασμένο με συστήματα φωτεινής, οπτικής σήμανσης και φώτα οπισθοπορείας τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα με την τοποθέτηση της όπισθεν και είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Πίσω το όχημα φέρει φώτα θέσεως και φρένων τοποθετημένα σε κατάλληλο σημείο.
• Τα φώτα πορείας (μικρή και μεγάλη σκάλα) φέρουν λάμπες αλογόνου, και τεχνολογία εσωτερικών κατόπτρων όπως αυτή των επιβατικών.
• Τα (flash) φώτα αλλαγής πορείας είναι τοποθετημένα σε τέτοιο σημείο ώστε η πρόθεση αλλαγής πορείας να γίνεται αμέσως οπτικά αντιληπτή από τα απερχόμενα οχήματα.
• Φώτα αναγκαστικής στάθμευσης (ALARM)
• Φωτισμός οπίσθιας πινακίδας
Το ηλεκτρικό σύστημα είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα ΚΟΚ και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:
- Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω.
- Ρυθμιζόμενους από το ταμπλό του οδηγού προβολείς (μικρή - μεγάλη σκάλα).
- Φώτα πορείας.
- Φώτα αλλαγής κατεύθυνσης.
- Φώτα αναγκαστικής στάθμευσης (alarm).
- Φώτα οπισθοπορείας και stop.
- Φώτα πινακίδας κυκλοφορίας κλπ.
Ο εσωτερικός φωτισμός επιτυγχάνεται με πλαφονιέρα και δύο φωτιστικά σώματα στις πόρτες του θαλάμου οδήγησης. Υπάρχουν διακόπτες λειτουργίας για την πλαφονιέρα.
Όλες οι καλωδιώσεις είναι τοποθετημένες μέσα σε σωλήνες.
Γενικά το σύστημα φωτισμού θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τον ισχύοντα ΚΟΚ.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	
	FPT Industrial, Tector-7
Euro VI-D
πετρελαίου, τετράχρονος.

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
6.728 cc

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
6 (Έξι) / σε σειρά 

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
185kW (250hp) στις 2500 rpm.   

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
1200 Nm στις 1250-2100 rpm. 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα ψεκασμού common rail

	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler)

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
215,1 g/kWh στην μέγιστη ισχύ
Δοχείο καυσίμων: 200 lt και 30 lt Ad Blue με κάλυμμα στομίου με κλειδαριά.

	ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο κινητήρας διαθέτει επιπλέον μηχανόφρενο.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Συμπλέκτης υδραυλικός, μονού δίσκου μεγάλης διαμέτρου (395 mm για τα ανοικτού τύπου), ξηράς εμπλοκής, τύπου διαφράγματος, χωρίς αμίαντο, αυτορρυθμιζόμενος. Εξωτερική διάμετρος δίσκου: 15,5" (395 mm)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κιβώτιο Ταχυτήτων:
Μηχανικό - χειροκίνητο, του αναγνωρισμένου Οίκου ΖF, μοντέλο ZF 6S 800 TO έξι (6) πλήρως συγχρονισμένων ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, (6+1).
Στην έξοδο του κιβωτίου υπάρχει εργοστασιακά τοποθετημένος δυναμολήπτης (PTO) κατάλληλος για την μεταφορά υδραυλικής δύναμης στο απορριμματοφόρο.
Σχέσεις μετάδοσης:
1η 6.58
2η 3.60
3η 2.12
4η 1.39
5η 1
6η 0.78
REV. 6.06
Επιδόσεις:
Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος περιορίζεται στα 90 km/h λόγω ύπαρξης περιοριστή ταχύτητας. Ο περιοριστής ταχύτητας είναι ηλεκτρονικός, ενσωματωμένος στο όχημα και είναι τοποθετημένος εκ κατασκευής στο εργοστάσιο.
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους τροχούς γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του οπίσθιου άξονα ο οποίος θα διαθέτει:
Δυνατότητα εκκίνησης του οχήματος με πλήρες φορτίο και συντελεστή τριβής 0,6 σε δρόμους με κλίση 40,4%. Η απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος με πλήρες φορτίο είναι εντός των ορίων που ορίζει η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επίσης περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος διαφορικού στον οπίσθιο άξονα.

	ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Άξονες:
Εμπρόσθιος διευθυντήριος άξονας κατασκευής IVECO τύπου 5860 CL, τομής σχήματος ‘I’.
Τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο στον άξονα: 5.300 kg
Μέγιστη γωνία στροφής τροχών εσωτερική 49 (μοίρες).
Οπίσθιος κινητήριος άξονας κατασκευής Meritor MS 11-154 Είναι άκαμπτος, μονού υποβιβασμού.
Σχέση μετάδοσης οπίσθιου άξονα: i=4.13
Τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο στον άξονα: 10.700 kg
Φέρει σύστημα αναστολής διαφορισμού (Differential Lock)
Επιδόσεις:
Περιορίζεται στα 90 Km/h λόγω ύπαρξης ηλεκτρονικού περιοριστή ταχύτητας.
Κεντρικοί άξονες:
Οι κεντρικοί άξονες είναι κατασκευής IVECO, βαρέως τύπου, συμπαγείς και συνδέονται με τους άξονες με ειδικούς συνδέσμους τύπου ‘’U’’ Joints.
Τόσο οι άξονες όσο και τα ημιαξόνια κτλ. είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής και όχι απομιμήσεις, ικανά να αντεπεξέλθουν στις σκληρές συνθήκες εργασίας του προσφερόμενου οχήματος.
Σύστημα Ανάρτησης:
Εμπρός: Παραβολικά επάλληλα χαλυβδοελάσματα με αντιστρεπτική δοκό, ράβδο εξισορρόπησης, ελαστικούς αντικραδασμικούς αποσβεστήρες προοδευτικής δράσης και υδραυλικά τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας.
Πίσω: Παραβολικά επάλληλα χαλυβδοελάσματα διπλής δράσεως για μέγιστη αντοχή κατά την κίνηση, ελαστικοί αντικραδασμικοί αποσβεστήρες, αντιστρεπτική δοκός και υδραυλικά τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας για μέγιστη ασφάλεια και άνεση μεταφοράς των επιβαινόντων αλλά και του φορτίου.
Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, διπλής δράσεως σε όλους τους τροχούς.
Ελαστικά:
Έξι (6) καινούργια, πέλματος ασφάλτου, γνωστού ευρωπαϊκού οίκου. Μονοί τροχοί για τον πρώτο, διπλοί τροχοί για το δεύτερο άξονα, με ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19.5" 150J και έναν πλήρη εφεδρικό τροχό σε χαλύβδινες ζάντες. Η θέση του εφεδρικού τροχού δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. Τα ελαστικά είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, όχι από αναγόμωση χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. 
Ικανότητες  ελαστικών : Δυναμική ακτίνα : 0,434 m, αντοχή σε κύλιση 0,007 , Δείκτης ταχύτητας M=130 KM/H, Ακτίνα κύλισης 0,412 m Περιφέρεια κύλισης 2,70 m.

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Πλήρη αερόφρενα, δυο (2) ανεξάρτητων κυκλωμάτων, με επενέργεια σ' όλους τους τροχούς.
• Δισκόφρενα εμπρός και πίσω.
• Βαλβίδα κατανομής πίεσης ανάλογα με το φορτίο στον οπίσθιο άξονα.
• Χειρόφρενο πνευματικής λειτουργίας με μηχανική επενέργεια στους πίσω τροχούς. 
Το χειρόφρενο είναι ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα πίεσης αέρα τότε το όχημα θα ακινητοποιείται.
• Eνδεικτική λυχνία φθοράς φρένων για εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα
• Σύστημα ABS αντιμπλοκαρίσματος των τροχών σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό κύκλωμα της BOSCH
• Σύστημα ASR (Anti Slip Regulation) αντί - ολίσθησης των τροχών με δυνατότητα απενεργοποίησης
• Σύστημα αυτόνομης πέδησης (A.E.B.S)
• Σύστημα ESP – Δυναμικής ευστάθειας του οχήματος
• Μηχανόφρενο: Ενισχυμένο κλαπέ νέας τεχνολογίας με επιλογή δύο θέσεων λειτουργίας:
Θέση 1: Ενεργοποίηση με το πάτημα του φρένου
Θέση 2: Ενεργοποίηση με το τράβηγμα του ποδιού από το πεντάλ επιτάχυνσης
Επιπλέον διαθέτει αυτόματο σύστημα προοδευτικής ρύθμισης των φρένων ανάλογα με την φθορά του υλικού τριβής. Το υλικό τριβής των φρένων δεν περιέχει αμίαντο και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Η μονάδα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα έχει δύο κυλίνδρους και χωρητικότητα 225 cm3.
Οι σύνδεσμοι των σωληνώσεων είναι τελείως αεροστεγείς προς μείωση των απωλειών πίεσης και αύξηση της ασφάλειας.
To σύστημα πέδησης είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα ΚΟΚ και
καλύπτει όλες τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/EC και μετ’ έπειτα).
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Το προσφερόμενο όχημα είναι προωθημένης οδήγησης, με τιμόνι διαμέτρου 470 mm τοποθετημένο στο αριστερό μέρος (LHD). Το σύστημα διευθύνσεως λειτουργεί με υδραυλική υποβοήθηση, του εργοστασίου ZF, με κλειδί ακινητοποίησης (αντικλεπτικός διακόπτης), επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια και σπαστή κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη ως προς την κλίση της και καθ’ ύψος.
Γενικά το σύστημα διευθύνσεως είναι σύμφωνο με την 92/62 ΕC.
Θέση οδήγησης : Αριστερά.
Διάμετρος τιμονιού : 470 mm.
Κατηγορία οδήγησης : Προωθημένη
Ακτίνα κύκλου στροφής στα πλέον εξέχοντα σημεία : 7.180mm
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Έχει κυψελωτή δομή (modular structure) με σκελετό χαλύβδινο,
επενδεδυμένο με χαλυβδοελάσματα (επιψευδαργυρωμένα στις
επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως νερό, λάσπη, αλάτι κλπ) και προηγμένα συνθετικά υλικά (όπως το SMC).
Το ιδιαίτερο αεροδυναμικό προφίλ έχει ως αποτέλεσμα έναν εξαιρετικό αεροδυναμικό συντελεστή που ελαττώνει την κατανάλωση καυσίμων, βελτιώνει την ορατότητα σε άσχημες καιρικές συνθήκες και πρακτικά εκμηδενίζει τους αεροδυναμικούς θορύβους ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες.
Όλος ο σχεδιασμός του θαλάμου οδήγησης έγινε με γνώμονα την λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την άνεση και την μείωση του συντελεστή αντίστασης του αέρα.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον πανοραμικό ανεμοθώρακα από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας (τύπου triplex) με τους δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες και δύο εκτοξευτές νερού για τον καθαρισμό του, το ιδιαίτερο σχήμα των πλευρικών παραθύρων τύπου (securit) σχεδιασμένων έτσι ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη πλευρική ορατότητα και ασφάλεια και τους μεγάλους αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες με διπλά στηρίγματα για μέγιστη σταθερότητα.
Η κατασκευή του θαλάμου οδήγησης στο εργοστάσιο είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
Περίπου 2.700 συγκολλήσεις γίνονται από robots και ελέγχονται αυτόματα ενώ οι πλέον προηγμένες τεχνολογικά μέθοδοι έχουν υιοθετηθεί καθ’ όλη τη διαδικασία βαφής, αρχής γενομένης της αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Eυρύχωρη, κομψή και λειτουργική σε κάθε λεπτομέρεια η καμπίνα του οδηγού παρέχει ένα άνετο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει άπλετος χώρος σε όλες τις διαστάσεις: μήκος, πλάτος, ύψος.
Τα κομψά φινιρίσματα αντανακλούν τη φροντίδα και την επιμέλεια για κάθε λεπτομέρεια εξασφαλίζοντας ιδανικό περιβάλλον με πλούσιο εξοπλισμό.
Η εσωτερική επένδυση όπως και η επένδυση των καθισμάτων έχει γίνει από εξαιρετικής ποιότητας, ανθεκτικά σε σκληρή χρήση υλικά σε μοντέρνο χρωματισμό.
Η θέση του οδηγού προσαρμόζεται τέλεια σε όλες τις θέσεις χάρη στο ανατομικό πολλαπλών ρυθμίσεων κάθισμα του οδηγού με πνευματική ανάρτηση (αεροκάθισμα).
Επιπλέον υπάρχει διπλό σταθερό κάθισμα για δύο (2) συνοδηγούς.
Όλα τα καθίσματα φέρουν αυτόματες ζώνες ασφαλείας. Τα καθίσματα και η εσωτερική επένδυση είναι από ειδικό συνθετικό πλενόμενο ύφασμα.
Τα εσωτερικά τοιχώματα των θυρών φέρουν χειρολαβές για το κλείσιμο και θήκη εγγράφων. Η ασφάλεια και η άνεση συμπληρώνονται από την τέλεια ορατότητα που είναι πανοραμική, την άριστη θερμική και ηχητική μόνωση και το εξαιρετικό σύστημα αερισμού και θέρμανσης, με σύστημα ανακυκλοφορίας του αέρα. Ανεξάρτητη ρύθμιση για το άνω και το κάτω τμήμα του θαλάμου καθώς και για αμφότερες τις πλευρές οδηγού και συνοδηγού. Αεραγωγοί για τάχιστη αποπάχνιση του ανεμοθώρακα και των πλευρικών παραθύρων.
Σύστημα κλιματισμού (air condition)
Η συσκευή κλιματισμού τύπου Air Condition που φέρουν τα προσφερόμενα πλαίσια, τοποθετείται επί των πλαισίων στο εργοστάσιο κατασκευής αυτών, στην BRESCIA της Ιταλίας, έχει ισχύ 7,5KW και δυνατότητα παροχής αέρα 500-600 m3/h. Το σύστημα λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R134a, φιλικό προς το περιβάλλον και είναι ικανό να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου οδήγησης στους 25οC.
Η πρόσβαση στο θάλαμο οδήγησης επιτυγχάνεται εύκολα και με ασφάλεια μέσω αντιολισθητικών σκαλοπατιών. Φέρει επίσης και εύχρηστες χειρολαβές σε αμφότερες τις πλευρές του. Οι χειρολαβές των θυρών είναι χαμηλά τοποθετημένες για ευκολότερη πρόσβαση ενώ οι θύρες ανοίγουν κατά 90ο και διαθέτουν και ενδιάμεσο stop.
Ο θάλαμος είναι υδραυλικά ανακλινόμενος κατά 57 και η έδραση του επί του πλαισίου είναι μηχανική, σε τέσσερα σημεία με ρυθμιζόμενες τηλεσκοπικές αναρτήσεις, σπειροειδή ελατήρια και γόνατο McPherson. Η αίσθηση οδήγησης είναι από τις καλύτερες δυνατές στην κατηγορία αυτή.
• Καμπίνα υδραυλικά ανακλινόμενη κατά 57ο
 • Ανάρτηση καμπίνας
Πρόσβαση Πεδίο Ορατότητας
Ο θάλαμος του προσφερόμενου οχήματος φέρει επίσης:
• Ανεμοθώρακα μονοκόμματο, πανοραμικού τύπου, ασφαλείας (ΤRIPLEX) από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας, με ειδική επεξεργασία για την απορρόφηση των αντανακλάσεων (laminated), με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες λειτουργίας δύο (2) βαθμίδων και εξωτερικό ηλιοσκίαστρο.
• Καθίσματα (οδηγού και δύο συνεπιβατών) εργονομικά σχεδιασμένα, απόλυτα αναπαυτικά και φέρουν μαξιλάρια (Headrests) ενώ το κάθισμα του οδηγού είναι πλήρως ρυθμιζόμενο με πνευματική ανάρτηση (αερόσουστα) για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ανάρτηση ανάλογα με το βάρος του χειριστού. Το υλικό της ταπετσαρίας είναι από ύφασμα μεγάλης αντοχής, εύκολα πλενόμενο με αποχρώσεις που προσδίδουν στο όχημα την Ιταλική φινέτσα.
• Δύο υαλοκαθαριστήρες λειτουργίας δύο (2) βαθμίδων και μιας διακοπτόμενης και ηλεκτρική συσκευή εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα.
• Δύο αλεξήλια οδηγού και συνοδηγών ρυθμιζόμενα τόσο στο εμπρόσθιο μέρος όσο και πλευρικά στα παράθυρα των θυρών.
• Πλήρες σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης τεσσάρων (4) ταχυτήτων το οποίο προσδίδει άμεση κυκλοφορία θερμού αέρα καθώς και την δυνατότητα εισαγωγής φρέσκου αέρα για τον σωστό αερισμό του θαλάμου.
• Air condition θαλάμου οδήγησης
• Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο.
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα
• Αεροκάθισμα οδηγού
• Παροχή πεπιεσμένου αέρα στην καμπίνα
• Immobilizer
• Υδραυλικό τιμόνι
• Έξι (6) συνολικά καθρέπτες για απόλυτο και ακριβή έλεγχο τόσο του οχήματος όσο και του οδοστρώματος (πληροί τις οδηγίες 2003/97 και 2005/27 της ΕΕ) .
Οριζόντια (C + D) : 85° Κάθετη (Α + Β) : 42°
Οι τέσσερεις (4) καθρέπτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι.
Πλευρά οδηγού:
✓ Πανοραμικός ευρυγώνιος
✓ Καθρέπτης ελέγχου
Πλευρά συνοδηγού:
✓ Πανοραμικός ευρυγώνιος
✓ Καθρέπτης ελέγχου
✓ Καθρέπτης ράμπας (πεζοδρομίου)
Εμπρός:
✓ Καθρέπτης ελέγχου μετόπης
• Ευφυής ψηφιακός Ταχογράφος DTCO 4.0
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στον standard εξοπλισμό υπάρχει στο ταμπλό οργάνων κεντρική οθόνη υγρών κρυστάλλων (αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου διαφόρων σταθμών υγρών, όπως λάδια κινητήρα, Ad Blue καθώς και άλλων λειτουργιών του οχήματος)  Όλες οι απαραίτητες ενδείξεις εμφανίζονται αυτόματα ή μπορούν να ελεγχθούν από τον οδηγό. Θερμοκρασίας κινητήρα με προειδοποιητική λυχνία Στάθμης καυσίμου με προειδοποιητική λυχνία Στροφόμετρο Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα Ευφυής Ψηφιακός ταχογράφος Ευρωπαϊκών προδιαγραφών Πίεσης ελαίου κινητήρα με ενδεικτική λυχνία Πίεσης αέρα στο σύστημα πέδησης με ενδεικτική λυχνία.
  Iveco Control System, το οποίο περιλαμβάνει:
• Δείκτη στάθμης λαδιού κινητήρα
• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης νερού
• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης νερού αλοκαθαριστήρων
• Ενδεικτική λυχνία φρένου σταθμεύσεως
• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης λαδιού
• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης ψυκτικού
• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης υγρού φρένων
• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης
• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικού τριβής φρένων
- Εξωτερικών και εσωτερικών φώτων
- Φόρτισης συσσωρευτή
- Λειτουργίας χειρόφρενου
- Βλάβης συστήματος πέδησης
- Βλάβης στο σύστημα διεύθυνσης
- Λειτουργίας ABS

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ
ΤΥΠΟΥ: « Η »  ΠΡΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:12 m3 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 1,7 m3 
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Το σώμα της υπερκατασκευής είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Είναι κλειστό με αρθρωτή πόρτα στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα. Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις ( όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450. Το πάχος του δαπέδου του σώματος είναι 4 mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης είναι 5 mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3 mm. Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης είναι τουλάχιστον 1,7 m3. Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα δεν φέρουν ενδιάμεσες ενισχύσεις. Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επάνω στο κυρίως σώμα, ωρίσκεται η οπίσθια πόρτα. Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης ανοιγοκλείνει με δύο ( 2 ) πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενω το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας.
Τα έμβολα βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.
Φέρει σύστημα συμπίεσης κατάλληλο για βιοπόβλητα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. Η χοάνη φόρτωσης είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα HARDOX 450. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων είναι 1,7 κυβικά μέτρα ( m3 ). Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων είναι τουλάχιστον 5 mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα είναι HARDOX 450. Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής είναι ανώτερη των 400 kg/m3. Το σύστημα συμπίεσης είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μη τεμαχίζει τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα αλλά να τα συμπιέζει και να τα μεταφέρει στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας. Ο βαθμός συμπίεσης μπορεί να ρυθμισθεί, ανάλογα με την υγρασία των βιοαποδομήσιμων απορρίμματων έτσι ώστε να διατηρούνται και να μην καταστρέφονται τα δομικά χαρακτηριστικά τους, να μην δημιουργείται διαφυγή υγρών και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό για μετέπειτα επεξεργασία, με κλαδέματα, ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο χούμους για την παραγωγή λιπάσματος ( compost ). Στο σύστημα συμπίεσης επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας :
συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης είναι μεγάλης αντοχής ( για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar ) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης. Το υδραυλικό σύστημα είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη για να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν να εντοπισθούν με ευκολία τυχόν διαρροές. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας υπάρχει ηχητικό σήμα.


	ΣΥΝΣΤΗΜΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας από 80 λίτρα έως 1.300 λίτρα ( ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840 ), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας. Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού είναι 1.170 κιλά ( kg ). Υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης ετσι ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνιονται ή σπάνε. Υπάρχει δυνατότητα ανύψωσης δύο ( 2 ) κάδων 80 - 360 λίτρα, ταυτόχρονα. Τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων είναι διάμετρος κυλίνδρου Φ70 και διάμετρος βάκτρου Φ35.

	ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ (Ρ.Τ.Ο.)
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η υπερκατασκευή κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη και μέσω αντλίας ελαίου, όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση. Επισυνάπτονται, ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της με κατάλληλα διαγράμματα. Διαθέτει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη ( Ρ.Τ.Ο. )

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	                                                                        ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το σύστημα απόσμησης αποτελείται από μια μονάδα μετατροπής του υγρού σε κορεσμένο ατμό. Η μονάδα διαθέτει δοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας πέντε ( 5 ) λίτρων και εντός του δοχείου υπάρχουν ειδικά μπεκ τα οποία μετατρέπουν το υγρό σε κορεσμένο ατμό και με σωληνώσεις μεταφέρεται στα σημεία δημιουργίας της οσμής. Η μονάδα διαθέτει επίσης ηλεκτροβάνα ενεργοποίησης – απενεργοποίησης του πεπιεσμένου αέρα, ρυθμιστή πίεσης πεπιεσμένου αέρα, λάστιχο μεταφοράς και λάστιχο διάχυσης των ενεργών συστατικών. Το υλικό εξουδετέρωσης οσμών (EXAIR A-hVS) είναι κατάλληλο για την συνεχόμενη ( 24 ώρες / ημέρα, 365 ημέρες / χρόνο ) απόσμηση. Είναι σε υγρή μορφή, αποτελείται από αδρανή υλικά και μίγμα ενεργών συστατικών σε αέρια μορφή, τα οποία μετά την μετατροπή τους σε κορεσμένο ατμό μεταφέρονται στα σημεία δημιουργίας οσμών ( λεκάνη, σύστημα συμπίεσης, κλπ ) και απελευθερώνονται ομοιόμορφα, έτσι ώστε σε αέρια φάση να αλληλεπιδρούν με τα συστατικά που προκαλούν την οσμή ( H2S, NH3, μερκαπτάνες κλπ ) μετατρέποντας τη σε άοσμο υλικό. Η σύσταση των ενεργών συστατικών τα οποία απελευθερώνονται επιτυγχάνουν την βέλτιστη επεξεργασία του αέρα και δεν είναι τοξικά καθώς η εφαρμογή ενός τέτοιου προϊόντος σε δημόσιους χώρους επιφέρει σημαντικούς κινδύνους. Δεν περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για τους χρήστες και το περιβάλλον. Η παραπάνω περιγραφή του συστήματος απόσμησης αναφέρεται στον τύπο MICROTECK TRUCK, με εφαρμογή - χρήση όπως ο ορίζει ο κατασκευαστής του BIOTHYS Gmbh – χώρα προέλευσης η Γερμανία, ενώ επισυνάπτονται πιστοποιητικά κατά ISO 9001, 14001, ενημερωτικό φυλλάδιο, φύλλο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα και δήλωση μη τοξικότητας του υγρού απόσμησης.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
	ΝΑΙ
	                                                                         ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Η υπερκατασκευή παρέχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).Φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία περιγράφονται στην παρούσα και ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύμφωνα με την Ευρωπαική οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β' / 2007 ) αφου η χρήση της υπερκατασκευής γίνεται μέσω του δυναμολήπτη (PTO) και περιορίζεται (η χρήση του) από τεχνητά μέσα μόνο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και δεν επηρεάζονται οι λειτουργίες που συνδέονται με την θωράκιση του οχήματος, ασφάλειας μηχανών - σήμανση CE, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 ( ενσωμάτωση με το ΠΔ 57 / 2010, ΦΕΚ 97 τ. Α725-6-2010 ) και το ισχύον Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ-1501-1:2011+Α1:2015.
Φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο ( 2 ) εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (μεχειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης ) ( συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα ). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται.Υπάρχει σύστημα εκτάκτου ανάγκης emergency stop και στις δυο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, όπου απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης και επανέρχεται μόνο χειροκίνητα. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο. Υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού εργατών, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ( CCTV ).Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης απασφαλίζεται και ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο ( 2 ) κομβίων στο πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. Φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Με το κύκλωμα αυτό δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 χλμ/ωρα ( ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία ) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα ( πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του ) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης δίνει κατάλληλες εντολές ώστε το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. Υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία σύμφωνα με τον ΚΟΚ που είναι σε ισχύ και φέρει τους απαραίτητους προβολείς ( για οπισθοπορεία ), φώτα πορείας, στάθμευσης, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Φέρει δυο ( 2 ) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του οχήματος. Υπάρχουν προβολείς εργασίας λειτουργίας ( πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση ) για νυχτερινή αποκομιδή. Φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος ( ζέβρες ), σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος οδεύουν με ασφάλεια ( τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς ) και δεν είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάσταση τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. Υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας που δεν επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων. Υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δύο (2) χρόνια για το πλήρες όχημα και Τρία (3) για αντισκωριακή προστασία.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Παράδοση σε ΕΞΙ (6) μήνες

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η συντήρηση του προσφερόμενου οχήματος μπορεί να γίνεται στα ιδιόκτητα συνεργεία της εταιρίας Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ, στην οδό Μενελάου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ή στην οδό Π. Ράλλη 10 στην Αθήνα, σε οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που αναγράφεται στη συνημμένη κατάσταση των συνεργείων IVECO της Εταιρίας μας. Ειδικότερα για τον Νομό Γρεβενών η εταιρεία μας διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο του Γεώργιου Γεωργιάδη στο Δρέπανο Κοζάνης.
Αναλαμβάνουμε την κάλυψη σε ανταλλακτικά για το προσφερόμενο όχημα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον μετά την παράδοση. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών είναι μικρότερο των 10 ημερών και μάλιστα με έκπτωση 10% επί του εκάστοτε σε ισχύ τιμοκαταλόγου.
Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Αναλαμβάνει  την υποχρέωση να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό του Δήμου που θα μας υποδειχθεί, στη λειτουργία και συντήρηση του οχήματος και της υπερκατασκευής στον τόπο παράδοσης αναλαμβάνοντας όλες τις πιθανές δαπάνες (διαμονή, έξοδα ταξιδιού κ.λ.π.)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται 
 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


Μετά τον παραπάνω έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
Ο υποψήφιος του πίνακα 3, πληρεί  όλους  τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.                                           
                                              

       ΠΙΝΑΚΑΣ 3     
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	197534


Ο υποψήφιος του πίνακα 4, ΔΕΝ πληρεί όλους τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	
	
	



Β. Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές (πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών) και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΑΡ. 2.3.1 
ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
	ΚΡΙΤΗ-ΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ / ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

	
	
	
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	Κ1
	Πλαίσιο οχήματος
	10
	100,00
	10,00

	Κ2
	Κινητήρας οχήματος (ισχύς  κ.α.)
	20
	105,00
	21,00

	Κ3
	Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα (πέδηση, διεύθυνση κ.α.) – ηλεκτρικά συστήματα–  θάλαμος οδήγησης
	10
	100,00
	10,00

	Κ4
	Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά υπερκατασκευής
	20
	105,00
	21,00

	Κ5
	Συστήματα και διατάξεις ασφάλειας
	15
	100,00
	15,00

	Κ6
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	5
	100,00
	5,00

	Κ7
	Χρόνος παράδοσης
	10
	100,00
	10,00

	Κ8
	Υποστήριξη μετά την πώληση – Εκπαίδευση προσωπικού
	5
	100,00
	5,00

	Κ9
	Παρελκόμενα και Τεχνικά Εγχειρίδια 
	5
	100,00
	5,00

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (U)
	U=σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
	
	102,00


Με το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών, ολοκληρώθηκε στάδιο της διαδικασίας και συντάχθηκε το Παρόν Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, σε συνεδριάσεις που έγιναν από 18/11/2020 έως 19/11/2020, λόγω του όγκου των προσφορών, το οποίο αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης το οποίο αναφέρει:
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:
Α. Να προβεί στην έγκριση του από 19/11/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών.
Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί με επιμέλεια  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
   Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής απόφασης.
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:
· Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

· Το από  19-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
· Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, μετά από διαλογική
· Την εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το από  19/11/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)» ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 100222: «Απορριμματοφόρο όχημα περισυλλογής βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 12 κ.μ.» ως έχει . 
Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί με επιμέλεια  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
   Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  404/2020.
……………………………………………..............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές
                                            Ακριβές απόσπασμα

                                                Γρεβενά 25-11-2020
                                                                        Ο Πρόεδρος
                                         Αδάμος Ματθαίος

   Αντιδήμαρχος

       Οικονομικών- Διοικητικών  
                                                          Υπηρεσιών               
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