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ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 9/22-3-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:78/2022      




       Περίληψη      
 Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια ενός καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140206 

Στα Γρεβενά,  σήμερα 22-3-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 3052/18-03-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη (6)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Βάϊος Χρήστος

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.Δόλγηρας Ιωσήφ

	3. Πέτρου Χρήστος 
	3.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	4. Κιάκας Ζήσης
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια ενός καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140206 
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη το από 09/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο αναφέρει τα εξής:
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

που συστάθηκε με την αριθ.  501/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: 1) Ματεντζίδη Ιωάννη (ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), Πρόεδρο Επιτροπής, 2)  Λιούζα Ευαγγελία (ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), μέλος της Επιτροπής και 3)  Μπότζη Ειρήνη (ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) μέλος της Επιτροπής
 αφού είναι σε απαρτία και έχοντας υπόψη:
1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.  11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 
9. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
10. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 
11. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
12.  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
13. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
14. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
15. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
16. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.
17. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
18. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
19. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
20. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 
21. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 
22. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 
23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
24. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
25. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
26. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
27. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
28. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
29. Την αρίθμ. 61/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)» προϋπολογισμού 688.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
30. Την αρίθμ. 2956/10-08-2021 Απόφαση Ένταξη της Πράξης " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ " με κωδικό ΟΠΣ 5070975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία 2014 -2020" 
31. Την αρίθμ. 348/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί αποδοχής της αρ. 2956/10-08-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5070975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Δυτική Μακεδονία 2014 -2020" συνολικού κόστους 688.200,00€ και την σύνταξη της 29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Γρεβενών 
32. Το από 27-09-2021 πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜΔ 21REQ0090260935
33. Την αρίθμ. πρωτ. 462/12983/28-09-2021 Απόφαση έγκρισης δαπάνης  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ” και τη διάθεση πίστωσης ύψους  688.200,00€ για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 62.7135.007 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.  
34. Την αριθμ. 501/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση  της αριθμ. 61/2020 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός των όρων για την διενέργεια διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 
35. Την αρίθμ. 4807/14-12-2021 Έγκριση διακήρυξης για το υποέργο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ " Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070975
36. Την από 23/12/2021 αποστολή για δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα ΕΕ με  κωδικό ανάρτησης 21PROC009853047 2021-12-28
37. Την δημοσίευση  της προκήρυξης σύμβασης στην ιστοσελίδα TED:https://ted.europa.eu  με αριθμό 2021/S 252-669608
38. Την αριθμ. Πρωτ. 18225/28-12-2021 διακήρυξη  με  κωδικό ανάρτησης 21PROC009853849 2021-12-28 ΑΔΑ: 6Ψ3ΜΩ9Γ-6ΣΜ
39. Την αριθμ. πρωτ. 18826/28-12-2021 περίληψη διακήρυξης με  κωδικό ανάρτησης 21PROC009853920 2021-12-28 ΑΔΑ: 6ΦΑ9Ω9Γ-3ΚΞ
40. Την από 25-01-2022 Επιστολή - Αίτηση του Οικονομικού Φορέα ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
41. Την αριθμ. 20/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών των  διεθνή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών  διαγωνισμών με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 140206, 140257 ΚΑΙ140260 για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
42. Την αριθμ. 1847/15-02-2022 Ανακοίνωση για το άνοιγμα των ηλεκτρονικών & εντύπων (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
43. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α.
44. Όλες τις ισχύουσες διατάξεις
διαπίστωσαν τα εξής:
Ο διαγωνισμός της διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 140206. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-02-2022 ώρα 15:00, ενώ η διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 28-12-2021 ώρα 10:42:29.  
Στη συνέχεια συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 140206 στον οποίο υπήρχε η ένδειξη «κλειδωμένος» και φαινόταν ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) απαντήσεις, ότι δηλαδή έχουν υποβληθεί ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι Οικονομικοί Φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι οι κάτωθι:
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφοράς

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	28/01/2022 15:23:53 

	2
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	07/02/2022 13:04:54 

	3
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	10/02/2022 11:20:55

	4
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	10/02/2022 12:31:32


Επιπλέον στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών υποβλήθηκαν, με διαβιβαστικό ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) φάκελοι των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων: 
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Αριθμ. Πρωτ. / Ημερομηνία 

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	1339/02-02-2022

	2
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	1617/09-02-2022 

	3
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1732/11-02-2022

	4
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	1734/11-02-2022


Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. Την 16-01-2022 και ώρα 10:07:07 η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών των οικονομικών φορέων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η διαδικασία αυτή θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αύξοντες αριθμούς (α/α) συστήματος:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264241

	2
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	266427 

	3
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	267387

	4
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	266327



Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων σε έντυπη μορφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικές Προσφορές».
1. Διαδικασία Εξέτασης Προσκόμισης της Εγγυητικής Συμμετοχής
Η Επιτροπή Διαγωνισμού  αρχικά προχώρησε στον έλεγχο της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής (ηλεκτρονική έκδοση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πρωτότυπη – έντυπη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Έλεγχος εγγύησης συμμετοχής

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264241
	Αποδεκτή

	2
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	266427 
	Αποδεκτή

	3
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	267387
	Αποδεκτή

	4
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	266327
	Αποδεκτή


Στη συνέχεια  η Επιτροπή προέβη, μέσω των  φορέων έκδοσης, σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, συντάσσοντας το αριθμ. Πρωτ. 1901/16-02-2022 έγγραφο.
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις 22/02/2022 με τα ακόλουθα έγγραφα:
α) το από 17/02/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) για την εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
β) το από 16/02/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα από την ATTIKA BANK  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΜΗΡΟΥ (069)  για την εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
γ) το από 22/02/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΗΣΙΑΣ (141) για την εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
δ) το από 16/02/2022 έγγραφο της ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (0106) για την εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
τα οποία βεβαιώνουν την εγκυρότητα των υποβληθέντων στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
2. Διαδικασία Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Η Επιτροπή προχώρησε  στον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής των προσφορών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Μετά τον παραπάνω έλεγχο,  η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
Οι υποψήφιοι του πίνακα 3, πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264241
	Αποδεκτή

	2
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	266427 
	Αποδεκτή

	3
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	267387
	Αποδεκτή

	4
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	266327
	Αποδεκτή


Οι υποψήφιοι του πίνακα 4, ΔΕΝ πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης,  κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
  ΠΙΝΑΚΑΣ 4
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής

	
	
	
	


3. Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
 Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε  στην α. αξιολόγηση και στην β. βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Α. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Σε συνεδριάσεις που έγιναν από 17/02/2022 έως 09/03/2022, λόγω του όγκου των προσφορών, του φόρτου εργασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και της συνθήκες εργασίας μέσω της πανδημίας,   η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ: KOMATSU WB97R-8
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	  KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.p.A     

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2022 ή νεότερο 

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι προσφάτου κατασκευής, μονοκόμματο, συγχρόνου τεχνολογίας κατασκευασμένο με πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα (robot), ισχυρό με δομή μεταβαλλόμενου πάχους για αυξημένη αντοχή και καλύτερη κατανομή της πίεσης, χωματουργικού τύπου, μονοκόμματο . (σελ.1)


	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	
	Μ: 5,99m Υ:3,785m Π: 2,34 m (σελ.2)

	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ
	
	2,175 m (σελ.2)

	ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	
	8145 Kgr (σελ. 2)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	Πετρελαιοκινητήρας (diesel), 
τύπου KOMATSU SΑΑ4D99Ε-1.   


	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
O κινητήρας πληροί τις Ευρωπαικές αντιρρυπανικές προδιαγραφές EU Stage IV .
Κυλινδρισμός : 3,4 lt   (σελ. 3)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τέσσερις (4) κύλινδροι εν σειρά (σελ.3)


	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
75 KW/101Hp στις 2300rpm (σελ. 3)>100Ηp που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
430 Nm στις 1400 rpm (σελ.3)=430 Nm που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Απευθείας εγχύσεως 
(Common Rail direct injection) (σελ.3)


	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος . Με σύστημα προθέρμανσης αέρος για ψυχρά Κλίματα (εκκίνηση σε ψυχρά κλίματα μέχρι -200C (σελ.3)

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	
	Μεταλλική δεξαμενή 135 lt (σελ. 4)

	ΛΟΓΟΣ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜ./ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
	
	8.145/101= 80,64

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα πεδήσεως εργασίας υδραυλικό κλειστού τύπου, διπλού κυκλώματος υδραυλικής επενέργειας με πολλαπλούς δίσκους εμβαπτισμένους εντός ελαιοδεξαμενής για καλύτερη ψύξη και διάρκεια ζωής. 
Το πεντάλ πέδησης είναι διπλό ποδοκίνητο, (η πέδηση εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε οπίσθιο τροχό). Εφαρμογή της πέδησης και στους τέσσερις τροχούς με πίεση και των δύο ποδοπεντάλ ταυτόχρονα και αυτόματη εμπλοκή της τετρακίνησης. 
Φρένο στάθμευσης (parking) μηχανικό με ελατήριο που επενεργεί σε ξεχωριστό δισκοφρενο (ανεξάρτητο από το κύριο 
σύστημα πέδησης) 
Το χειρόφρενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φρένο ανάγκης. (σελ.7)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Πλήρως υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με μηχανισμό ασφαλείας που επιτρέπει στον χειριστή την ασφαλή διεύθυνση του σε όλες τις συνθήκες (Steering Priority Valve). Επενεργεί στον εμπρόσθιο άξονα. 
Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με δύο διαφορικά και κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4x4). 
Κίνηση στους τέσσερις (4WD) ή στους δύο τροχούς (2WD). 
Η κίνηση στον εμπρόσθιο άξονα δύναται να συμπλέκεται και να αποσυμπλέκεται εν κινήσει μέσω ηλεκτρο-υδραυλικού συστήματος με διακόπτη από τον πίνακα οργάνων  (σελ.5)


	ΤΡΟΧΟΙ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Βιομηχανικού τύπου με διαστάσεις
Μπροστά : 12,5/80-18 14 PR 
 Πίσω : 16,9 -28-12 PR
και ζάντες μεγάλης αντοχής   (σελ.6)

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εκκινητήρας (μίζα) 12V / 4,2kW 
Εναλλακτήρας 12V / 120A 
Συσσωρευτής 12V / 110Ah (σελ.3)


	ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τα ποδαρικά και τα πέλματα φέρουν εσωτερικούς οδηγούς σε δύο μάλιστα σημεία έκαστο για την μείωση ανοχών με αποσβεστήρες κραδασμών (sock recover), χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση των ποδαρικών. Επίσης φέρει βαλβίδες ασφαλείας (Hose burst valves) στα ποδαρικά για αποφυγή ατυχήματος σε περίπτωση ανάγκης. (σελ.1)

	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ 
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο χειρισμός των ποδαρικών γίνεται επίσης μέσω υδραυλικών χειριστηρίων (PPC), με ανεξάρτητη κίνηση για το καθένα. (σελ. 14)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης υδροδυναμικό 
με υδραυλικό μετατροπέα ροπής (torque converter) τύπου “FULL POWERSHIFT”. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ταχυτήτων με πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο και αλλαγή ταχυτήτων είτε ημιαυτόματα
 είτε πλήρως αυτόματα.    
 Τέσσερις ταχύτητες πλήρως συγχρονισμένες εμπρός και τέσσερις όπισθεν. (σελ.5)  > από 4+3 ταχύτητες που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο


	ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Καμπίνα χειρισμού κλειστή, ασφαλείας, θερμαινόμενη, με δύο πόρτες διέλευσης και πανοραμική θέα 360°. Πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας: 
ROPS ISO 3471, SAE J1040c 
FOPS ISO 3449 
➢Φέρει σύστημα αερισμού-θέρμανσης και κλιματισμού (A/C) μέσω φίλτρου, και είναι πλήρως ηχομονωμένη (στάθμες θορύβου LwA103dB(A), LpA75dB(A) σύμφωνα με οδηγίες 2000/14/EC Stage 2 & 98/37/EC). 
➢Ο εσωτερικός διαθέσιμος χώρος της καμπίνας έχει αυξηθεί κατά 14% σε σχέση με την προηγούμενη σειρά 
➢Κάθισμα οδηγού ανατομικό, με ανάρτηση αέρα για την απορρόφηση των κραδασμών, περιστρεφόμενο κατά 180°, πλήρως ρυθμιζόμενο με ζώνη ασφαλείας και μπράτσα. 
➢Υαλοκαθαριστήρες εμπρός/πίσω με εκτοξευτήρες ύδατος και δύο ταχύτητες λειτουργίας, παράθυρα με υαλοπίνακες φυμέ και ασφαλείας. 
➢Φέρει αντικραδασμικές βάσεις (Silent block) στην έδραση της με το πλαίσιο του μηχανήματος για μεγαλύτερη άνεση του χειριστή. Τα παράθυρα του μηχανήματος είναι όλα φυμέ και ανοιγόμενα ως εξής: Οπίσθιο παράθυρο :πλήρως ανοιγόμενο, με τέτοιο τρόπο που να προστατεύει από βροχόπτωση 
Πλάγια παράθυρα:πλήρως ή μερικώς ανοιγόμενα που ασφαλίζουν στην πόρτα 
Τα χειριστήρια του μηχανήματος είναι καινούργιας τεχνολογίας υδραυλικά (PPC) τύπου Joystick και για τον φορτωτή και για τον εκσκαφέα. Εξασφαλίζουν αξεπέραστη άνεση και ακρίβεια χειρισμού. (σελ.13)


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Υδραυλικό σύστημα “SyncroSystem”, της KOMATSU 
Tύπος  αντλίας : Εμβολοφόρα μεταβλήτής παροχής
Κατασκευαστής αντλίας: KOMATSU
Πίεση λειτουργίας: 250 bar> 200  bar που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο
Μέγιστη παροχή: 165l/min(σελ. 8-9)>150 l/min που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το σύστημα φορτώσεως αποτελείται από δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση του, δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανατροπή του κάδου και τους βραχίονες του φορτωτή που είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης.
Τα βασικά μέρη του φορτωτή οι υδραυλικοί κύλινδροι και οι σωληνώσεις είναι τοποθετημένα σε απόλυτα προστατευμένα μέρη . Το πλαίσιο του μηχανήματος έχει ειδικές ενισχύσεις στα  σημεία στήριξης των μπράτσων και των υδραυλικών κυλίνδρων (σελ.10)


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Κάδος πολλαπλών χρήσεων (σπαστός) με λάμα διπλής  όψης 
Χωρητικότητα : 1 m3 (κατά ISO 7546) (σελ.10)


	ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
3,43m (σελ.10) >3,40 m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
 3.900 Kgr (σελ.10) >3.000 Kgr που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Χειρισμός του φορτωτή με ένα μοχλό τύπου Joystick για  όλες τις κινήσεις.
Ο φορτωτής είναι εφοδιασμένος με σύστημα ελεγκτού ευστάθειας και απόσβεσης κραδασμών (LSS, Load Stability System) (σελ. 13-14)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το μηχάνημα είναι είναι εφοδιασμένο με σύστημα ελεγκτού ευστάθειας και απόσβεσης κραδασμών (LSS, Load Stability System). Το σύστημα αυτό επενεργεί στους υδραυλικούς κυλίνδρους ανύψωσης του φορτωτή και βελτιώνει την ευστάθεια του μηχανήματος όταν αυτό κινείται σε ανώμαλα εδάφη (σελ. 6&10&13)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΠΛΑΤΟΣ: 2,34 m (σελ.2)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Βραχίονας (μπούμα) ισχυρής κατασκευής από ενισχυμένο σιδηροχάλυβα σε σχήμα S (excavator style). Είναι τηλεσκοπικού τύπου .
Ο βραχίονας περιστρέφεται δεξιά-αριστερά κατά 180°. Το σύστημα περιστροφής είναι κλειστού τύπου για προστασία από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 
Ο βραχίονας του εκσκαφέα ολισθαίνει δεξιά-αριστερά (σε απόσταση 1210mm, 605mm σε κάθε πλευρά) σύστημα πλαγίας ολίσθησης καθώς και ασφαλίζει ηλεκτρο-υδραυλικά με διακόπτες ελέγχου μέσα από την καμπίνα του χειριστή.(σελ.11)> 1,00m μετατόπιση που απαιτείται 


	ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
5,825 m (σελ.12) >5,30m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
4,39 m (σελ.12) >4,00m που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΣΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΥΧΙ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
6.100 Kgr (σελ. 11)

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τα χειριστήρια του εκσκαφέα είναι επίσης υδραυλικά (PPC) τύπου Joystick. 
Είναι τοποθετημένα σε δύο κολόνες οι οποίες είναι πλήρως ρυθμιζόμενες ακόμα και ανεξάρτητα μεταξύ τους, ώστε σε κάθε περίπτωση ο χειριστής βρίσκει την ιδανική θέση εργασίας. (σελ.13-14)


	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα φέρει εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για εγκατάσταση και λειτουργία βραχόσφυρας ή άλλων εξαρτήσεων. (σελ.11) 

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΛΑΤΟΣ : 600mm με δόντια (σελ.11) = 60cm που απαιτούνται

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται  οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Δώδεκα (12) μήνες  (σελ. 17)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παράδοση σε 6 μήνες (σελ. 18)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  [ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ]
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα 10 ετών. 
(σελ. 17)


	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ                                    [ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ]
	
	ΚΑΛΥΨΗ
Οι εργασίες συντήρησης και service καθώς και οποιοδήποτε μη προγραμματισμένη εργασία δύναται να πραγματοποιούνται από κινητό συνεργείο της εταιρίας  στον τόπο εργασίας του μηχανήματος, εντός το πολύ 3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Δήμο. 
Η εταιρεία εγγυάται τη πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 χρόνια που θα σας διατίθενται σε τιμές 20% χαμηλότερες από αυτές του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 
Στις αποθήκες ανταλλακτικών στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη υπάρχει πλήρες στοκ ανταλλακτικών για την άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών . 
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εάν τα ανταλλακτικά δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας ανά την Ελλάδα, μπορούν να παραδοθούν από την αποθήκη ανταλλακτικών της KOMATSU στο Βέλγιο αεροπορικώς εντός 24-48 ωρών. (σελ17-18)


	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας του μηχανήματος (σελ 19)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ11
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ [ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ]

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα 
που  απαιτούνται (σελ.18)
 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ: JCB-3CX-PLUS
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	JCB-Power Systems Ltd

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2022

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι χωματουργικού τύπου δηλαδή μονοκόμματο, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλο να ανταποκριθεί πλήρως κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε σκληρές συνθήκες εργασίας (heavy duty), με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στήριξης . (σελ. 8)
Ο σκελετός (πλαίσιο) είναι κατασκευασμένος από 80% 50Β και 20% 50Α ατσάλι κατά BS 4360  (σελ. 9)


	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	
	Μ: 5,62m Υ:3,61m Π: 2,35 m (σελ. 10)

	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ
	
	2,17 m (σελ. 10)

	ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	
	8.600 Kgr (σελ. 10)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	Πετρελαιοκινητήρας JCB 448 STAGE V

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
4,8 lt  -STAGE V (σελ. 5) >STAGE IV που απαιτείται

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Φέρει διάταξη τεσσάρων (4) κυλίνδρων τοποθετημένους εν σειρά και κάθετα. (σελ. 5)

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
81 KW/110Hp  στις 2200rpm (σελ. 6) >100Ηp που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
516 Nm στις 1450 rpm (σελ. 6)> 430 Nm που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου κοινού αυλού (common rail) (σελ. 5&6 )

	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος  (σελ. 5)

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	
	 Η ειδική κατανάλωση καυσίμου ανά KWh είναι 204g/kwh. (σελ 7 φύλλου συμμόρφωσης)

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	
	Φέρει πλαστικό  δοχείο με μεταλλική  Θωράκιση 150 lt (σελ. 8)

	ΛΟΓΟΣ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜ./ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
	
	8.600/110= 78,18

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει σύστημα υδραυλικών φρένων  (power brakes)
Τα φρένα εργασίας είναι διπλού κυκλώματος, αυτορυθμιζόμενα, κλειστού τύπου με πολλαπλούς δίσκους τοποθετημένους εσωτερικά του οπίσθιου άξονα. Οι δίσκοι είναι εμβαπτιζόμενοι σε λάδι για ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
(σελ. 16)
Το ενσωματωμένο χειρόφρενο (πέδη στάθμευσης) είναι μηχανικό και επενεργεί σε εμβαπτιζόμενους δίσκους στον άξονα εξόδου της μετάδοσης και είναι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο σύστημα πέδησης. (σελ. 17)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Τύπος συστήματος διεύθυνσης : Υδροστατικό. 
Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης που επενεργεί στους δύο εμπρόσθιους τροχούς και υδραυλικό τιμόνι με δυνατότητα ρύθμισης του βολάν από τον χειριστή. (σελ. 14)
Η κίνηση στο μηχάνημα μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς (διπλό διαφορικό εμπρός-πίσω) κατ’ επιλογή στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς (4Χ2, 4Χ4). (σελ. 14)

	ΤΡΟΧΟΙ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα φέρει πνευστά ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου (tubeless), MICHELIN POWER CL 340/80-18 & 480/80-26. 
Προστατευτικό έλασμα στη ζάντα κάθε ελαστικού για προστασία της βαλβίδας πλήρωσης αέρα. 
 Κάθε τροχός φέρει ενσωματωμένο λασπωτήρα. (σελ. 14)
 

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το ηλεκτρικό σύστημα, είναι τάσεως 12 Volt αρνητικής γείωσης με δυναμό 150amp. Καλωδιώσεις μεγάλης αντοχής (heavy duty) με μονωμένες συνδέσεις για απόλυτη προστασία από νερό και σκόνη στεγανοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο IP69. Διαθέτει:
Προβολείς εργασίας, 4 εμπρόσθιοι και 4 οπίσθιοι πλήρως ρυθμιζόμενοι. 
Δυναμό 150amp. 
Μπαταρία 1000CCA/120 amp, υγρού τύπου οξέως μολύβδου.  (σελ. 28)


	ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποίησης η βάση των οποίων είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος (στα άκρα του συστήματος πλευρικής μετατόπισης).
 Τα ποδαρικά φέρουν αντικαταστάσιμα και ρυθμιζόμενα αντιτριβικά μέρη πάνω και κάτω. (σελ. 8)

	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ 
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η πλευρική ανάπτυξη καθώς και η καταβίβαση των ποδαρικών στήριξης γίνεται υδραυλικά και είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. (σελ. 9)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων  έξι (6) σχέσεων εμπροσθοπορείας και τεσσάρων (4) οπισθοπορείας (powershift gearbox), ηλεκτρονικής εναλλαγής ταχυτήτων, που δεν απαιτεί την αποσύμπλεξη του κινητήρα κατά την αλλαγή των ταχυτήτων, με αναπόσπαστο υδραυλικό μετατροπέα ροπής (torque converter) (σελ. 12) > από 4+3 ταχύτητες που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο

	ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο θάλαμος χειρισμού (καμπίνα) είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, θερμοηχομονωμένος, ηλεκτροσυγκολλητός, με αντικραδασμική στήριξη, ισχυρής κατασκευής, με προδιαγραφές ασφαλείας ROPS/FOPS κατά ISO standard 3471 & 3449 (SAE J1040 & J231) με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition. Είναι απομονωμένος από το σασί του μηχανήματος με ελαστική αντικραδασμική στήριξη τεσσάρων βάσεων καμπίνας απομονώνοντας θόρυβο και κραδασμούς. 
Στάθμη θορύβου εντός της καμπίνας 75dΒ(a). (σελ. 24-27) 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Το υδραυλικό σύστημα τροφοδοτείται με λάδι από μια εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής load sensing, βαρέως τύπου με παροχή κατά ζήτηση 
Παροχή 165l/min. >150 l/min που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο
Πίεση λειτουργίας 251 bar. (σελ. 17)> 200  bar που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος είναι τοποθετημένη εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και αποτελείται από δύο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 
 (σελ. 18)


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Ο κάδος φορτωτή είναι ισχυρής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων (αρθρωτός), υδραυλικά ανοιγόμενος (6-in-1) διαμέσου δύο υδραυλικών κυλίνδρων, παράλληλους, ένας στο κάθε άκρο του. Η χωρητικότητα του κάδου κατά SAE είναι 1,0κ.μ. και το πλάτος του 2,35μ. και θα παραδοθεί με νύχια τα οποία θα μπορούν να αντικατασταθούν και λάμα εναλλάξιμων όψεων.  (σελ. 20)
 

	ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
3,45m  (σελ. 20) >3,40 m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
3.169 Kgr  (σελ. 21) >3.000 Kgr που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο χειρισμός του φορτωτή γίνεται με ένα μοχλό για όλες τις κινήσεις. Το χειριστήριο φορτωτή είναι τοποθετημένο επάνω στο κάθισμα του χειριστή (δεξιά) και λειτουργεί με διάταξη σταυρού για ανύψωση και χαμήλωμα των βραχιόνων του φορτωτή, ανατροπή του κάδου και επιστροφή του.  (σελ. 19)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
	
	Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει επιπρόσθετα :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΟΜΑΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (AUTO SRS) 

Το σύστημα είναι εξ’ ολοκλήρου υδραυλικό χρησιμοποιώντας συσσωρευτή αζώτου στην πλευρά της κεφαλής της μπουκάλας ανύψωσης του φορτωτή για μείωση των δυνάμεων στα μπράτσα φορτωτή καθώς το μηχάνημα κινείται
(σελ. 29)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΠΛΑΤΟΣ: 2,35 m (σελ .20)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα (μπούμα- βραχίονας-κάδος) επί ειδικής βάσης ολισθήσεως (γλίστρας) που επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1,05μ. 
 Η μπούμα είναι ισχυρής κατασκευής, με τηλεσκοπικό βραχίονα εκσκαφής (επεκτεινόμενο) ο οποίος περιστρέφεται κατά 180°. (σελ. 21) 
Η όλη λειτουργία του μηχανισμού εκσκαφής είναι υδραυλική.  (σελ. 23)


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το μηχάνημα της προσφοράς είναι εξοπλισμένο με τηλεσκοπικό βραχίονα εκσκαφής (επεκτεινόμενο), για μέγιστο βάθος εκσκαφής 5,97μ. και κάδο εκσκαφής πλάτους 60εκ. χωρητικότητας 0.17κ.μ. ο οποίος φέρει δύο νύχια και δύο ακρολέπιδα.  (σελ. 21)


	ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
5,46m (σελ.23) >5,30m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
4,72 m (σελ. 23)  >4,00m που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΣΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΥΧΙ
	
	ΚΑΛΥΨΗ 
6,228 Kgr (σελ. 23)

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Πλήρως εργονομικά σερβοχειριστήρια joystick, JCB Advanced Easy Control με τα οποία ο χειριστής έχει τον απόλυτο έλεγχο τόσο του εκσκαφέα όσο και του φορτωτή με το πάτημα ενός και μόνο διακόπτη  (σελ. 27)


	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει επιπρόσθετα ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ) Εργοστασιακή υδραυλική παροχή διπλής κατεύθυνσης (bi-directional) για την λειτουργία εύρους εξαρτημάτων αυξάνοντας τις πολλαπλές εφαρμογές του μηχανήματος. Το κύκλωμα λειτουργεί με δύο διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα με το εξάρτημα που χρησιμοποιείται. Αυτές οι δύο μέθοδοι, διπλής ροής “bi-directional” και βραχόσφυρας “hammer”,
(σελ. 29-30)


	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΛΑΤΟΣ: 0,610 m (σελ.21)≈ 60cm που απαιτείται

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται  οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Δώδεκα (12) μήνες   (σελ. 49)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Παράδοση σε 4 μήνες (σελ.50)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτεται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  [ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ]
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα 10 ετών. (σελ. 46)


	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ                                    [ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ]
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τεχνική υποστήριξη επί τόπου (κινητό συνεργείο άμεσης επέμβασης) εντός το πολύ πέντε (5) ημερών και προμήθεια βασικών ανταλλακτικών εντός 24 ωρών και σε μη ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά το πολύ εντός 10 ημερών (σελ. 46-48).


	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας του μηχανήματος 
(σελ. 57)


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ10
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ]

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται (σελ.30-31)
 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ: CATERPILLAR 428
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	CATERPILLAR UK LTD BCP  


	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2021 ή νεότερο

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Βαρέως τύπου πλαίσιο ενιαίο (μονοκόμματο) από το εμπρόσθιο άκρο (θέση στήριξης του κινητήρα) μέχρι τους σταθεροποιητές και τις γλίστρες πάνω στις οποίες ολισθαίνει η βάση της μπούμας του εκσκαφέα. (σελ.7)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	
	Μ: 5,744m Υ:3,806m Π: 2,352 m (σελ. 7-8)


	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ
	
	2,200 m (σελ.8)


	ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	
	8.131 Kgr (σελ.7)


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	Πετρελαιοκινητήρας Caterpillar C3.6  ACERT

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Κυβισμός : 3,6 λίτρα   Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας STAGE V 97/68/EC > STAGE IV που απαιτείται

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Τετρακύλινδρος εν σειρά (σελ.3)

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
101 hp (74kW) στις 2200 σ.α.λ. (σελ.3) = 101 hp που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
450 Νm στις 1500 σ.α.λ (σελ.3)> 430 Nm που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail) (σελ.3)

	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος με σύστημα εναλλάκτη ψύξης του αέρα εισαγωγής (intercooler), απευθείας ψεκασμού(σελ.3)

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	
	Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 160 λίτρων που διαθέτει μεταλλική θωράκιση. (σελ. 4)

	ΛΟΓΟΣ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜ./ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
	
	8.131/101=80,50

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει:
Υδραυλικά διπλού κυκλώματος δισκόφρενα με κατ’ επιλογή επενέργεια της πέδησης στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς. - Εντός του κελύφους του οπισθίου άξονα εσωτερικοί βυθισμένοι στο λάδι (ελαιοψυχόμενοι) και υδραυλικά ενεργοποιούμενοι πολλαπλοί δίσκοι τριβής Kevlar. 
✓ Πλήρως περιβεβλημένα και στεγανοποιημένα
 ✓ Αυτορυθμιζόμενα 
✓ Δύο υποβοηθούμενα πεντάλ φρένων για ανεξάρτητο φρενάρισμα κάθε πλευράς τροχών (αριστερής ή δεξιάς) για επίτευξη μικρής διαμέτρου κύκλους στροφής σε στενούς χώρους. 
✓ Τα δύο πεντάλ φρένων μπορεί να αλληλοασφαλιστούν (μέσω λάμας) για κίνηση σε οδικό δίκτυο. - Το μηχανικό φρένο στάθμευσης είναι ανεξάρτητο από τα φρένα εργασίας.
 ✓ Το φρένο στάθμευσης εφαρμόζεται μηχανικά μέσω ενός χειρομοχλού που βρίσκεται στην δεξιά κονσόλα, και επενεργεί στον άξονα μετάδοσης της κίνησης μέσω δισκόπλακας – δαγκάνας που βρίσκονται εγκατεστημένες στον οπίσθιο άξονα του μηχανήματος. (σελ. 12)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το σύστημα διεύθυνσης είναι υποβοηθούμενο, πλήρως υδραυλικό το οποίο ελέγχεται από μία χειροκίνητη μονάδα ελέγχου (τιμόνι-πυξίδα). Το τιμόνι διαθέτει ρύθμιση κλίσης κολώνας. Το σύστημα τροφοδοτείται από το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος με σύστημα προτεραιότητας και επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς (σελ. 11)
Διαφορικά και στους δύο άξονες, κινητήριοι όλοι οι τροχοί (4x4 - AWD)


	ΤΡΟΧΟΙ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου εμπρόσθια 12.5 80 – 18 , οπίσθια 16.9 – 28 χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless) χωματουργικού τύπου , σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Προφυλακτήρας συγκολλητός στην στεφάνη του τροχού, για προστασία της βαλβίδας πλήρωσης αέρα (σελ. 12)

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει:
Ένα συσσωρευτή 12V maintenance free, 750CCA, . Φόρτιση μέσω δυναμό (alternator)  Δύο (2) συσκευές ηχητικών σημάτων (κόρνες) μία εμπρός για την οδήγηση και μία πίσω στον εκσκαφέα. Φώτα εργασίας: Τέσσερις (4) προβολείς εμπρός και τέσσερις (4) πίσω . Διακόπτη αποσύνδεσης του συσσωρευτή .Η καλωδίωση του μηχανήματος είναι προστατευμένη (διαθέτει τύλιγμα βαρέως τύπου). 
Φωτισμό κατά Κ.Ο.Κ (σελ. 19-20)


	ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δύο κάθετοι υδραυλικοί σταθεροποιητές (ποδαρικά) στα άκρα του πλαισίου, με ανεξάρτητη λειτουργία για σταθεροποίηση του μηχανήματος κατά την εκσκαφή. Οι σταθεροποιητές διαθέτουν ελαστικά πέλματα. Τα ποδαρικά φέρουν παρεμβύσματα φθοράς πάνω και κάτω, εξωτερικά ρυθμιζόμενα για κάθε ένα σταθεροποιητή για εύκολη και οικονομική συντήρηση. - Οι σταθεροποιητές διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας για προστασία από πτώση σε περίπτωση θραύσεως υδραυλικής σωληνώσεως. Επιπρόσθετα διαθέτουν γάντζους, για ασφάλισή τους στο πλαίσιο (για επιπρόσθετη ασφάλεια κατά την πορεία). (σελ. 14)


	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δύο κάθετοι υδραυλικοί σταθεροποιητές (ποδαρικά) στα άκρα του πλαισίου, με ανεξάρτητη λειτουργία για σταθεροποίηση του μηχανήματος κατά την εκσκαφή.(σελ 14)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει :
Πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (σε όλες τις ταχύτητες) τύπου Auto Shift, Powershift με έξι σχέσεις ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και τρείς οπισθοπορείας. > από 4+3 ταχύτητες που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο
Μετατροπέα ροπής στρέψεως (Torque Converter), συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων ελκτικών δυνάμεων βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση στις εργασίες φόρτωσης και παρέχει προστασία στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.  (σελ.10)

	ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Καμπίνα χειριστού ασφαλείας ROPS και FOPS με καλοριφέρ και AIR CONDITION κ.α 
(σελ. 17-18)


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται  οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων. 


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Τύπος συστήματος: Κλειστού κυκλώματος Τύπος αντλίας: Μεταβλητής παροχής με αξονικά έμβολα 
Παροχή αντλίας: 160 λίτρα / λεπτό >150 l/min που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο
Πίεση συστήματος: 250 bar (σύστημα εκσκαφής – σύστημα φόρτωσης) (σελ.9)  > 200  bar που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Βαρέως τύπου κατασκευή για τους βραχίονες (μπράτσα) του φορτωτή και τους μηχανισμούς λειτουργίας του κάδου Διαθέτει: τέσσερις (4) υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας (δύο για την ανύψωση της μπούμας και δύο για την ανατροπή του κάδου) (σελ. 16)

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Τύπος κάδου φόρτωσης - Πολλαπλών χρήσεων (ανοιγόμενος) με βιδωτή λάμα εναλλάξιμων όψεων. 
⬧ Χωρητικότητα: 1,03m³ 
⬧ Πλάτος: 2.406 m (σελ. 16)

	ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
3,462m (σελ. 16) >3,40 m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο 

	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
3.488 Kgr (σελ. 16) >3.000 Kgr που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κατάλληλα τοποθετημένοι μοχλοί χειρισμού και για τον Φορτωτή για τον Εκσκαφέα. 
Απαιτούν μικρή προσπάθεια για τον χειρισμό τους και παρέχουν εξαιρετική δυνατότητα ελέγχου. 
 Ένας μοχλός χειρισμού για τις κινήσεις του φορτωτή. Δεξιά του μοχλού υπάρχει δεύτερος μοχλός για το χειρισμό (άνοιγμα-κλείσιμο σιαγώνας) του κάδου πολλαπλών χρήσεων. 
Δύο μοχλοί χειρισμού για την λειτουργία του εκσκαφέα. (σελ. 13)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει:
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών κατά την πορεία (Ride control). Το σύστημα έχει 3 λειτουργίες. Απενεργοποιημένο, μόνιμη λειτουργία ή αυτόματη ενεργοποίηση όταν η ταχύτητα πορείας ξεπεράσει τα 9,5km/h
(σελ. 16)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	Τύπος κάδου φόρτωσης - Πολλαπλών χρήσεων (ανοιγόμενος) με βιδωτή λάμα εναλλάξιμων όψεων. 
⬧ Χωρητικότητα: 1,03m³ 
⬧ Πλάτος: 2.406 m (σελ. 16)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει:
Σύστημα πλάγιας μετατόπισης του φορέα της μπούμας για μήκος πάνω από 1 μέτρο
Σύστημα περιστροφής του εκσκαφέα δεξιά – αριστερά κατά 180° με δύο υδραυλικούς κυλίνδρους (σελ. 14)
Οι κάδοι είναι εξοπλισμένοι με συγκολλητή χαλύβδινη κοπτική λεπίδα. Πάνω στην κοπτική λεπίδα υπάρχουν βιδωτά χαλύβδινα νύχια.
(σελ. 15)


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει: Κάδο εκσκαφής βαριάς χρήσης , χωρητικότητας 0,17m3, πλάτους 610mm με βιδωτά νύχια (σελ.15) 

	ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει: Επεκτεινόμενο (τηλεσκοπικό) βραχίονα εκσκαφής μήκους 4,3m που  προσφέρει βάθος εκσκαφής 5700 mm ( σελ.15) > 5,30m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο


	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
4,599 m (σελ. 15)>  >4,00m που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΣΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΥΧΙ
	
	ΚΑΛΥΨΗ 
6.465 Kgr (σελ. 15) 

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει: Κατάλληλα τοποθετημένους μοχλούς χειρισμού και για τον Φορτωτή για τον Εκσκαφέα. 
Απαιτούν μικρή προσπάθεια για τον χειρισμό τους και παρέχουν εξαιρετική δυνατότητα ελέγχου. 
 Ένας μοχλός χειρισμού για τις κινήσεις του φορτωτή. Δεξιά του μοχλού υπάρχει δεύτερος μοχλός για το χειρισμό (άνοιγμα-κλείσιμο σιαγώνας) του κάδου πολλαπλών χρήσεων. 
Δύο μοχλοί χειρισμού για την λειτουργία του εκσκαφέα. (σελ. 13)


	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει:
υδραυλική εγκατάσταση (υδραυλική παροχή) μονής κατεύθυνσης, για την λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών εξαρτήσεων μονής κατεύθυνσης όπως δονητική πλάκα ( vibratory compactor ) κλπ (σελ. 16)


	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κάδος εκσκαφής βαριάς χρήσης , χωρητικότητας 0,17m3, πλάτους 610mm με βιδωτά νύχια (σελ.15) 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δώδεκα (12) μήνες (σελ. 22)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Παράδοση σε 6 μήνες (σελ. 23)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   [ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ]
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα 10 ετών. (σελ. 21)

	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ                                    [ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ]
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Τεχνική υποστήριξη επί τόπου (κινητό συνεργείο άμεσης επέμβασης) εντός το πολύ πέντε (5) ημερών και προμήθεια βασικών ανταλλακτικών εντός 2 ημερών και σε μη ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά το πολύ εντός 10 ημερών. (σελ. 21)

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας του μηχανήματος 
(σελ 22)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ10
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ ]

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται  (σελ. 20)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ: CASE 580SV
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΝΑΙ
	CNH INDUSTRIAL  ITALIA 

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2022

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου (χωματουργικού τύπου) (σελ. 4)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	
	Μ: 5,745m Υ:3,56m Π: 2,43 m

	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ
	
	2,175 m

	ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	
	9.580 Kgr

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	 CASE (FPT) F5MGL413B

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Κυλινδρισμός: 3,6 Lit
Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του σταδίου
EURO STAGE V. (σελ. 5) >STAGE IV που απαιτείται

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
4 σε σειρά (σελ.5) 

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
84 KW/112Hp στις  2000rpm (σελ.5) >100Ηp που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
453 Nm στις 1400 rpm (σελ. 5)  > 430 Nm που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κοινού Αυλού (Common Rail) (σελ.6&8)

	ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδρόψυκτος (σελ. 6)

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	
	213gr/Kwh   (σελ.7)

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου είναι 131 λίτρα είναι πλαστική με μεταλλική θωράκιση. (σελ. 8)

	ΛΟΓΟΣ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜ./ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
	
	8.390/112= 85,53

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η πέδηση εργασίας είναι υδραυλικής επενέργειας, ελαιοψυχόμενα, αυτορρυθμιζόμενα δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων, κλειστού τύπου, πλήρως στεγανά εμβαπτιζόμενα σε λουτρό λαδιού στους οπίσθιους τροχούς 
Η πέδηση επενεργεί κατ’ επιλογή στους 2 πίσω τροχούς ή και στους 4 τροχούς (σελ.12)
Το φρένο σταθμεύσεως (χειρόφρενο) είναι μηχανικό και για πρόσθετη ασφάλεια είναι εντελώς ανεξάρτητο (δισκόφρενο) από το σύστημα πέδησης εργασίας και επενεργεί εκτός του κιβωτίου ταχυτήτων στον άξονα μετάδοσης κίνησης, με τη βοήθεια ενός χειρομοχλού (σελ.13)


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το σύστημα διεύθυνσης είναι υδραυλικής επενεργείας, τροφοδοτείται από το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος από την κεντρική αντλία με παροχή 63l/min και πίεση 175 bar ενώ φέρει και σύστημα προτεραιότητας και επενεργεί στους τροχούς του εμπρόσθιου άξονα. (σελ.13)

	ΤΡΟΧΟΙ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος φέρουν πνευστά ελαστικά με λινά χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless) βαρέως τύπου με τρακτερωτό πέλμα, χωματουργικού τύπου 
Τα ελαστικά είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, διαστάσεων 12,5 Χ 18 εμπρός και 16.9 Χ 28 πίσω. (σελ.14)

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το ηλεκτρικό σύστημα είναι τάσεως 12V, και περιλαμβάνει: -Μία (1) μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση (maintenance-free), συνολικής χωρητικότητας 95 Αh με 900 Amp εκκίνησης (κατά SAE). -Εκκινητή ισχύος 4 ΗΡ -Εναλλάκτη 120 Αh. -Πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) εργασίας και πορείας (4 μπροστά και 4 πίσω κα 2 στο πλάι) και περιστρεφόμενο φάρο οροφής, και φωτιζόμενη θέση για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας (σελ.19)


	ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τα πέδιλα σταθεροποιήσεως είναι κατακόρυφα, η βάση των οποίων είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος.(σελ.19)


	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η λειτουργία τους είναι υδραυλική και ανεξάρτητη για κάθε ένα  ταθεροποιητή.(σελ.19)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς 4X4 (δύο διαφορικά) μέσω ενός υδραυλικού μετατροπέα ροπής (Torque Converter) μεγάλης διαμέτρου, 31εκ, και ενός τελείως αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (Full Powershift) που δίνει 4 ταχύτητες εμπρός και 3 πίσω, όλες πλήρως αυτόματες, με όλες τις αλλαγές ταχυτήτων να γίνονται τελείως αυτόματα και με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο (σελ.9)
Το μηχάνημα διαθέτει δύο διαφορικά (διπλό διαφορικό εμπρός-πίσω) η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς 4X4 με αναλογική κατανομή ροπής (σελ.10)


	ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Είναι μεταλλικός, κλειστού τύπου, προδιαγραφών ασφαλείας ROPS / FOPS ,
Ο νέος θάλαμος είναι πολυτελής, άνετος με ορατότητα 360°, εξασφαλίζοντας άνετη οδήγηση και εύκολο χειρισμό του μηχανήματος με ασφάλεια. Η καμπίνα είναι εξοπλισμένη με σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού (Air Condition
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος γίνεται από το ίδιο κάθισμα του χειριστή το οποίο είναι DELUXE κάθισμα και εξοπλισμένο με βραχίονες στηρίξεως των χεριών του χειριστή (μπρατσάκια) και προσκέφαλο, ρυθμιζόμενο σε όλους τους σωματότυπους με ζώνη ασφάλειας
Ο θάλαμος στηρίζεται επί του πλαισίου του μηχανήματος μέσω ειδικών αντικραδασμικών βάσεων (silent blocks) κ.α (σελ.16-18) 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιούνται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Το υδραυλικό σύστημα τροφοδοτείται με λάδι από μια εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής, με παροχή από 6 έως 165 lit/min > 150 lit/min που απαιτείται 
Η βαλβίδα ανακουφίσεως πιέσεως του συστήματος είναι ρυθμισμένη στα 205 bar. (σελ.14) > 200 bar που απαιτείται


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Οι βραχίονες του συστήματος φόρτωσης είναι ισχυροί κάθετοι στον κάδο, υδραυλικής λειτουργίας με δυο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανατροπή και δυο (2) για την ανύψωση.(σελ. 20)


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει κάδο πολλαπλών χρήσεων βαρέως ανοιγόμενου τύπου (σπαστός 4 in 1), χωρητικότητας 1,0 m³ Εκτός της συγκολλημένης λεπίδας, φέρει επιπλέον ενισχυμένα βιδωτά νύχια τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν. (σελ. 20)

	ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
3,49m (σελ. 21) >3,40 m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο 

	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
4731 Kgr (σελ.21)  >3.000 Kgr που απαιτούνται  κατ 'ελάχιστο

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο προσφερόμενος φορτωτής εκσκαφέας είναι εξοπλισμένος με ένα μόνο Joystick χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών τόσο για το σύστημα φόρτωσης του ανοιγόμενου κάδου (ή άλλων εξαρτημάτων στο μέλλον) όσο και για την αλλαγή κατεύθυνσης. (σελ.21-22)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο προσφερόμενος φορτωτής εκσκαφέας CASE 580SV είναι εξοπλισμένος με βελτιωμένο αυτόματο σύστημα ευστάθειας πορείας (απόσβεσης κραδασμών) του συστήματος φόρτωσης (Auto Glide Ride της CASE) το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα μετά τα 9 km/h πορείας και πάνω, ενώ απενεργοποιείται αυτόματα όταν φθάσει τα 7 km/h και κάτω.
(σελ. 22)

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
	
	Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει κάδο πολλαπλών χρήσεων βαρέως ανοιγόμενου τύπου (σπαστός 4 in 1), χωρητικότητας 1,0 m³  και πλάτος 2,35 m (σελ. 20)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Υπερκαλύπτονται  οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Ο μηχανισμός εκσκαφής είναι τηλεσκοπικός, τύπου πλευρικής μετατοπίσεως. Η πλευρική μετατόπιση του συστήματος εκσκαφής αριστερά δεξιά είναι 1,22 μέτρα.  > 1,00m μετατόπιση που απαιτείται 
Ο βραχίονας εκσκαφής είναι μεταβλητού μήκους τηλεσκοπικός εκτεινόμενος και έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά 180 μοίρες, το σύστημα περιστροφής, είναι κλειστού τύπου (σελ. 22)


	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΚΑΛΥΨΗ
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένος με κάδου εκσκαφής, πλάτους 60 εκατοστών με νύχια και αντίστοιχης χωρητικότητας 0,18 λίτρα. (σελ. 22)

	ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
5,627 m (σελ. 23) >5,30m  που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
4,424 m (σελ.24) > 4,00m που απαιτείται  κατ'ελάχιστο

	ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΥΧΙ
	
	ΚΑΛΥΨΗ 
6.088 Kgr (σελ.24)

	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλο το σύστημα εκσκαφής λειτουργεί υδραυλικά μέσω των κατάλληλων μηχανικών χειριστηρίων (λεβιέδες), ενώ η λειτουργία του τηλεσκοπικού γίνεται από ένα πετάλ.(σελ.23)

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο προσφερόμενος φορτωτής εκσκαφέας CASE 580SV είναι εξοπλισμένος με εργοστασιακά τοποθετημένη, ανεξάρτητη υδραυλική γραμμή και χειριστήρια για την λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και άλλων υδραυλικών εξαρτήσεων (σελ. 24)


	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με κάδο εκσκαφής, πλάτους 60 εκατοστών με νύχια και αντίστοιχης χωρητικότητας. (σελ. 22)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται  οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δώδεκα (12)μήνες 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παράδοση σε 6 μήνες

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	 Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   [ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ]
	ΝΑΙ

	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα 10 ετών.

	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ                                    [ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ]
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Τεχνική υποστήριξη επί τόπου (κινητό συνεργείο άμεσης επέμβασης) εντός το πολύ πέντε (5) ημερών και προμήθεια βασικών ανταλλακτικών εντός 24 ωρών και σε μη ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των  δέκα  (10) εργάσιμων ημερών. (σελ.27-28)

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας του μηχανήματος (σελ.25)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ10
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ]

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται (σελ. 24-25)
 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


Μετά τον παραπάνω έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
 Οι υποψήφιοι του πίνακα 5, πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Τεχνικής Προσφοράς

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264241
	Αποδεκτή

	2
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	266427 
	Αποδεκτή

	3
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	267387
	Αποδεκτή

	4
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	266327
	Αποδεκτή


Οι υποψήφιοι του πίνακα 6, ΔΕΝ πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
 ΠΙΝΑΚΑΣ 6
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Τεχνικής Προσφοράς

	
	
	
	


Β. Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές (πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών) και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα με την αναλυτική βαθμολογία του Οικονομικού Φορέα ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΑΡ. 2.3.1 
ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
	ΚΡΙΤΗ-ΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ / ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

	
	
	
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 
	ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ


	Κ1
	Πλαίσιο, βάρη - διαστάσεις
	5
	100,00

	5,00
	100,00

	5,00
	100,00
	5,00
	100,00

	5,00

	Κ2
	Κινητήρας 
	20
	100,50
	20,10
	104,00
	20,80
	102,00
	20,40
	103,00
	20,60

	Κ3
	Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα (μετάδοσης κίνησης, πέδησης, διεύθυνσης) – ηλεκτρικό σύστημα –  καμπίνα χειρισμού – ελαστικά – πέδιλα σταθεροποίησης
	20
	101,00
	20,20
	104,00
	20,80
	103,00
	20,60
	100,00
	20,00

	Κ4
	Υδραυλικό σύστημα
	10
	102,00
	10,20
	102,00
	10,20
	101,00
	10,10
	100,50
	10,05

	Κ5
	Σύστημα φόρτωσης
	10
	104,00
	10,40
	101,00
	10,10
	103,0
	10,30
	105,00
	10,50

	Κ6
	Σύστημα εκσκαφής
	10
	103,00
	10,30
	102,00
	10,20
	102,00
	10,20
	103,00
	10,30

	Κ7
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	5
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00

	Κ8
	Χρόνος παράδοσης
	10
	100,00
	10,00
	102,00
	10,20
	100,00
	10,00
	100,00
	10,00

	Κ9
	Υποστήριξη μετά την πώληση – Εκπαίδευση προσωπικού
	5
	100,00

	5,00
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00

	100,00
	5,00

	Κ10
	Παρελκόμενα και Τεχνικά Εγχειρίδια 
	5
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
         (Τ)
	Τ=σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
	
	101,20
	
	102,30
	
	101,60
	
	101,90



Με το άνοιγμα, την αξιολόγηση και την βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και συντάχθηκε το Παρόν Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, το οποίο κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην επικύρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης το οποίο αναφέρει:
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:
Α. Να προβεί στην έγκριση του από 09/03/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών, της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια ενός καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140206. 
Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:
                                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
2. Το από 09/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.   
3. Τον φάκελο της προμήθειας 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Α. Εγκρίνει το από από 09/03/2022 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια ενός καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140206. 
  Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
    Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  78/2022.
……………………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη      
  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές
            Ακριβές απόσπασμα
                Γρεβενά 23-03-2022
                                                             Ο
                                                     Π ρ ό ε δ ρ ο ς         
                                        Αδάμος Ματθαίος
     Αντιδήμαρχος
        Οικονομικών- Διοικητικών                  
         Υπηρεσιών
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