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ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 9/22-3-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:80/2022      




 Περίληψη      
 Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ». 
ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια ενός καινούργιου ισοπεδωτή διαμορφωτή γαιών, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140260

Στα Γρεβενά,  σήμερα 22-3-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 3052/18-03-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη (6)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Βάϊος Χρήστος

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.Δόλγηρας Ιωσήφ

	3. Πέτρου Χρήστος 
	3.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	4. Κιάκας Ζήσης
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια ενός καινούργιου ισοπεδωτή διαμορφωτή γαιών, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140260
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη το από 09/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο αναφέρει τα εξής:
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

που συστάθηκε με την αριθ.  501/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: 1) Ματεντζίδη Ιωάννη (ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), Πρόεδρο Επιτροπής, 2)  Λιούζα Ευαγγελία (ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), μέλος της Επιτροπής και 3)  Μπότζη Ειρήνη (ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) μέλος της Επιτροπής
 αφού είναι σε απαρτία και έχοντας υπόψη:
1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.  11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 
9. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
10. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 
11. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
12.  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
13. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
14. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
15. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
16. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.
17. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
18. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
19. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
20. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 
21. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 
22. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 
23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
24. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
25. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
26. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
27. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
28. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
29. Την αρίθμ. 61/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)» προϋπολογισμού 688.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
30. Την αρίθμ. 2956/10-08-2021 Απόφαση Ένταξη της Πράξης " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ " με κωδικό ΟΠΣ 5070975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία 2014 -2020" 
31. Την αρίθμ. 348/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί αποδοχής της αρ. 2956/10-08-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5070975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Δυτική Μακεδονία 2014 -2020" συνολικού κόστους 688.200,00€ και την σύνταξη της 29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Γρεβενών 
32. Το από 27-09-2021 πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜΔ 21REQ0090260935
33. Την αρίθμ. πρωτ. 462/12983/28-09-2021 Απόφαση έγκρισης δαπάνης  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ” και τη διάθεση πίστωσης ύψους  688.200,00€ για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 62.7135.007 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.  
34. Την αριθμ. 501/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση  της αριθμ. 61/2020 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός των όρων για την διενέργεια διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 
35. Την αρίθμ. 4807/14-12-2021 Έγκριση διακήρυξης για το υποέργο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ " Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070975
36. Την από 23/12/2021 αποστολή για δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα ΕΕ με  κωδικό ανάρτησης 21PROC009853047 2021-12-28
37. Την δημοσίευση  της προκήρυξης σύμβασης στην ιστοσελίδα TED:https://ted.europa.eu  με αριθμό 2021/S 252-669608
38. Την αριθμ. Πρωτ. 18225/28-12-2021 διακήρυξη  με  κωδικό ανάρτησης 21PROC009853849 2021-12-28 ΑΔΑ: 6Ψ3ΜΩ9Γ-6ΣΜ
39. Την αριθμ. πρωτ. 18826/28-12-2021 περίληψη διακήρυξης με  κωδικό ανάρτησης 21PROC009853920 2021-12-28 ΑΔΑ: 6ΦΑ9Ω9Γ-3ΚΞ
40. Την από 25-01-2022 Επιστολή - Αίτηση του Οικονομικού Φορέα ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
41. Την αριθμ. 20/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών των  διεθνή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών  διαγωνισμών με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 140206, 140257 ΚΑΙ140260 για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
42. Την αριθμ. 1849/15-02-2022 Ανακοίνωση για το άνοιγμα των ηλεκτρονικών & εντύπων (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
43. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α.
44. Όλες τις ισχύουσες διατάξεις
διαπίστωσαν τα εξής:
Ο διαγωνισμός της διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 140260. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-02-2022 ώρα 15:00, ενώ η διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 28-12-2021 ώρα 10:29:39.  
Στη συνέχεια συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 140260 στον οποίο υπήρχε η ένδειξη «κλειδωμένος» και φαινόταν ότι υπάρχουν ΔΥΟ (2) απαντήσεις, ότι δηλαδή έχουν υποβληθεί ΔΥΟ (2) προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι Οικονομικοί Φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι οι κάτωθι:
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφοράς

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	28/01/2022 15:56:56

	2
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	10/02/2022 14:09:29


Επιπλέον στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών υποβλήθηκαν, με διαβιβαστικό ΔΥΟ (2) φάκελοι των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων: 
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Αριθμ. Πρωτ. / Ημερομηνία 

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	1340/02-02-2022

	2
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	1734/11-02-2022


Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. Την 16-01-2022 και ώρα 10:02:32 η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών των οικονομικών φορέων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η διαδικασία αυτή θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αύξοντες αριθμούς (α/α) συστήματος:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264242

	2
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	265120 



Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων σε έντυπη μορφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικές Προσφορές».
1. Διαδικασία Εξέτασης Προσκόμισης της Εγγυητικής Συμμετοχής
Η Επιτροπή Διαγωνισμού  αρχικά προχώρησε στον έλεγχο της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής (ηλεκτρονική έκδοση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πρωτότυπη – έντυπη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Έλεγχος εγγύησης συμμετοχής

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264242
	Αποδεκτή

	2
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	265120 
	Αποδεκτή


Στη συνέχεια  η Επιτροπή προέβη, μέσω των  φορέων έκδοσης, σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, συντάσσοντας το αριθμ. Πρωτ. 1903/16-02-2022 έγγραφο.
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις 17/02/2022 με τα ακόλουθα έγγραφα:
α) το από 17/02/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) για την εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
β) το από 16/02/2022 έγγραφο της ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (0106) για την εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
τα οποία βεβαιώνουν την εγκυρότητα των υποβληθέντων στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
2. Διαδικασία Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Η Επιτροπή προχώρησε  στον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής των προσφορών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Μετά τον παραπάνω έλεγχο,  η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
Οι υποψήφιοι του πίνακα 3, πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264242
	Αποδεκτή

	2
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	265120 
	Αποδεκτή


Οι υποψήφιοι του πίνακα 3, ΔΕΝ πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης,  κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
  ΠΙΝΑΚΑΣ 4
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής

	
	
	
	


3. Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
 Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε  στην α. αξιολόγηση και στην β. βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Α. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Σε συνεδριάσεις που έγιναν από 17/02/2022 έως 09/03/2022, λόγω του όγκου των προσφορών, του φόρτου εργασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και τις συνθήκες εργασίας μέσω της πανδημίας,   η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ:  KOMATSU GD675-7Ε0
	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
	KOMATSU LTD

	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2022 ή νεότερο

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι ισχυρό και αρθρωτό.
 Το πλαίσιο είναι ισχυρής κατασκευής από σιδηροχάλυβα υψηλής αντοχής, συγχρόνου τεχνολογίας κατασκευασμένο με πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα (robot welded)


	ΧΡΩΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 Το μηχάνημα προφέρεται βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής


	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
19.220 Kgr > 15.000 Kgr 


	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ)
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
11.630 mm > 10.000 mm

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ(ΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ)
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2.680 mm ≤ 2.800 mm

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΑΡΟ ΟΡΟΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
3.200 mm ≤ 3.500 mm

	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΛΕΠΙΔΑ)
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
8.200 mm ≤ 8.200 mm

	ΠΙΣΩ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2.160 mm > 1.200 mm

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
KOMATSU SAA6D107E-3, 
Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας με υπερπληρωτή (turbocharged, aftercooled), υδρόψυκτος 4χρόνος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU Stage V
Διαθέτει Σύστημα μεταβλητής ισχύος VHP (Variable Horse Power)
Διαθέτει και δεύτερο πρόγραμμά λειτουργίας του κινητήρα Economy για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
6,69 lt > 6,50 lt

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Mέγιστη ισχύς (στις 2100 σαλ) : 
221 hp κατά ISO14396 > 180 hp 

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ /ΣΤΡΟΦΕΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Μέγιστη ροπή : 
941Nm (στις 1450 σαλ)  > 800 Νm 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Σύστημα τροφοδοσίας με απευθείας έκχυση πετρελαίου. 

	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Διπλό φίλτρο αέρος ξηρού τύπου δύο σταδίων με εκκενωτή και με προειδοποίηση συντήρησης (service indicator). Με επιπλέον εξωτερικό κυκλωνικό προφίλτρο αέρα (Turbo II) 

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	
	Η δεξαμενή καυσίμου είναι μεγάλης χωρητικότητας (390lt) που εξασφαλίζει αυτονομία μεγαλύτερη της μία ημέρας.  


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Σύστημα μετάδοσης κίνησης κατασκευής KOMATSU τύπου full powershift με μετατροπέα ροπής (Torque converter) και λειτουργία κλειδώματος (lock up), όπου η μετάδοση κίνησης γίνεται απ εύθείας (Direct Drive) 
Με το επαναστατικό σύστημα μετάδοσης της KOMATSU σχεδιασμένο και κατασκευασμένο αποκλειστικά για Graders, ο χειριστής έχει την επιλογή ανάμεσα σε μετάδοση κίνησης μέσω του μετατροπέα ροπής (Auto Mode) ή με απευθείας μετάδοση κίνησης (Direct drive) 
Όταν χρειάζεται υψηλή δύναμη για εργασίες προώθησης ή χαμηλή ταχύτητα για εργασίες φινιρίσματος και ακρίβειας όπου χρειάζεται απόλυτος έλεγχος χωρίς αλλαγή ταχύτητας ή χρησιμοποίηση του πεντάλ αποσύμπλεξης (Inching pedal), ο χειριστής μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμά μέσω του μετατροπέα ροπής (Auto Mode). Στις ταχύτητες 5 και πάνω οι αλλαγές ταχύτητες γίνονται αυτόματα. 
Αντίθετα όταν χρειάζεται υψηλή ταχύτητα πορείας ή σε εργασίες αποχιονισμού, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει το χειροκίνητο πρόγραμμά manual drive όπου ενεργοποιείται η λειτουργία παράκαμψης του μετατροπέα ροπής και το σύστημα μετάδοσης κίνησης γίνεται Direct Drive.
 Η μετάδοση της κίνησης γίνεται στους τέσσερις (4) οπίσθιους τροχούς (6χ4). 
Διαθέτει οκτώ σχέσεις εμπροσθοπορείας και τέσσερις σχέσεις οπισθοπορείας, πλήρως σειρειακό. 
Σύστημα προστασίας από υπερστροφία του κινητήρα (Electronic Overspeed Protection), που προστατεύει τον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης από υπερστροφία και από ακατάλληλες αλλαγές ταχύτητας 
Ο χειρισμός αλλαγής διεύθυνσης και ταχυτήτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ενος μοχλού (single lever control). 
Με ποδομοχλό για την παροχή μικροκινήσεων (Inching Pedal). 
Διαθέτει σύστημα περιορισμού ολίσθησης μέσω εμπλοκής/απεμπλοκής του διαφορικού ελεγχόμενο με διακόπτη από την καμπίνα χειρισμού.
Μέγιστη ταχύτητα πορείας 48,5 km/h
Διαφορικό τύπου μονής υπομείωσης (single reduction) με σύστημα περιορισμού ολίσθησης με εμπλοκή/απεμπλοκή του διαφορικού ελεγχόμενο με διακόπτη από την καμπίνα χειρισμού. 


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα πέδησης πλήρως υδραυλικό. Κλειστό (sealed), εντός ελαιολουτρού, αυτορυθμιζόμενο, ελεύθερο συντήρησης (maintenance-free), με πολλαπλούς δίσκους επενεργούντες σε κάθε τροχό του tandem. 
Το σύστημα πέδησης είναι διπλού κυκλώματος, διασταυρούμενο και ανεξάρτητο για κάθε ζεύγος τροχών διαγωνίως. Το διασταυρούμενο διπλό κύκλωμα φρένων παρέχει ισόρροπη πέδηση και στις δύο πλευρές του γκρέιντερ. Έτσι στη περίπτωση που μια υδραυλική γραμμή δεν λειτουργεί τότε η άλλη υδραυλική γραμμή παρέχει ικανότητα πέδησης και στα δύο tandem του μηχανήματος. 
Διαθέτει επίσης σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης που παρέχει πέδηση σε περίπτωση που ο κινητήρας ή το υδραυλικό κύκλωμα τεθεί εκτός λειτουργίας και μέχρι την ασφαλή ακινητοποίηση του γκρέιντερ. Το σύστημα πέδησης πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ISO 3450. 
Συνολική επιφάνεια τριβής κύριας πέδησης 13691cm2. 
Σύστημα πέδησης στάθμευσης (parking) με δισκόφρενο ελατηριωτής εφαρμογής υδραυλικής απελευθέρωσης. 
Το σύστημα μετάδοσης δεν ενεργοποιήται αν πρώτα δεν απελευθερωθεί το χειρόφρενο. 
Επίσης διαθέτει σύστημα προειδοποίησης (ηχητικό και οπτικό) σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος πέδησης (χαμηλή πίεση λαδιού ή υψηλή θερμοκρασία).  

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Σύστημα διεύθυνσης πλήρως υδραυλικό. Η διεύθυνση του μηχανήματος επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού στροφής των εμπρόσθιων τροχών και του αρθρωτού πλαισίου. 
Γωνία διεύθυνσης εμπρόσθιων τροχών ±49°
Γωνία άρθρωσης πλαισίου: 250 > 200 σε κάθε πλευρά 
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 7,4m (εξωτερικό εμπροσθίου τροχού, βασικό μηχάνημα) 
Ελάχιστη ακτίνα στροφής με εμπρόσθιο μαχαίρι 8,2m 
Η οδήγηση είναι πλήρως υδραυλική 
Με μηχανισμό ασφαλείας που επιτρέπει στον χειριστή την ασφαλή διεύθυνση του μηχανήματος σε 
περίπτωση βλάβης της υδραυλικής αντλίας ή του κινητήρα του μηχανήματος. Πληροί την προδιαγραφή ISO 5010 
Ο σύνδεσμος άρθρωσης φέρει μηχανικό σύστημα κλειδώματος – μέσω πείρου για μέγιστη ασφάλεια κατά την συντήρηση και την μεταφορά 
Το σύστημα διεύθυνσης είναι ένα κλειστό σύστημα δυναμικού σήματος προσαρμοζόμενο στο φορτίο. Πλήρως υδραυλικό μέσω δύο υδραυλικών κυλίνδρων διεύθυνσης   
  

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ηλεκτρικό Σύστημα 24V 
▪ Συσσωρευτές (2) 140Ah έκαστος 
▪ Εναλλάκτης 24V / 90A 
Φωτισμός ο απαιτούμενος για τις εργασίες του μηχανήματος και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. : 
▪ Δύο (2) φώτα (high beam) εμπρός 
▪ Τέσσερις (4) προβολείς εργασίας εμπρός 
▪ Δύο (2) προβολείς εργασίας πίσω 
▪ Ενδείκτες αλλαγής διεύθυνσης (φλάς) και στάθμευσης, αριστερά και δεξιά 
▪ Φώτα οπισθοπορείας 
▪ Φάρος 
▪ Φώς στο εσωτερικό της καμπίνας. 

	ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Απόλυτα εργονομική καμπίνα χειρισμού με δύο θύρες, πανοραμική 360° με εξαιρετική ορατότητα της λεπίδας και προς όλες τις κατευθύνσεις, ασφαλείας τύπου ROPS/FOPS. Διαθέτει σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού (Α/C). 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (securit), φυμέ, αλεξήλια ρυθμιζόμενα, Δύο μεγάλους εξωτερικούς καθρέπτες ρυθμιζόμενους, εσωτερικό καθρέπτη, υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτές νερού εμπρός πίσω και στα κρύσταλλα των πορτών, θερμαινόμενο πίσω τζάμι και τροφοθήκη. 
Κάθισμα χειριστή ανατομικό πλήρως ρυθμιζόμενο με ανάρτηση αέρα και θερμαινόμενο, με ζώνη ασφαλείας (με λυχνία υπενθύμησης χρήσης). Η κονσόλα των οργάνων είναι τοποθετημένη στο βάθρο του τιμονιού το οποίο είναι πλήρως ρυθμιζόμενο. Ο χειριστής έχει πάντα άμεση και εύκολη πληροφόρηση. Όλα τα χειριστήρια είναι μικρής διαδρομής, πτερωτού τύπου και είναι ενσωματωμένα στις πλήρως προσαρμοζόμενες κονσόλες αριστερά και δεξιά του χειριστή. Ο εργονομικός σχεδιασμός του καθίσματος και η θέση των υδραυλικών χειριστηρίων διασφαλίζουν την άνεση και την αποδοτικότητα του χειριστή. 
Καμπίνα ηχομονωμένη 75dB(A) < 80 dB(A)   (ISO 6396)
Διαθέτει  πλήρες πίνακα οργάνων με όργανα μετρήσεως, ενδείξεως για όλες τις βασικές λειτουργίες.
Επίσης ωρόμετρο αθροιστικό, ηλεκτρική κόρνα, πλαφονιέρα, ηχητική προειδοποίηση οπισθοπορείας (back-up alarm), περιστρεφόμενος φάρος στην οροφή, σύστημα αποσύνδεσης συσσωρευτών (battery disconnect) 
Επίσης το μηχάνημα διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας   

	ΑΞΟΝΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Πίσω άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι, αιωρούμενου τύπου, heat treated με διαφορικό με λειτουργία κλειδώματος. 
Εμπρόσθιος άξονας : Ταλαντούμενος ± 160 > ± 150, ενισχυμένος για μέγιστη ανθεκτικότητα. 
Πλάγιασμα τροχών : 160 αριστερά/δεξιά 
Γωνία στροφής 490 > 400 
Με προστατευτικούς θόλους για την αποφυγή εκτόξευσης λάσπης/πετρών στην καμπίνα. 
Απόσταση από έδαφος εμπρός άξονα: 620mm
Ελαστικά Χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ημιτρακτερωτά τύπου εύφημου κατασκευαστή (Bridgestone / GoodYear / Michelin), όλα όμοια μεταξύ τους 
Διαστάσεις ελαστικών 17.5 R25 
Αριθμός ελαστικών έξι (6) 
Μετάδοση της κίνησης με αλυσίδες ενισχυμένου τύπου. 
Τα tandem είναι βαρέως τύπου (heavy duty), τύπου box section, πλήρη ελαίου, με εσωτερική ενίσχυση για αντοχή σε φορτία. 
Το εσωτερικό μέρος έχει πάχος 22mm και το εξωτερικό μέρος έχει πάχος 19mm. Ταλάντωση tandem 110 εμπρός και 130 > ± 100 πίσω 
Διαστάσεις tandem Βάθος 
202 mm 
Ύψος 
520mm 
Απόσταση κέντρου (Μεταξόνιο Tandem) 
1525mm>1200mm 


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Υδραυλικό σύστημα κλειστού κέντρου αίσθησης φορτίου (Load Sensing). Με εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής (Variable displacement piston pump). Βαλβίδες ελέγχου μικρής διαδρομής και αντίστασης με προεπιλεγμένη μέγιστη παροχή ελαίου για κάθε λειτουργία. Βαλβίδες διπλής επενέργειας anti-drift στις λειτουργίες ανύψωσης λεπίδας, ανατροπής, περιστροφής, άρθρωσης πλαισίου και πλάγιασμα τροχών. 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του μηχανήματος φέρει όργανο θερμοκρασίας του υδραυλικού ελαίου και προειδοποίηση (οπτική και ακουστική) σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας του ελαίου.

	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Μέγιστη Παροχή : 203 lt/min > 120 lt/min

	ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Μέγιστη Πίεση: 206bar >200 bar

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Σύστημα διαμόρφωσης υδραυλικό αποτελούμενο από τη λεπίδα διαμόρφωσης, τη στεφάνη με το σύστημα περιστροφής και τη βάση ανάρτησης. 
Λεπίδα διαμόρφωσης από σιδηροχάλυβα υψηλής αντοχής. Κοπτικά μέσα αντικαθιστώμενα τα οποία έχουν υποστεί κατεργασία σκλήρυνσης (hardened) 
Διαστάσεις 4270 mm >3500 mm x 580 mm = 580 mm x 25 mm >15 mm (Μήκος x Ύψος x Πάχος)
Πλευρική μετατόπιση κατά 625 mm > 500 mm προς τα δεξιά και 625 mm > 500 mm προς τα αριστερά.
Μετακίνηση λεπίδας  με πλαίσιο σε ευθεία απόσταση πέραν των τροχών: 
Αριστερά 2590 mm >1600 mm
Δεξιά 2480 mm  > 1800 mm
Μέγιστη ανύψωση από το έδαφος 480mm > 450 mm,
 Μέγιστη βύθιση 615 mm > 500 mm 
Γωνίες κοπής πρανών 90° σε κάθε πλευρά 
Περιστροφή λεπίδας 360° 
Κλίση λεπίδας 40° εμπρός και 5° πίσω 
Η λεπίδα λαμβάνει όλες τις κλίσεις πλήρως υδραυλικά
Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανύψωσης του μαχαιριού όταν έρθει σε επαφή με ισχυρά εμπόδια (Blade lift accumulators)

	ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Ράβδος ζεύξης συμπαγούς και ισχυρής κατασκευής. Στεφάνη με ενισχυμένους οδόντες τοποθετημένους στην εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης για μέγιστη προστασία και ελάχιστη φθορά. Τα δόντια είναι ένα σώμα με την στεφάνη και έχουν υποστεί ειδική διαδικασία σκλήρυνσης. Η στεφάνη είναι κατασκευασμένη από σιδηροχάλυβα υψηλής αντοχής. 
Διάμετρος στεφάνης : 1530 mm >1200 mm 
Η στεφάνη συγκρατείται σε έξι σημεία μέσω αντικαθιστώμενων υλικών φθοράς 
Δυνατότητα περιστροφής: 3600 
Η στεφάνη κινείται μέσω υδραυλικού κινητήρα 
Ικανότητα έλξης λεπίδας (Blade pull): 11.360kgf 
Πίεση λεπίδας επι του εδάφους (Blade down pressure): 8.760kgf

	ΕΜΠΡΟΣΤΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΑΙΩΝ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΗΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει εμπρόσθια υδραυλική λεπίδα πολλαπλών χρήσεων. 
Διαστάσεις εμπρόσθιας λεπίδας: 2500 mm > 2400 mm x 860 mm > 800 mm (Πλάτος x Ύψος) 
Βάρος λεπίδας: 840kg 
Μέγιστη ανύψωση από το επίπεδο του εδάφους: 565 mm > 500 mm 
Μέγιστο βάθος εκσκαφής: 138 mm > 130 mm

	ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει οπίσθιο αναμοχλευτή με τρία (3) νύχια με υδραυλική ενεργοποίηση
Βάρος Ripper: 1.030kg 
Μέγιστο βάθος διείσδυσης:425 mm > 250 mm 
Πλάτος Ripper: 2305 mm > 2150  mm 
Δύναμη διείσδυσης (Penetration Force): 8.750kgf

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
(12 ΜΗΝΕΣ)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Παράδοση σε 6 μήνες

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυώμεθα τη πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 χρόνια που θα σας διατίθενται σε τιμές 20% χαμηλότερες από αυτές του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.. 
Στις αποθήκες ανταλλακτικών στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη υπάρχει πλήρες στοκ ανταλλακτικών για την άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. 
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εάν τα ανταλλακτικά δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας ανά την Ελλάδα, μπορούν να παραδοθούν από την αποθήκη ανταλλακτικών της KOMATSU στο Βέλγιο αεροπορικώς εντός 24-48 ωρών.

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού στον χειρισμό, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος. Η εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις σας κατά την παράδοση του μηχανήματος. Επισυνάπτεται πρόγραμμα εκπαίδευσης.

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται 


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ: CASE 856C 

	Κριτήριο Κ1
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	ΝΑΙ
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	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Είναι αρθρωτού τύπου (σπαστό) με την άρθρωση εμπρός από την καμπίνα βαρέως τύπου χωματουργικού μηχανήματος, με καμπίνα προδιαγραφών ROPS/ FOPS, εμπρόσθιο μαχαίρι, λεπίδα διαμορφώσεως και οπίσθιο αναμοχλευτή γαιών (Ripper). 

 Το εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου, δηλαδή αυτό που είναι μπροστά από τον πείρο αρθρώσεως και επί του οποίου αναρτάται ο μηχανισμός της λεπίδας, είναι στιβαρής κατασκευής, συγκολλητό, από λεπτόκοκκο χάλυβα υψηλής αντοχής, κιβωτοειδούς διατομής, διαστάσεων 300x300 mm και πάχους 20 mm ώστε να μπορεί να παραλάβει όλα τα φορτία του Μηχανήματος Έργου και να αντέχει όλες τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία του.
Το οπίσθιο πλαίσιο είναι εξίσου στιβαρής κατασκευής με αυξημένη αντίσταση σε ροπές στρέψης και κάμψης, διαστάσεων 260 x 90 mm.  


	ΧΡΩΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Είναι βαμμένο με χρώματα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή και η μακροβιότητα των μερών του που θα έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά. 


	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
16.250 Kgr > 15.000 Kgr 


	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ)
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
10.044 mm > 10.000 mm

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ(ΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ)
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
2.550 mm ≤ 2.800 mm

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΑΡΟ ΟΡΟΦΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
3.330 mm ≤ 3.500 mm

	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ (ΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ)
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
7.300 mm ≤ 8.200 mm

	ΠΙΣΩ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
1.572 mm > 1.200 mm

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ2
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΣ 
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
CASE / FPT Ν67 NEF 
Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας με σύστημα υπερπληρώσεως (Turbo),
υδρόψυκτός με ενδιάμεση ψύξη Intercooler, 
4χρόνος, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU Stage V

	ΚΥΒΙΣΜΟΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
6,70 lt > 6,50 lt

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ/ΣΤΡΟΦΕΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Mέγιστη ισχύς (στις 2100 σαλ) : 
190 hp > 180 hp 

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ /ΣΤΡΟΦΕΣ 
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Μέγιστη ροπή : 
850Nm (στις 1400 σαλ)  > 800 Νm 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Σύστημα τροφοδοσίας με 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (Electronic Diesel Control, EDC) του συστήματος τροφοδοσίας και η τροφοδοσία με το σύστημα «κοινού αυλού» (common rail) 2ης γενιάς.  

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
	
	Η μέση κατανάλωση είναι 199 g/kWh 

	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Το φίλτρο αέρα του μηχανήματος είναι διβάθμιο, με σύστημα αποβολής σκόνης, και φέρει εξωτερικό προφίλτρο. Στην καμπίνα του χειριστή υπάρχει σύστημα ενδείξεως της καταστάσεως του φίλτρου αέρα (πότε δηλαδή χρειάζεται καθάρισμα ή αλλαγή). 

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	
	Είναι χωρητικότητας (278lt) που εξασφαλίζει αυτονομία μεγαλύτερη της μία ημέρας.
Το δοχείο καυσίμου είναι πλαστικό τοποθετημένο στην δεξιά πλευρά του κινητήρα και προστατεύεται και ασφαλίζει με το κάλυμμα του κινητήρα

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ3
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η κίνηση μεταδίδεται στους τέσσερις (4) οπίσθιους τροχούς του μηχανήματος μέσω ενός πλήρως αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων του Γερμανικού Οίκου ZF, με υδραυλικό μετατροπέα ροπής (τορκ κονβέρτερ), ενώ η τελική μετάδοση και μείωση στροφών γίνεται με αλυσίδες βαρέως τύπου σε ζεύγη (τάντεμ), κλειστά σε λουτρό λαδιού. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι full powershift με υδραυλικό μετατροπέα ροπής (τορκ κονβέρτερ), ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και προστασίας, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες εργασίας και ρυθμίζει την πίεση συμπλέξεως των δίσκων των 
οδοντωτών τροχών επιτυγχάνοντας τον ιδανικό συνδυασμό μεταξύ σωστής αλλαγής ταχύτητας και στροφών του κινητήρα (αλλαγή «χωρίς κλοτσήματα»). 
Δίνει έξι (6) ταχύτητες μπροστά και τρεις (3) πίσω 
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο επίσης με το πλέον εξελιγμένο σύστημα αντιολίσθησης (automatic no-spin differential lock / unlock), το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα εμπλοκής & απεμπλοκής του διαφορικού σε περίπτωση ολισθήσεως κάποιου τροχού μεταφέροντας έως και το 100% της ροπής στους τροχούς που δεν ολισθαίνουν. 
Η μέγιστη ταχύτητα εμπροσθοπορείας είναι 38km/h. 


	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το μηχάνημα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα λειτουργίας κλειστά σε λουτρό λαδιού, που εφαρμόζουν στις πλήμνες και στους 4 οπίσθιους τροχούς, είναι διπλού κυκλώματος για λόγους ασφαλείας. 
Επίσης για μέγιστη ασφάλεια είναι εξοπλισμένο και με σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (emergency braking system), το οποίο αποτελείται από φιάλες αζώτου υπό πίεση, για την πέδηση του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα ή της αντλίας του υδραυλικού ή γενικότερα δυσλειτουργίας του συστήματος πεδήσεως. 
Το σύστημα του μηχανικού φρένου σταθμεύσεως (Parking Brake), για λόγους ασφαλείας είναι ανεξάρτητο από το σύστημα των φρένων λειτουργίας. Το φρένο στάθμευσης περιλαμβάνει ένα δισκόφρενο το οποίο εφαρμόζει στον άξονα μετάδοσης κίνησης στην έξοδο του κιβωτίου ταχυτήτων. Πρόκειται για ένα δισκόφρενο το οποίο ενεργοποιείται μηχανικά, με ελατήριο, και απελευθερώνεται υδραυλικά, μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου στην καμπίνα ενώ υπάρχει ένδειξη στον πίνακα ενδείξεων. 
Επίσης όλο το κάτω πίσω μέρος, στον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων αλλά και το σύστημα του χειρόφρενου φέρει μεταλλική ποδιά (όπως φαίνεται και στην φωτογραφία ) για μέγιστη προστασία και ασφάλεια ώστε να μην είναι εκτεθειμένα σε χτυπήματα και ζημίες τα βασικά μέρη του μηχανήματος. 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Η διεύθυνση του μηχανήματος γίνεται από το τιμόνι το οποίο θα εδράζεται σε ρυθμιζόμενη κολώνα. 
Πλήρως υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως, με σύστημα έκτακτης ανάγκης τύπου Orbitrol. Ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις της Ε.Ε. και της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Υπάρχουν τρεις «τρόποι» διευθύνσεως ανάλογα με τις συνθήκες του έργου: 
· Πλαίσιο σε ευθεία και διεύθυνση μέσω των εμπρόσθιων τροχών. 
· Άρθρωση και εμπρόσθιοι τροχοί όταν χρειαζόμαστε την μέγιστη δυνατή ευελιξία. 
· Άρθρωση και εμπρόσθιοι τροχοί παράλληλοι (θέση «κάβουρα»), για κίνηση σε ανηφόρες ή ολισθηρό έδαφος. 
Η γωνία αρθρώσεως του πλαισίου είναι εξαιρετικά μεγάλη, 28° αριστερά / δεξιά > 200 ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία σε περιορισμένους χώρους η αγροτικούς δρόμους. 
Επίσης στους ισοπεδωτές της CASE ο χειριστής έχει την δυνατότητα να ελέγξει με μια ματιά την πραγματική γωνιά σε έναν κανόνα που βρίσκεται μπροστά από την καμπίνα, σε σχέση με μηχανήματα του ανταγωνισμού τα οποία έχουν την άρθρωση του πλαισίου πίσω από την καμπίνα. 
Οι τροχοί του εμπρόσθιου άξονα έχουν τη δυνατότητα στροφής κατά 42,5° αριστερά / δεξιά και κατακόρυφης κλίσεως κατά ± 20,3°. 
Ο εμπρόσθιος άξονας έχει τη δυνατότητα ταλαντώσεως κατά ± 15°. 
Η ακτίνα στροφής στα ελαστικά (δηλαδή μεταξύ των πεζοδρομίων) είναι μόλις 7,30 m < 8,2 m ώστε να έχει μεγάλη ευελιξία κινήσεως και ελιγμών σε στενούς δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους. 
Το μηχάνημα φέρει σύστημα έκτακτης ανάγκης τύπου Orbitrol για τη διεύθυνση αυτού σε περίπτωση παύσεως λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πιέσεως, έτσι σε περίπτωση απώλειας υδραυλικής πίεσης είναι εφικτός ο χειρισμός του τιμονιού χωρίς την υδραυλική υποβοήθηση.   

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το μηχάνημα φέρει ηλεκτρικό σύστημα 24 V. Η εκκίνηση γίνεται με ηλεκτρικό εκκινητή (μίζα) ισχύος 4KW και τάσεως 24 Volts. Περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες στη σειρά, χωρητικότητας 100 Ah και εναλλάκτης εντάσεως 90 Α. 
Για λόγους ασφαλείας οι ισοπεδωτές γαιών της CASE φέρουν γενικό ηλεκτρικό διακόπτη λειτουργίας. 
Το μηχάνημα φέρει πλήρη φωτισμό εργασίας και πορείας κατά Κ.Ο.Κ. (περιλαμβάνεται και φάρος οροφής). 
Ο φωτισμός του μηχανήματος είναι ο προβλεπόμενος από τον ΚΟΚ. Περιλαμβάνονται εμπρός τέσσερις (4) προβολείς εργασίας, ενώ είναι εξοπλισμένος και με δύο (2) προβολείς για τον έλεγχο της λεπίδας διαμορφώσεως, τέσσερις (4) προβολείς όπισθεν, φλας, φώτα θέσεως και στοπ, κίτρινος περιστρεφόμενος κατά 360ο φάρος οροφής η λάμψη του οποίου θα είναι ορατή από κάθε σημείο, και με βάση η οποία μπορεί να περιστραφεί για να περάσει το μηχάνημα από χαμηλό ύψος 
Η θέση και το επίπεδο προστασίας των φανών είναι τέτοια ώστε δεν κινδυνεύουν κατά την λειτουργία του μηχανήματος.  

	ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η καμπίνα χειρισμού είναι κανονικού μεγέθους μεταλλική, με υαλοπίνακες ασφαλείας και στηρίζεται πάνω σε αντικραδασμικές ελαστικές βάσεις για την απόσβεση των κραδασμών από το έδαφος. 
Η καμπίνα εδράζεται στο σταθερό μέρος του σασί, δηλαδή στο οπίσθιο μέρος πριν την άρθρωση, έτσι ώστε ο χειριστής να έχει τον έλεγχο σχετικά με το που πατούν οι οπίσθιοι κινητήριοι τροχοί βελτιώνοντας την ορατότητα ειδικά κατά την οπισθοπορεία. 
Η καμπίνα χειρισμού καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας: 
ROPS, σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO 3471 
FOPS, σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO 3449 
Φέρει δύο πόρτες, μια σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσεως μπροστά και πίσω, με σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού (Air Condition).
Το νέο θερμαινόμενο και πολύ αναπαυτικό αεροκάθισμα της CASE, το οποίο έχει πολλές ρυθμίσεις για να προσαρμοστεί σε όλους τους σωματότυπους με ζώνη ασφαλείας και δυο επίσης ρυθμιζόμενους βραχίονες (μπράτσα). 
Τα κρύσταλλα είναι ασφαλείας και φυμέ. 
Ο πίσω υαλοπίνακας είναι θερμαινόμενος ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα του χειριστή για χαμηλές θερμοκρασιακές περιβάλλοντος. 
Η καμπίνα περιλαμβάνει εξοπλισμό ηχομόνωσης με εσωτερικό επίπεδο στάθμης θορύβου στη θέση οδήγησης LpA στα 75dB(A) < 80 dB(A)  και εξωτερικά της καμπίνας LwA τα 99 dB(Α). 
Το ύψος της καμπίνας είναι 3.330 mm. 
Φέρει δύο (2) διπλούς εξωτερικούς εργονομικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά, υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσεως μπροστά και πίσω και αλεξήλιο.
Η καμπίνα είναι εξαιρετικά ευρύχωρη, μεγάλης ορατότητας και φέρει αποτελεσματικό σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού (Air Condition), αερισμού υψηλής αποδόσεως με φίλτρο καθαρισμού του αέρα. 
Το τιμόνι και η κονσόλα οργάνων είναι ρυθμιζόμενα, μπροστά-πίσω, ανάλογα με την σωματική διάπλαση του χειριστή. 
Η καμπίνα και τα χειριστήρια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν στον χειριστή τον άνετο χειρισμό του μηχανήματος τόσο από καθιστή όσο και από όρθια θέση.
Φέρει  πίνακα οργάνων ελέγχου περιλαμβάνει όργανα μετρήσεως και ενδείξεως για όλες τις βασικές λειτουργίες του μηχανήματος. 
Τα χειριστήρια είναι ηλεκτρο-υδραυλικά τοποθετημένα στην κολώνα χειρισμού, σε αντίθεση με τα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών. Συνδέονται κατ’ ευθείαν με τα μπλοκ των υδραυλικών βαλβίδων οι οποίες φέρουν αισθητήρες φορτίου. 
    

	ΑΞΟΝΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
	
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το μηχάνημα φέρει έξι (6) πνευστά ελαστικά, βαρέως τύπου κατάλληλα για διαμορφωτή γαιών, και την κίνηση του μηχανήματος σε αγροτική οδοποιία, πνευστά, τόσο για τους εμπρόσθιους όσο και οπίσθιους τροχούς, όλα όμοια μεταξύ τους διαστάσεων 17,5 R 25 XTLA. 
Τόσο στους εμπρόσθιους όσο και οπίσθιους τροχούς είναι τοποθετημένοι μεγάλοι μεταλλικοί λασπωτήρες για να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία του μηχανήματος από χώματα. 
Ο εμπρόσθιος άξονας είναι σπαστός με συνολική ταλάντωση κατά 30° (+15°, -15°). 
Οι εμπρόσθιοι τροχοί έχουν την δυνατότητα κλίσεως (Lean) κατά +21,45°, -21,45° ενώ η γωνία στροφής τους είναι 40°. 
Το ζεύγος των οπίσθιων τροχών έχει διάταξη τάντεμ και δυνατότητα ταλαντώσεως κατά +15°, -15°. Το διαφορικό είναι εξελιγμένου τύπου, με σύστημα αυτόματης εμπλοκής (automatic no-spin) ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση. 
Το ελεύθερο ύψος από το έδαφος κάτω από τον εμπρόσθιο άξονα είναι 554mm. 
Το μεταξόνιο των δυο οπίσθιων αξόνων είναι από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία του 1.573 mm > 1.200mm για μέγιστη σταθερότητα.
Όλο το σύστημα τελικής μετάδοσης είναι βαρέως τύπου με πάχος των τοιχωμάτων όλου του συστήματος να είναι 20 mm. 
Η τελική μετάδοση της κινήσεως στους τροχούς που είναι σε ζεύγη (tandem) γίνεται με αλυσίδες βαρέως τύπου σε λουτρό λαδιού. 
Το tandem έχει τη δυνατότητα ταλαντώσεως κατά ±15 μοίρες 
Η κατανομή του βάρους στον εμπρόσθιο και στον οπίσθιο άξονα είναι 30% και 70% αντίστοιχα.   

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ4
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το υδραυλικό σύστημα του ισοπεδωτή γαιών CASE 856C είναι κλειστού κυκλώματος με εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής και βαλβίδες «αισθήσεως φορτίου», ώστε η παροχή της να προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες του έργου (μηδενική παροχή όταν δεν χρησιμοποιούνται τα χειριστήρια του υδραυλικού συστήματος) επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση καυσίμου. 
Το υδραυλικό σύστημα θα διαθέτει ανακουφιστική βαλβίδα η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση υπερπίεσης. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται: 
· Πολύ καλύτερη αίσθηση των χειριστηρίων 
· Μεγάλη ακρίβεια χειρισμού 
· Υψηλή απόκριση και ευαισθησία 
· Πολύ μικρότερη καταπόνηση 


	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Μέγιστη Παροχή : 126 lt/min > 120 lt/min

	ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Μέγιστη Πίεση: 215 bar > 200 bar

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ5
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Η λεπίδα διαμορφώσεως είναι κατασκευασμένη από ειδικό αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής, με σκληρυμένους κυρτούς οδηγούς, πάχους στα κοπτικά άκρα 16 mm. 
Το πλάτος της είναι 3.665 mm > 3.500 mm, ενώ το ύψος της είναι 603 mm > 580 mm το πάχος της είναι 20 mm > 15 mm, ενώ στο κάτω μέρος είναι εξοπλισμένη με έξτρα κοπτική λάμα ύψους 152 mm και πάχους 19 mm.
Οι βίδες συγκράτησης και σύσφιξης των λαμών είναι μεγάλης διαμέτρου 16 mm. 
Η ανύψωσή του πάνω από το έδαφος είναι 480 mm > 450 mm, ενώ το βάθος εκσκαφής είναι 500 mm. 
Ενώ έχει επιπλέον διαδρομή υδραυλικής πλευρικής μετατοπίσεως κατά 755 mm > 500 mm προς τα δεξιά και 645 mm > 500 mm προς τα αριστερά. Η σχεδίαση της καμπύλης του μαχαιριού είναι τύπου “roll away”, έχει δηλαδή 3 καμπύλες ώστε επιτυγχάνεται η μέγιστη αποκόλληση του υλικού για μεγαλύτερη ακρίβεια διαμορφώσεως και μεγαλύτερη απόδοση. 
Φθάνει έξω από τους τροχούς 1.685 mm > 1.600 mm προς τα αριστερά και 2.375 mm> 1.800 mm προς τα δεξιά με το πλαίσιο σε ευθεία γραμμή (χωρίς δηλαδή να γίνεται χρήση της αρθρώσεως), ενώ σε συνδυασμό με την πλευρική μετατόπιση και την άρθρωση του πλαισίου μπορεί να φθάσει 2.545 mm αριστερά και 3.135 m δεξιά έξω από τα λάστιχα. 
Έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως, με υδραυλικό σύστημα, της γωνίας κοπής κατά, συνολικά, 50° το οποίο είναι πολύ καλά προστατευμένο σε σχέση με άλλα συστήματα ρυθμίσεως. 
Τέλος, μπορεί να διαμορφώνει πρανή με κλίση 100° > 900 από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και 112° > 900  από την αριστερή.  

	ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Η στεφάνη του συστήματος διαμορφώσεως έχει διάμετρο 1.350 mm > 1.200 mm, και είναι κατασκευασμένη από υλικό υψηλής αντοχής. Η οδόντωσή της είναι εσωτερική, ώστε να προφυλάσσεται από ξένα σώματα (πέτρες, χώματα κ.λ.π.), κλειστή σε λουτρό γράσου και φέρεται πάνω σε κυλινδρικά ρουλεμάν. 
Είναι αυτορρυθμιζόμενη, ώστε να μην απαιτείται εξωτερική ρύθμιση των διάκενων λόγω φθοράς και έχει τη δυνατότητα συνεχούς περιστροφής κατά 3600. 
Η περιστροφή της στεφάνης γίνεται απ’ ευθείας, με τη βοήθεια υδραυλικού κινητήρα χωρίς τη χρήση κορώνας – πινιόν, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής. Τα μηχανικά της μέρη είναι αντικαθιστώμενα. 
Η ρύθμιση της γωνίας του μηχανισμού αναρτήσεως της στεφάνης (σέλλας) είναι πλήρως υδραυλική. 
Η βάση ανάρτησης (σέλα) είναι τύπου «Α» ενώ η θέση της (απόσταση από τον εμπρόσθιο άξονα). Η βάση ανάρτησης είναι πέντε σημείων, ώστε να προσαρμόζεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες του έργου. 
Η γωνία της σέλλας μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε (5) θέσεις στις οποίες μπορεί να κλειδώνει με πείρο
υδραυλικά από την θέση του χειριστή.  

	ΕΜΠΡΟΣΤΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΑΙΩΝ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΗΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με λεπίδα προωθήσεως γαιών, τοποθετημένη το εμπρόσθιο μέρος του. 
Το πλάτος της είναι 2,450 mm > 2.400 mm και το ύψος είναι 870 mm > 800 mm, ενώ η λειτουργία της είναι υδραυλική 
Η ανύψωσή του πάνω από το έδαφος είναι 547 mm > 500 mm, ενώ το βάθος εκσκαφής είναι 174 mm > 130 mm. 
Οι κινήσεις της ελέγχονται υδραυλικά από την καμπίνα του χειριστή. 

	ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ
	
	ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με οπίσθιο αναμοχλευτή γαιών (Ripper) πέντε 5 οδόντων βαρέως τύπου για βαθιά άρωση υδραυλικά ελεγχόμενο από χειριστήριο στην καμπίνα του χειριστή. 
Τα χαρακτηριστικά είναι: 
Πλάτος άρωσης: 2.227 mm > 2.155 mm  
Βάθος άρωσης : 371 mm > 250 mm 
Αριθμός δοντιών : 5 σε διαστήματα των 555 mm 
Διαθέτει σύστημα προστασίας όταν είναι σε θέση πορείας. 

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ6
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
(12 ΜΗΝΕΣ)

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ7
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Παράδοση σε 6 μήνες

	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης.


	Κριτήριο Κ8
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του μηχανήματος. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την επίσημη ενημέρωση από το Δήμο. Θα παρέχουμε στο Δήμο έκπτωση 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και εργασιών της εταιρείας μας. 

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου (χειριστές και μηχανικούς) πάνω σε θέματα χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης κατά την παράδοση του προσφερόμενου μηχανήματος. Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας μίας εργάσιμης ημέρας και θα γίνει από ειδικό τεχνικό της εταιρείας μας στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


	Κριτήριο Κ9
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	ΝΑΙ
	 ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παρέχονται όλα τα εγχειρίδια – κατάλογοι ανταλλακτικών - εργαλεία – παρελκόμενα που  απαιτούνται 


	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
	Ικανοποιούνται  όλοι οι όροι των απαιτήσεων.


Μετά τον παραπάνω έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέληξε στα εξής: 
 Οι υποψήφιοι του πίνακα 5, πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Τεχνικής Προσφοράς

	1
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	264242
	Αποδεκτή

	2
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	265120 
	Αποδεκτή


Οι υποψήφιοι του πίνακα 6, ΔΕΝ πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους της διακήρυξης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
 ΠΙΝΑΚΑΣ 6
	Α/Α
	Οικονομικός Φορέας
	Α/Α προσφοράς συστήματος
	Αξιολόγηση 
Τεχνικής Προσφοράς

	
	
	
	


Β. Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές (πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών) και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της διακήρυξης με την αναλυτική βαθμολογία των Οικονομικών Φορέων ανά βαθμολογούμενο κριτήριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΑΡ. 2.3.1 
ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ / ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

	
	
	
	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
	ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  /ΚΡΙΤΗΡΙΟ


	Κ1
	Πλαίσιο, βάρη - διαστάσεις
	5
	100,00

	5,00
	100,00
	5,00

	Κ2
	Κινητήρας
	20
	110,00
	22,00
	105,00
	21,00

	Κ3
	Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα (μετάδοσης κίνησης, πέδησης, διεύθυνσης σύνδεσμος άρθρωσης) – ηλεκτρικό σύστημα –  καμπίνα χειρισμού – άξονες ελαστικά
	20
	100,00
	20,00
	100,00
	20,00

	Κ4
	Υδραυλικό σύστημα
	10
	105,00
	10,50
	110,00
	11,00

	Κ5
	Εξαρτήσεις μηχανήματος
	20
	105,00
	21,00
	110,00
	22,00

	Κ6
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	5
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00

	Κ7
	Χρόνος παράδοσης
	10
	100,00
	10,00
	100,00
	10,00

	Κ8
	Υποστήριξη μετά την πώληση – Εκπαίδευση προσωπικού
	5
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00

	Κ9
	Παρελκόμενα και Τεχνικά Εγχειρίδια
	5
	100,00
	5,00
	100,00
	5,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Τ)
	Τ=σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
	
	103,50
	
	104,00



Με το άνοιγμα, την αξιολόγηση και την βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και συντάχθηκε το Παρόν Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, το οποίο κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην επικύρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης το οποίο αναφέρει:
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:
Α. Να προβεί στην έγκριση του από 09/03/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών, της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια ενός καινούργιου ισοπεδωτή διαμορφωτή γαιών, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140260.
Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:
                                         Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
2. Το από 09/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.   
3. Τον φάκελο της προμήθειας 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Α. Εγκρίνει το από από 09/03/2022 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» .
ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια ενός καινούργιου ισοπεδωτή διαμορφωτή γαιών, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140260.
Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  80/2022.
……………………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη      
  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές
            Ακριβές απόσπασμα
                Γρεβενά 23-03-2022
                                                             Ο
                                                     Π ρ ό ε δ ρ ο ς         
                                        Αδάμος Ματθαίος
     Αντιδήμαρχος
        Οικονομικών- Διοικητικών                  
         Υπηρεσιών
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