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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

 
 
 
 
Τα αποχιονιστικά µηχανήµατα επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Αποχιονιστικό µηχάνηµα ή (πολυεργάτης) µε 

λεπίδα και αλατοδιανοµέα στην άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι έως 200 ίππους (ΗΡ)  
3. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού µήκους έως 3 µέτρων και ύψους έως 

ενός (1) µέτρου µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας αριστερά και δεξιά. Η αλλαγή διεύθυνσης της 

λεπίδας θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται µε χειριστήριο που θα βρίσκεται στην καµπίνα του χειριστή. 

4. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα χωρητικότητας 
έως τεσσάρων (4) κυβικών µέτρων µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της 

ποσότητας του αλατιού. 

5. Εξοφληµένα τέλη χρήσεις περιόδου 2014 .  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π.). 

Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2014 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο 

παραστατικό πληρωµής. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Τα αποχιονιστικά µηχανήµατα επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ) ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΑΙ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
 

Α) Αποχιονιστικό Μηχάνηµα µε Αλατοδιανοµέα και Λεπίδα Αποχιονισµού έως 200 ΗΡ 

 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ) ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΑΙ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
 

Β) Αποχιονιστικό Μηχάνηµα µε Αλατοδιανοµέα και Λεπίδα Αποχιονισµού από 200 ΗΡ και άνω 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Αποχιονιστικό µηχάνηµα ή (πολυεργάτης) µε 

λεπίδα και αλατοδιανοµέα στην άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι 200 ίππους (ΗΡ) και άνω.  
3. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού µήκους 3 µέτρων και άνω και ύψους 

ενός (1) µέτρου και άνω µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας αριστερά και δεξιά. Η αλλαγή 

διεύθυνσης της λεπίδας θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται µε χειριστήριο που θα βρίσκεται στην καµπίνα 

του χειριστή. 

4. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα χωρητικότητας 
τεσσάρων (4) κυβικών µέτρων και άνω µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της 

ποσότητας του αλατιού. 

5. Εξοφληµένα τέλη χρήσεις περιόδου 2014 .  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π.). 

Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2014 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο 

παραστατικό πληρωµής. 

 
 
 
 
 
 
 
Ο Ισοπεδωτής – ∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ)  επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχει τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 
 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως ∆ιαµορφωτής ή Ισοπεδωτής Γαιών  στην άδεια 

Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του µηχανήµατος  να είναι 140 ίππους (ΗΡ) και άνω.  
 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ο φορτωτής τροχοφόρος επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω. 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)                                                                          
(Από 140 ΗΡ και άνω) 

ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 
Α) Φορτωτής Τροχοφόρος έως 140 ΗΡ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 

 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο Φορτωτής στην άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι έως 140 ίππους (ΗΡ).  
 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). 

 
 
 
 
 
 
Ο φορτωτής τροχοφόρος επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 
 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο Φορτωτής στην άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι από 140 ίππους (ΗΡ) και άνω.  
 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). 

 
 
 
 
 
 
Ο Εκσκαφέας - φορτωτής επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ 
 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Εκσκαφέας - φορτωτής στην άδεια Μηχανήµατος 

Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι από 70 ίππους (ΗΡ) και άνω.  
 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). 

 

ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 
Β) Φορτωτής Τροχοφόρος από 140 ΗΡ και άνω 

 

  ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ  
(από 70 ΗΡ και άνω) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
 
 
 
Το αποχιονιστικό µηχάνηµα µε φρέζα επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά 
που περιγράφονται παρακάτω. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ 
 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Αποχιονιστικό Μηχάνηµα µε Φρέζα στην άδεια 

Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι έως 110 ίππους (ΗΡ)  
3. Η ιπποδύναµη του ξεχωριστού κινητήρα της φρέζας να είναι από 250 ίππους (ΗΡ) και άνω.  
4. Το εµπρόσθιο τµήµα του οχήµατος να φέρει περιστρεφόµενη φρέζα αποχιονισµού, πλάτους 

µεγαλύτερου ή ίσου µε 2,40 µέτρα.  

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

Γρεβενά 08-08-2014 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Γρεβενά 08-08-2014 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Γρεβενά 08-08-2014 

 

 

Ματεντζίδης Ιωάννης 

Μηχ/γος  Μηχανικός ΤΕ 

 

 

Μητρόπουλος Βασίλης 

Μηχ/γος  Μηχανικός ΤΕ 

 

 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών και 
Κτιριακών Έργων              

Τ.Υ. ∆ήµου Γρεβενών 

 

Τζήκα Όλγα 

 Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ο ∆/ντής Τ.Υ.  

∆ήµου Γρεβενών 

 

 

 

Καρέτσος Αναστάσιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

 

 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ 
(ιπποδύναµη  κινητήρα του οχήµατος από110 ΗΡ και άνω, ιπποδύναµη  κινητήρα της 

φρέζας από 250 ΗΡ και άνω) 


