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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

H µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού     προκειµένου να υλοποιηθεί 
η µε αυτεπιστασία εκτέλεση του έργου <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ>> µε αριθµό µελέτης 56/2015  

 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των  48.732,60 Ευρώ  Στον ΚΑ 

20- 7325.090 υπάρχει πίστωση µε τίτλο <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ >> ποσού 5.000,00€. 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

                                           
  O ∆ήµος Γρεβενών προκειµένου να εκτελέσει το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ µε αριθµ. Μελέτης 56/2015 της τεχνικής υπηρεσίας του 
∆ήµου Γρεβενών πρέπει να προβεί στην προµήθεια των απαραίτητων υλικών, ήτοι, 
λυχνιών ,φωτιστικών σωµάτων κ.λ.π. σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
ανωτέρω  µελέτης. Τα υλικά θα  είναι  άριστης  ποιότητας και θα παραδίδονται  στις 
αποθήκες του ∆ήµου  στο σύνολο του ή τµηµατικά σύµφωνα µε τις υποδείξεις  της 
υπηρεσίας.  

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο 

Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών υδραργύρου 125 w  υψηλής πιέσεως,  και 
για τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής µέρη: α) Το κέλυφος. Είναι 
κατασκευασµένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράµα 1 αλουµινίου ή από πρεσαριστό φύλλο 
αλουµινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τµήµα του κελύφους είναι διαµορφωµένο σε 
ρυθµιζόµενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαµέτρου 40 έως και 60 
mm. β) Τον διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασµένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή 
πυρίµαχη ύαλο, ανθεκτική σε µηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται µέσω 
κατάλληλου παρεµβύσµατος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές µεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, 
τσόχα). Ο συνδυασµός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει 
προστασία στο χώρο του λαµπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή 
ισοδύναµη κατά τους ∆ιεθνείς κανονισµούς. Το φωτιστικό σώµα θα είναι εξοπλισµένο µε τα εξής: 

- Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χηµικώς καθαρό αλουµίνιο 99,9% συµπληρωµένο και 
στιλβωµένο. 

- Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 27 

- Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος 
συν. φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. 

- Πλήρη ηλεκτρική συνδεσµολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώµα κλάσεως µονώσεως 1 
κατά VDE 0710, ώστε µε την τοποθέτηση του λαµπτήρα ή των λαµπτήρων και απλή σύνδεση στο 
δίκτυο της ∆ΕΗ να µπορεί να λειτουργεί. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισµοί. Τέλος η κατανοµή 
του εκπεµπόµενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώµα CUT-OFF 
κατά τους διεθνείς κανονισµούς.  

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                35,00                 

 ΑΡΘΡΟ 2ο 

-Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών νατρίου 150 w  υψηλής πιέσεως,  και για 
τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής µέρη: α) Το κέλυφος. Είναι 
κατασκευασµένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράµα 1 αλουµινίου ή από πρεσαριστό φύλλο 
αλουµινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τµήµα του κελύφους είναι διαµορφωµένο σε 
ρυθµιζόµενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαµέτρου 40 έως και 60 
mm. β) Τον διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασµένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή 
πυρίµαχη ύαλο, ανθεκτική σε µηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται µέσω 
κατάλληλου παρεµβύσµατος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές µεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, 
τσόχα). Ο συνδυασµός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει 



προστασία στο χώρο του λαµπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή 
ισοδύναµη κατά τους ∆ιεθνείς κανονισµούς. Το φωτιστικό σώµα θα είναι εξοπλισµένο µε τα εξής: 

- Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χηµικώς καθαρό αλουµίνιο 99,9% συµπληρωµένο και 
στιλβωµένο. 

- Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40 

- Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος 
συν. φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. 

- Πλήρη ηλεκτρική συνδεσµολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώµα κλάσεως µονώσεως 1 
κατά VDE 0710, ώστε µε την τοποθέτηση του λαµπτήρα ή των λαµπτήρων και απλή σύνδεση στο 
δίκτυο της ∆ΕΗ να µπορεί να λειτουργεί. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισµοί. Τέλος η κατανοµή 
του εκπεµπόµενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώµα CUT-OFF 
κατά τους διεθνείς κανονισµούς.  

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΕΞΗΝΤΑ   ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                65,00         

 ΑΡΘΡΟ 3ο  

-Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών υδραργύρου 125 w  υψηλής πιέσεως,   για 
τοποθέτηση σε κορυφή ιστού µορφής ανεστραµµένου κώνου. Τούτο αποτελείται βασικά από τα 
εξής µέρη: α)  βάση  φωτιστικού- κέλυφος . Είναι κατασκευασµένο από χυτό ή χυτοπρεσαριστό 
κράµα  αλουµινίου ή από πρεσαριστό φύλλο αλουµινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο  διαµορφωµένο 
να κουµπώνει σε  υποδοχή ιστού  διαµέτρου 40 έως και 60 mm. β) Τον διαφανή κώδωνα. Είναι 
κατασκευασµένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή πυρίµαχη ύαλο, ανθεκτική σε µηχανικές 
καταπονήσεις γ)κορυφή φωτιστικού -κέλυφος Είναι κατασκευασµένο από χυτό ή χυτοπρεσαριστό 
κράµα  αλουµινίου ή από πρεσαριστό φύλλο αλουµινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο   Ο συνδυασµός 
κώδωνα και κελύφων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του 
λαµπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή ισοδύναµη κατά τους ∆ιεθνείς 
κανονισµούς. Το φωτιστικό σώµα θα είναι εξοπλισµένο µε τα εξής: 

- Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 27 

- Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος 
συν. φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. 

- Πλήρη ηλεκτρική συνδεσµολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώµα κλάσεως µονώσεως 1 
κατά VDE 0710, ώστε µε την τοποθέτηση του λαµπτήρα ή των λαµπτήρων και απλή σύνδεση στο 
δίκτυο της ∆ΕΗ να µπορεί να λειτουργεί. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισµοί. Τέλος η κατανοµή 
του εκπεµπόµενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώµα CUT-OFF 
κατά τους διεθνείς κανονισµούς.  

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ                                                             100,00         

 ΑΡΘΡΟ 4ο  

-Φωτιστικό σώµα χαλύβδινο τύπου ∆ΕΗ µορφής καµπάνας-πιάτου χρώµατος πράσινου 
µετά βραχίονα, κατάλληλου για λυχνίες ηλεκτρονικές εξοικονόµησης ενέργειας. 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                35,00       
 

 ΑΡΘΡΟ 5ο  

Προβολέας αλογόνου 400w . Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό 
αλουµινίου  βαµµένο από αντιτοξική  βαφή φούρνου που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο 
προβολέας θα φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατηµένο  αλουµίνιο παραβολικής µορφής. Εµπρός 
καλύπτεται µε καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις µεταβολές της θερµοκρασίας που στεριώνεται σε 
πλαίσιο από χυτό αλουµίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Η 
στεγανότητα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο παρέµβυσµα. Ο βαθµός προστασίας είναι IP 54. Επίσης 
ο προβολέας συµπληρώνεται µε δίχαλο κατασκευασµένο επίσης από αλουµίνιο που συγκρατείται  
στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                           50,00                                             

 ΑΡΘΡΟ 6ο  



Προβολέας αλογόνου  250w . Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό 
αλουµινίου  βαµµένο από αντιτοξική  βαφή φούρνου που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο 
προβολέας θα φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατηµένο  αλουµίνιο παραβολικής µορφής. Εµπρός 
καλύπτεται µε καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις µεταβολές της θερµοκρασίας που στεριώνεται σε 
πλαίσιο από χυτό αλουµίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Η 
στεγανότητα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο παρέµβυσµα. Ο βαθµός προστασίας είναι IP 54. Επίσης 
ο προβολέας συµπληρώνεται µε δίχαλο κατασκευασµένο επίσης από αλουµίνιο που συγκρατείται  
στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                              50,00         

 ΑΡΘΡΟ 7ο  
-Λυχνία  ατµών υδραργύρου Hg υψηλής πιέσεως 125w  µορφής απιοειδούς  µε κάλυκα 

Ε27 κατάλληλη για  φωτιστικό σώµα κρεµαστό ή κορυφής ή  βραχίονα .µε χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 12.000 ώρες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ                                                                      3,00  

 ΑΡΘΡΟ 8ο  
-Λυχνία  ατµών υδραργύρου Hg υψηλής πιέσεως 250w  µορφής απιοειδούς  µε κάλυκα 

Ε40 κατάλληλη για  φωτιστικό σώµα κρεµαστό ή κορυφής ή  βραχίονα .µε χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 12.000 ώρες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ                                                                    10,00   
 

 ΑΡΘΡΟ 9ο    
-Λυχνία  µεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150w  µε ακίδα κατάλληλη για  φωτιστικό σώµα 

κρεµαστό ή κορυφής ή  βραχίονα .µε χρόνο ζωής τουλάχιστον12.000 ώρες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                         15,00      
 

 ΑΡΘΡΟ 10ο  
-Λυχνία φθορισµού, ηλεκτρονική για εξοικονόµηση ενέργειας µε κάλλυµα ισχύος 23w,   µε 

κάλυκα Ε 27, κατάλληλη για φωτιστικό σώµα κρεµαστό ή κορυφής ή  βραχίονα µε χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                                    5,00      
 

 ΑΡΘΡΟ 11ο  
 
-Λυχνία  αλογόνου  400w  µορφής  σωληνοειδούς , µε κάλυκα Ε40 κατάλληλη για  

προβολέαµε χρόνο ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες .   

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ                                                                   20,00      

 

 ΑΡΘΡΟ 12ο  
-Λυχνία  αλογόνου  250w  µορφής  σωληνοειδούς , µε κάλυκα Ε40 κατάλληλη για  

προβολέα µε χρόνο ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                          25,00      

 

 ΑΡΘΡΟ 13ο  

-Λυχνία led ισχύος 4w  µε κάλυκα Ε 27ή Ε 14, κατάλληλη για οποιοδήποτε φωτιστικό σώµα 
εσωτερικού χώρου, µε χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ                                                                   4,00      
 
 

 ΑΡΘΡΟ 14ο 

-Λυχνία led ισχύος 11w  µε κάλυκα Ε 27, κατάλληλη για οποιοδήποτε φωτιστικό σώµα 
εσωτερικού χώρου,µε χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΕΞΙ ΕΥΡΩ    ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   6,50      



 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

-Λυχνία-σποτ led ισχύος 5w  µε κάλυκα περιστρεφόµενο τύπου µπαγιονέτ, κατάλληλη για 
οποιοδήποτε φωτιστικό σώµα εσωτερικού χώρου, µε χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες 

ΕΝΑ ΤΕΜ. ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ                                                                   4,00      

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ)  κατασκευασµένου από λαµαρίνα πάχους 1,5mm. 

Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,90m ή, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m. 
Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους 
οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,35m. Θα προορίζεται για τον µετρητή και τον δέκτη, 
της ∆.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,55m για την ηλεκτρική διανοµή. Και οι δύο  χώροι θα κλείνουν 
µε µονόφυλλη θύρα αναλόγων διαστάσεων. Η θύρα του χώρου της χελώνας της ∆.Ε.Η. σε ύψος 
0,43µ. θα φέρει άνοιγµα πλάτους 15εκ. και ύψους 20εκ. για τη λήψη της ένδειξης από τον 
καταµετρητή της ∆.Ε.Η. Το άνοιγµα αυτό θα κλείνει µε ιδικό πλέγµα και τζάµι fiber glass. Η θύρα 
α) θα κλείνει µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές 
κεκαµένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξηµένη αντοχή στην 
παραµόρφωση και να εφαρµόζει καλά στο κλείσιµο, γ) θα αναρτιέται στο σώµα του πίλλαρ µε τη 
βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που 
προορίζεται για την ∆.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και 
περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5mm για να µπορούν να στερεωθούν 
επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η. καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας. Το 

επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης 
κατασκευής κατά 4cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί 
επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από 
βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.  

ΕΝΑ ΤΕΜ. ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                                                              200,00      

 

Κωδικοί CPV  

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  31531000-7 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ   31531000-7  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ  34993000-4 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 31214510-7 

  
                                     
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ   10/11/2015 
Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΕΝΤΖΙ∆ΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ∆ΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ               ΕΡΓΟ   :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                   ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ    
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΥΛΙΚΩΝ) 
ΑΡ.ΜΕΛ . 65/15 

 
 

                                      ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
    Άρθρο  1ο  (Αντικείµενο προµήθειας) 
  
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια λυχνιών ,φωτιστικών σωµάτων κ.λ.π. 
 
 Άρθρο  2ο  (Απάντηση στα τεχνικά στοιχεία) 
 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει αφού λάβουν υπ’ όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές  της 

παρούσης και να δώσουν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα κ.λ.π. για να µπορέσει η επιτροπή να 
προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

 
 Άρθρο  3ο (Χρόνος και τρόπος παράδοσης) 
Τα υλικά πλήρη και έτοιµα προς λειτουργία  θα παραδοθούν στο ∆ήµο. Από τον 

διαγωνιζόµενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά και στον εσωτερικό φάκελο αυτής ο χρόνος 
παράδοσης της ανωτέρω προµήθειας, λαµβανοµένης ως ηµεροµηνίας µετρήσεως του χρόνου η 
ηµεροµηνία της υπογραφής της σχετικής συµβάσεως προµήθειας. 

 
 Άρθρο  4ο (Εγγύηση καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης) 
1. Ο ανάδοχος στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία, υποχρεούται να 

αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς το 10% του 
συνολικού ποσού της κατακυρωθείσης προσφοράς για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός 10 (δέκα) εργασίµων ηµερών 
από της ηµεροµηνίας κοινοποιήσεως της προσκλήσεως προς υπογραφή της σύµβασης. 

3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης και εµπροθέσµου εκτελέσεως θα πρέπει να είναι 
συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 
26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.. Επί πλέον η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη 
εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγυήσεως προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά 
πρόσωπα ∆ηµοσίου δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύνονται µόνον δια της 
επιστροφής σ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση (ή οπισθογράφηση επ’ 
αυτής) του ∆ήµου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές του 
καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Εν περιπτώσει ύπαρξης 
ηµεροµηνίας λήξης αυτή επί ποινή ακύρωσης της σύµβασης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο µήνες. Για την προκείµενη περίπτωση αρχίζει από την 
ηµέρα σύναψης της σύµβασης µε ισχύ –14- (δέκα τέσσερις µήνες – τουλάχιστον - µετά. 

4. Η µη προσκόµιση εγγυήσεως σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης υπαιτιότητας του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την 
συνοµολόγηση και υπογραφή της σύµβασης που ενάγεται εις βάρος του, τις νόµιµες κυρώσεις, 
ήτοι της έκπτωσης αυτού και την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωσή της για την συµµετοχή στο 
διαγωνισµό κατατεθείσης εγγυήσεως. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά το χρόνο εγγύησης. 
 
Άρθρο  5ο  (Άρνηση υπογραφής της σύµβασης και συνέπεια αυτής) 
1. Εάν ο αναδειχθησόµενος προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση της 

προµήθειας εντός δέκα ηµερών από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτόν της κατακυρώσεως της 
δηµοπρασίας επ’ ονόµατι του ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύησης. Η 
εγγύηση συµµετοχής εκ 5% εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι 
ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε αποδεκτέα προσφορά ή να επαναλάβει τη δηµοπρασία. 

2. Ο ∆ήµος σε αµφότερες τις περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση 
πάσης τυχόν γενοµένης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος της 
υπογραφής της σύµβασης. 

 
Άρθρο  6ο  (Ευθύνη πωλητού και εγγύηση κατασκευής) 



1. Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων 
των υλικών και εγγυάται ανυπαρξία οιουδήποτε κεκρυµένου ελαττώµατος. 

2. Κατά την προσωρινή παραλαβή των υλικών εξετάζεται και διαπιστώνονται οι κατ’ 
αρχήν ιδιότητες και οι τυχόν επελθούσαι φθοραί, ζηµίαι κ.λ.π. λόγω πληµµελούς κατασκευής ή 
κακής ποιότητας χρησιµοποιηθέντων υλικών. 

3. Χρόνος εγγύησης δεν ορίζεται. Όµως καθ’ όλο το χρόνο της εγγυήσεως καθώς και 
προηγούµενης, υποχρεούται ο ανάδοχος προµηθευτής να αντικαταστήσει  µε δικές του δαπάνες 
κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό. 

4. Εάν ο προµηθευτής δεν προβεί στην επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των ελαττωµατικών 
υλικών, να επιστραφεί αυτό και να προσκοµιστεί καινούριο ανταποκρινόµενο στις προδιαγραφές ή 
να παρακρατηθεί η αξία του από την εγγύηση του κατέθεσε. 

 
Άρθρο  7ο  (Αναθεώρηση τιµών προσφορών) 
 Οι τιµές προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν αναθεωρούνται, αλλά παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες. 
 
 Άρθρο  8ο  (∆απάνες προµηθευτού – Ευθύνη µέχρι παραδόσεως) 
 Όλα γενικώς τα έξοδα µέχρι της παραδόσεως των υλικών στο ∆ήµο, βαρύνουν τον 

προµηθευτή. 
 Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί στα υλικά µέχρι της 

παράδοσης αυτών στο ∆ήµο. 
 
 Άρθρο  9ο  (Παράδοση προσωρινή και οριστική) 
1. Ως µέρα παραδόσεως θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία θα προσκοµίσει  τα υλικά  στο 

∆ήµο για την παράδοσή του. Ο προµηθευτής ευθύνεται µέχρι του χρόνου υπογραφής του 
πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής. Μετά την ποσοτική παραλαβή ή ευθύνη του προµηθευτού 
περιορίζεται στα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσης. 

2. Λόγω της φύσης του αντικειµένου δεν δύναται να συνταχθούν πρωτοκόλλα 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για το λόγο αυτό η επιτροπή παραλαβής των υλικών  θα 
περιοριστεί µόνο στην ποσοτική δεσµευοµένου του προµηθευτή εν περιπτώσει κακοτεχνίας ή 
ελλιπούς βάρους στα οριζόµενα από το άρθρο –6- της παρούσης.  

3. Κατά το χρόνο χρήσεως εφ’ όσον ήθελαν διαπιστωθεί φθορές, ζηµίες κ.λ.π. που θα 
οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικών ή πληµµελή κατασκευή, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
επανορθώσει άνευ ουδεµίας αµοιβής, εφ’ όσον δέχεται επανορθώσεων κατά την κρίση της 
επιτροπής, άλλως θα επιστραφεί όλη η ποσότητα του είδος . Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται 
µε δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει τα υλικά που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά. Για την 
περίπτωση της µη συµµορφώσεως του προµηθευτή προς την υποχρέωση του αυτή, ο ∆ήµος 
δικαιούται να προβεί σ’ αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτού παρακρατούµενης 
της αξίωσης του ποσού από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή των υλικών  θα γίνει από 
επιτροπή οριζόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α όπως ισχύει 
σήµερα . 

 
Άρθρο  10ο  (Υπέρβαση προθεσµίας παραδόσεως) 
1. Για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία υπέρβασης της συνοµολογηθησόµενης προθεσµίας 

παραδόσεως των υλικών  δύναται το ∆.Σ. να υποχρεώσει τον προµηθευτή στην καταβολή λόγω 
ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζηµιώσεως, προστίµου συµφώνως µε τα κάτωθι: 

1.1 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
½ του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, 2,5 επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης 
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

1.2 Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, 5% επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος υλικών  χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα 
φωτιστικά που δεν παραδόθηκαν εµπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών  που 
παραδόθηκε εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτού. 

3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν, η 
δυνατότητας να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις 
βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 
ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο 
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην 



προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός ή τα 
αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από την οριστική παραλαβή 
των υλικών . 

4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης µε 
απόφαση ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπ’ όψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά προµηθευτή και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
παράδοσης τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε απόφαση του ∆.Σ.  

5. Προκαταβολή δεν χορηγείται.  
 
Άρθρο  11ο  (Αθέτηση όρων συµφωνίας) 
1. Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης διακηρύξεως και 

της συνοµολογηθησοµένης συµβάσεως ή η µη πλήρως συµµόρφωσή του προς τους όρους 
αυτών, παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε απόφαση του 
∆.Σ. 

2. Η έκπτωση του προµηθευτή έχει σαν αποτέλεσµα  
2.1. Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας ή ολόκληρου του ποσού 

της κατατεθειµένης εγγύησης ή µέρους αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης. 
2.2. Την υποχρέωση του προµηθευτού να αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµία 

θετική ή αποθετική την οποία θα υποστεί από την µη εκτέλεση της συµβάσεως. 
 
 Άρθρο 12ο  (Ευθύνη πωλητού) 
1. Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των υλικών  και 

εγγυάται για την ανυπαρξία οιουδήποτε κεκριµένου ελαττώµατος. 
2. Εάν εντός του χρόνου εγγυήσεως παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή 

ελαττώµατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή, ο ∆ήµος 
δικαιούνται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστολή της αγοραπωλησίας, είτε την 
ανάλογη µείωση του τιµήµατος. 

 
Άρθρο  13ο  (Τρόπος πληρωµής) 
 Η πληρωµή της αξίας των υλικών  από το ∆ήµο µας προς τον προµηθευτή θα γίνει 

αµέσως µετά την παραλαβή των υλικών  µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος, αυτή ∆ε θα 
είναι τµηµατική ή συνολική αναλόγως της περιπτώσεως και την σύµφωνη γνώµη του 
προµηθευτού. 

 
 Άρθρο  14ο  (Επίλυση διαφορών) 
 Οι διαφορές που θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσης συµβάσεως 

προµηθείας, επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α. 
 
 Άρθρο  15ο  
 Όλα τα έξοδα, φόροι, τέλη, προσφοράς µελέτης και συµφωνητικού βαρύνουν τον 

προµηθευτή και θα περιληφθούν στην τιµή που θα προσφέρει χωρίς αµφισβήτηση η απαίτηση. 
Κρατήσεις  1,5 % υπέρ TEA∆Υ 0,10% υπέρ ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων συµβάσεων και 

παρακράτησης  Φόρου εισοδήµατος 4%. 
 Τα έξοδα δηµοσιεύσεως, διακηρύξεως, του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού για 

τις µεν δηµοσιεύσεις στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν ανάδοχο. 
  
               

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ   10/11/2015 
Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
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