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ΑΡ.ΜΕΛ . 65/15 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                           

ΑΡΘΡΟ 1ο 

-Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου 125 w υψηλής πιέσεως,  και για 

τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι 

κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο 

αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω ταλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις. Η 

στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες 

καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους 

πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στο 

χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους Διεθνείς κανονισμούς. Το 

φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: 

- Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο. 

- Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 27 

- Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. 

φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. 

- Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως 1 κατά 

VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο 

δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η 

κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα 

CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.  

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

-Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου 150 w  υψηλής πιέσεως,  και για 

τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι 

κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμα 1 αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο 

αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρ 

υθμιζόμενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως και 60 

mm. β) Τον δαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή 

πυρίμαχη ύαλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται 

μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, 

νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 

εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 

40050 ή ισοδύναμη κατά τους Διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο 

με τα εξής: 

- Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο. 

- Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40 



- Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. 

φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. 

- Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως 1 κατά 

VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο 

δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η 

κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα 

CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.  

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

-Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου 125 w  υψηλής πιέσεως,   για 

τοποθέτηση σε κορυφή ιστού μορφής ανεστραμμένου κώνου. Τούτο αποτελείται βασικά από 

τα εξής μέρη: α)  βάση  φωτιστικού- κέλυφος . Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή 

χυτοπρεσσαριστό κράμα  αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο 

ύπαιθρο  διαμορφωμένο να κουμπώνει σε  υποδοχή ιστού  διαμέτρου 40 έως και 60 mm. β) 

Τον διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχη 

ύαλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις γ)κορυφή φωτιστικού -κέλυφος Είναι 

κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμα  αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο 

αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο   Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφων πρέπει να είναι 

τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στο χώρο των 

οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους Διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό 

σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: 

- Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 27 

- Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτής διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. 

φ> 0.85, αντιπαρασιτική διάταξη. 

- Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως 1 κατά 

VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο 

δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η 

κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα 

CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.  

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

-Φωτιστικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΔΕΗ μορφής καμπάνας-πιάτου χρώματος πράσινου μετά 

βραχίονα, κατάλληλου για λυχνίες ηλεκτρονικές εξοικονόμησης ενέργειας. 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

 

 



ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προβολέας αλογόνου 400w . Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμινίου  

βαμμένο από αντιετοξική  βαφή φούρνου που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο 

προβολέας θα φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο  αλουμίνιο παραβολικής μορφής. Εμπρός 

καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας που στεριώνεται σε 

πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. 

Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας είναι IP 54. 

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο που 

συγκρατείται  στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Προβολέας αλογόνου  250w . Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμινίου  

βαμμένο από αντιετοξική  βαφή φούρνου που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο 

προβολέας θα φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο  αλουμίνιο παραβολικής μορφής. Εμπρός 

καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας που στεριώνεται σε 

πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. 

Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας είναι IP 54. 

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο που 

συγκρατείται  στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

-Λυχνία  ατμών υδραργύρου Hg υψηλής πιέσεως 125w  μορφής απιοειδούς  με κάλυκα Ε27 

κατάλληλη για  φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή  βραχίονα .με χρόνο ζωής τουλάχιστον 

12.000 ώρες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

-Λυχνία  ατμών υδραργύρου Hg υψηλής πιέσεως 250w  μορφής απιοειδούς  με κάλυκα Ε40 

κατάλληλη για  φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή  βραχίονα .με χρόνο ζωής τουλάχιστον 

12.000 ώρες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

-Λυχνία  μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150w  με ακίδα κατάλληλη για  φωτιστικό σώμα 

κρεμαστό ή κορυφής ή  βραχίονα .με χρόνο ζωής τουλάχιστον12.000 ώρες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 10ο 



-Λυχνία φθορισμού, ηλεκτρονική για εξοικονόμηση ενέργειας με κάλλυμα ισχύος 23w,   με 

κάλυκα Ε 27, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή  βραχίονα με χρόνο ζωής 

τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

-Λυχνία  αλογόνου  400w  μορφής  σωληνοειδούς , με κάλυκα Ε40 κατάλληλη για  προβολέαμε 

χρόνο ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες .   

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

-Λυχνία  αλογόνου  250w  μορφής  σωληνοειδούς , με κάλυκα Ε40 κατάλληλη για  προβολέα 

με χρόνο ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

-Λυχνία led ισχύος 4w  με κάλυκα Ε 27ή Ε 14, κατάλληλη για οποιοδήποτε φωτιστικό σώμα 

εσωτερικού χώρου,με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

-Λυχνία led ισχύος 11w  με κάλυκα Ε 27, κατάλληλη για οποιοδήποτε φωτιστικό σώμα 

εσωτερικού χώρου,με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

-Λυχνία-σποτ led ισχύος 5w  με κάλυκα περιστρεφόμενο τύπου μπαγιονέτ, κατάλληλη για 

οποιοδήποτε φωτιστικό σώμα εσωτερικού χώρου,με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)  κατασκευασμένου από λαμαρίνα πάχους 1,5mm. Οι 

εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,90m ή, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m. 

Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από 

τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,35m. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον 

δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,55m για την ηλεκτρική διανομή. Και οι δύο  χώροι θα 



κλείνουν με μονόφυλλη θύρα αναλόγων διαστάσεων. Η θύρα του χώρου της χελώνας της 

Δ.Ε.Η. σε ύψος 0,43μ. θα φέρει άνοιγμα πλάτους 15εκ. και ύψους 20εκ. για τη λήψη της 

ένδειξης από τον καταμετρητή της Δ.Ε.Η. Το άνοιγμα αυτό θα κλείνει με ιδικό πλέγμα και τζάμι 

fiber glass. Η θύρα α) θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα 

είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξημένη 

αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτείται στο σώμα 

του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή 

κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι 

στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm 

για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. καθώς και ο ηλεκτρικός 

πίνακας. Το 

επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης 

κατασκευής κατά 4cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού 

προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο 

στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.  

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

ολογράφως :                                                                                                                                               . 

αριθμητικώς:                                                                                                                                               . 

                                   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΡΕΒΕΝΑ   10/11/2015 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΕΡΓΟ:   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

ΤΜΗΜΑ H/Μ EΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2015     

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. Ποσότης 

Τιμή 

Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ 

  

1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΥΔΡΑΡΓ. 125W Τεμ. 50,00     

  2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W Τεμ. 30,00     

3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ τεμ. 10,00     

4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Τεμ. 50,00     

5 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 400W τεμ. 10,00     

6 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 250W τεμ. 10,00   

  

7 ΛΥΧΝΙΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125 W ΑΧΛΑΔ. Τεμ. 1000,00     

8 
ΛΥΧΝΙΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. Τεμ. 20,00   

  

9 ΛΥΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛ.ΑΛΟΓ. 150W  ΑΚΙΔ. Τεμ. 30,00     

10 ΛΥΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. 23W ΚΑΛΛΥΜΑ Τεμ. 5000,00     

11 
ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 400W ΣΩΛΗΝ. Τεμ. 15,00   

  

12 ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 250W ΣΩΛΗΝ. Τεμ. 15,00     

13 
ΛΥΧΝΙΑ LED 4W τεμ. 50,00   

  

14 ΛΥΧΝΙΑ LED 11W τεμ. 50,00     

15 ΛΥΧΝΙΑ -ΣΠΟΤ LED 5W τεμ. 80,00     

16 ΠΙΛΛΑΡ Τεμ. 10,00     

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

  

 

Φ.Π.Α.        23 % 
  

  

 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 
  

 ΓΡΕΒΕΝΑ 10/11/2015     

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ    

 

     ΣΟΦΙΑ ΣΑΙΤΗ  

     ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     

 ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ 

     ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

 


