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ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Προδιαγραφή: ……………………………………………………………..
· Φυσικοχημικά  Χαρακτηριστικά:
	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΟΡΙΑ
	
	
	
	

	
	ASTM/IP
	ISO/EN
	

	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3
	
	
	

	ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min.  0C
	
	
	

	CFPP,  0C  1/10-31/3  max.
1/04-30/9  max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ,  %v/v max.
	
	
	

	ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 0C,  0C % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 0C, max. % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  95 (v/v),  0C max.
	
	
	

	ΙΞΩΔΕΣ 40  0C,  cst ή mm2/s
	
	
	

	ΘΕΙΟ, mg/kg max.
	
	
	

	ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
	
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m3
	
	
	

	ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/10 – 31/3 max.
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/4 - 30/9 max.
	
	
	

	ΧΡΩΜΑ
	
	
	

	YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.
	
	
	

	ΤΕΦΡΑ, % m/m max.
	
	
	

	ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ,  mg/l
	
	
	

	ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m
	
	
	

	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς σφαιριδίου (wsd1.4) 60 0C,  max.
	
	
	


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Προδιαγραφή: ………………………………………………………………
· Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:
	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΟΡΙΑ
	
	
	
	

	
	ASTM/IP
	ISO/EN
	

	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3
	
	
	

	ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min.  0C
	
	
	

	CFPP,  0C  1/10-31/3  max.
1/04-30/9  max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ,  %v/v max.
	
	
	

	ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 0C,  0C % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 0C, max. % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  95 (v/v),  0C max.
	
	
	

	ΙΞΩΔΕΣ 40  0C,  cst ή mm2/s
	
	
	

	ΘΕΙΟ, mg/kg max.
	
	
	

	ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
	
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m3
	
	
	

	ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/10 – 31/3 max.
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/4 - 30/9 max.
	
	
	

	ΧΡΩΜΑ
	
	
	

	YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.
	
	
	

	ΤΕΦΡΑ, % m/m max.
	
	
	

	ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ,  mg/l
	
	
	

	ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m
	
	
	

	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς σφαιριδίου (wsd1.4) 60 0C,  max.
	
	
	


ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (premium RON/MON 95/85)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Προδιαγραφή: ………………………………………………………………
-               Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά: ……………………………………………….

	· ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	· ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	· ΟΡΙΑ
	· 
	· 

	
	· ASTM/IP
	· ISO/EN
	· 

	· ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C,  kg/m3
	· 
	· 
	· 

	· ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 0C,  %v/v
	· 
	· 
	· 

	· ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 0C,  % v/v
	
	
	· 

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 0C,  % v/v min.
	
	
	

	ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ,  0C max
	
	
	

	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ,  max.  %v/v
	
	
	

	ΧΡΩΜΑ
	
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON,  min
	
	
	

	ΜΟΛΥΒΔΟΣ,  mg/l max.
	
	
	

	ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa
	
	
	

	ΘΕΙΟ,  mg/kg   max.
	
	
	

	ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v  max.
	
	
	

	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ , % v/v  max.
	
	
	

	ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v  max.
	
	
	

	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ,  min.
	
	
	

	ΚΟΜΜΙΩΔΗ,  mg/100ml   max.
	
	
	

	ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 500C)
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.
	
	
	

	ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l
	
	
	

	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.
	
	
	

	ΜΕΘΑΝΟΛΗ,   % v/v  max.
	
	
	

	ΑΙΘΑΝΟΛΗ ,    % v/v  max.
	
	
	

	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v  max.
	
	
	

	ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max.
	
	
	

	ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v  max.
	
	
	

	ΑΙΘΕΡΕΣ  ( 5 άτομα C), % v/v  max,
	
	
	

	ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v  max.
	
	
	

	ΚΑΛΙΟ
	
	
	


ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

	1
	ΛΑΔΙ  SAE20 W/50
	

	2
	ΛΑΔΙ  SAE15W /40
	

	3
	ΛΑΔΙ  SAE10W /40
	

	4
	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Νο 10W
	

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE80W/90
	

	6
	ΛΑΔΙ    ΑTF-Α
	

	7
	ΛΑΔΙ  ISO46,   ISO68
	

	8
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
	

	9
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ
	

	10
	ΓΡΑΣΟ
	


……………………………,   ……/……/2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

